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KENWOOD 

Listen to the Future 

przewozny VHF FM 
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KENWOOD 

COMMUNICATIONS 


ELEKTRIT Sp. z o.o. 

ul. Bociariska 41 A 
18-100 tapy 
tel. (85) 715 2813 
e-mail: elektrit@elektrit.pl 


szeroki zakres czQstotliwosci (136-174MHz) 
wyswietlacz typu Dot-Matrix duzej rozdzielczosci 
(12-znakowy alfanumeryczny) 
duza liczba kanatow (51 2 kanatow/1 28 stref) 
ulepszone komponenty Kenwood Audio 
kompatybilny z FleetSync® 

5-tonowa sygnalizacja 
kompatybilny z LTR 
funkcja „samotnego pracownika” 
gotowy do wspotpracy z GPS (IMMEA0183) 
szytrator mowy 

modem transparentny do transmisji danych 
skanowanie kanatow z podwojnym priorytetem 
wzmocniona obudowa (MIL-STD 810 C/D/E/F i 1P54/55) 
przewodowe zdalne sterowanie (opcja) 






Reduktory napi§cia 


prosto od producenta 



Przetwornice z regulowanym napigciem wyjsciowym ||| 

Przetwornice i zasilacze 220/12-24 V 

: • ' • . -. . 


Przetwornice napfecia na zamowienie 


Wszyslkiy urzcjdzenia pusiadajq. elektronlczne zabezpleczenia zwarclowe, 
termiczne, przeci^zeniowe, nadnapi^ciowe. Urz^dzenia zgodne z normami CE 



Producent: AZO Sp. z o.o. 

ul. 3 maja 54, 81-850 Sopot 
www.azo.pl, poczta@azo.pl 
tel. (058) 555 98 78, fax. (058) 555 98 78 





WYGRAJ radiotelefon CB 

President JOHNNY 

©dpowiedz na pytanle: 

Co to jest ASC 
i jakie ma zastosowania? 

Wypetnij oryginalny kupon zamieszczony ponizej i wyslij na 
adres redakcji Swiata Radio (01-939 Warszawa, ul. Burleska 
9) z dopiskiem „Konkurs” do dnia 20 sierpnia 2005 r. 

WYPELNIJ i WYSLIJ na adres SR 

ASC to 


Imlg i nazwisko 


ew. ’-mail 

Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie prenumcratordw Wydawnictwa 
AVT-Korparacia Sp. z o.o. Dane sq chronione zgodnte z ustawq o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam. zc wtem o moim arawie do wglqdu i poprawiania moich danydi 
osobowych. 







swiat 
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President Harry II 

Sposrod wielu modeli radiotelefonbw samochodowych 
CB francuskiej firmy President szczegoln^ uwage zwraca 
President Harry. Jest to jeden z najmniejszych 
oraz najprostszych radiotelefonow tej firmy. 

W ostatnim czasie pojawit si§ udoskonalony 
model President Harry II. Jest on przeznaczo- 
ny w zasadzie dla tych uzytkownikow t^cznosci CB, ktorzy maj^ mato miejsca na zainstalowanie urz^dzenia 
w samochodzie lub 'nie maj^ ambicji posiadania rozbudowanego i zarazem drogiego urz^dzenia. 




] AKTUALNOSCI 

Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 
Zawody 

ANTENY 

Transforma tor magnetyczny 

f§3 TEST 

President Harry II 

~ PREZENTACJA 

Radiotelefon Kenwood TK-7180 (8180) 

RADIO RETRO 

Fort Radiowo 

SWIAT KF/UKF 

Kluby krotkofalarskie w Polsce 
Z zycia klubow i oddzialdw PZK 
Pierwsze SSB w Polsce 
Papiez i polscy krotkofalowcy 

SWIAT CB 

Swi^tokrzyskie spotkanie 

WYWIAD 

Rozmowa z Ludwikiem Karlakiem 

HOBBY 

Traper 2005 

tACZNOSC 

Czy komorki szkodz^? 

DIGEST 

Praktyczne rozwiqzania radiowe 
DYPLOMY 
Dyplomy polskie 
Latarnie morskie 
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Wydawca miesi^cznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Burleska 9, 
01-939 Warszawa, tel. (22) 568 99 99, 
faks (22) 568 99 00, 

e-mail: avt@ovt.com.pl, / \ 

www.avt.com.pl _ taQS 

Dyrektor Wydawnictwa: / 

Wieslaw Marciniak ****** 

Adres redakcji: 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, tel. (22) 568 99 60, 
faks 568 99 44 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl, 
www.swiatradio.com.pl 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. (22) 568 99 60 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Zdzislaw Bierikowski SP6LB, 

Roman Buja, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1KDA, 

Marcin Gomolka, 

Jaroslaw J§drzejczak, 
tukasz Komsta SP8QE0, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 

Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Mario Drozdek 
Dzial Nlarketingu: 

Bozena Krzykawska, tel. 0 501 04 75 83, 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44, 
e-mail: grzegorz@swiotradio.com.pl 
Prenumerata: tel. (22) 568 99 22, 
faks (22) 568 99 00, 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
Naklad: 1 4 500 egzemplarzy 

„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 

Artykulow niezamowionych nie zwracamy. 
Zaslrzegamy sobie prawo do skracania i odiustacji 
nadeshmych artykulow. Za tresc reklam i ogloszen 
nie ponosimy odpowiedziolnosci. Opisy urzqdzen i 
uklodow elektronicznych oraz kb usprawnieii 
zamieszaone w SR mogq bye wykorzystane 
wyfqcznie do wbsnych potrzeb. Wykorzystywanie 
ich do innych celow, zwlaszcza do dzialalnosci 
zarobkowej, wymaga zgody aulora opisu. 



■ 
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Miesi^cznik 
wyrozniony 
Odznakq 
Honorowq PZK 
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Pierwsze SSB 
w Polsce? 


Nie jest prawds, ze inne radiowe 
jubileusze przybmity nieco zblizaj^ 
si? rocznic? 50-lecia emisji SSB 
w SP. Redakcji udato si? dotrzec do 
pioniera SSB w Poisce -Juliana 
Jarzombka SP3PL i namowic go do 
zaprezentowania swoich pierwszych 
konstrukcji SSB na pasmach KF. 
Wi?kszo$c z tych historycznych 
urz^dzen jest jeszcze nachodzie... 




Traper 2005 

Traper 2005 pracuje na dwoch 
pasmach, ma 3-cyfrow^ skal? LED, 
klucz elektroniczny, pami?c 
cz?stotliwosci pasm i 2 VFO. 
Prezentowany nowy Traper w wersji 
podstawowej to transceiver CW/ 
SSB z peinym pokryciem 3-8MHz 
o czulosci 1/iV i mocy okolo 10W. 
Pasjonaci urzqdzen QRP powinni 
zapoznac si? z kompletnym 
schematem ideowym urz^dzenia, 
opisem dzialania oraz uruchomienia 
najnowszej konstrukcji SP3ABG. 



Radio retro to 
moje hobby 

Jak zrodzil si? zamysl zorganizowania 
Gieldy Radio Retro i proby zintegro- 
wania srodowiska kolekcjonerbw, 
ktorzy z natury rzeczy s$ indywidualis- 
tami? Jak jest oceniany poziom 
technoiogiczny przedwojennych 
radioodbiomikow rodzimej konstrukcji 
na tie podobnych urz^dzen zachod- 
nich? Na te i inne pytania odpowiada 
Ludwik Karlak - inicjator i gtowny 
organizator Europejskiej Gieldy Radio 
Retro w Zlotoryi. 



mmsssm 

Fort Radiowo 

60 lat temu wycofujqce si? 
pod naporem sowieckiej 
ofensywy oddziaty niemieckie 
wysadzily w powietrze 
budynki i urz^dzenia 
radiostacji oraz wszystkie 
maszty antenowe nadawczej 
radiostacji transatlantyckiej 
w Babicach. 0 Forcie 
Radiowo, ktory moglby bye 
jednym z najeenniejszyeh 
zabytkow polskiej radiokomu- 
nikaeji, opowiada Krzysztof 
Slomczynski SP5HS. 





Przygoda z SSB 


Zblizajqcy sig jubileusz 50-lecia emisji jedno- 
wstggozoej zo SP n a pasmach KF jest okazjq do 
przyblizenia nqszym Czytelnikom techniki SSB 
(Single Side Band). Nie chndzi nam o przypomnie- 
nie zasad telefonii jednowstggowej z zoytlumionq 
falq nosnq, ale o pokazanie perypetii zioiqzanych 
z wproioadzaniem jej w naszym kraju. 

Mlode pokolenie krotkofalowcow, nazviqzujqc 
Iqcznosci foniezne SSB na sprzqcic fabnjeznym czy 
budujqc najprostsze transceivery, nie zdaje juz so- 
bie sprawy, jak zoyglqdaly pierwsze Iqcznosci i kon- 
strukcje urzqdzeh SSB. Nam udalo sig dotrzec do 
pioniera techniki SSB w Polsce , pana Juliana Ja- 
rzombka SP3PL. Zachgcam do zapoznania sig z je- 
go fascynujqcymi opoioiesciami oraz do obejrzenia 
fotografii ilustrujqcych poczqtki techniki SSB 
zo naszym kraju. 

Sam pamigtam, jakq miatem frajdg, kiedy na wy- 
sluzonej radiostacji RBM 1 w poczqtkach lat 70. 
udalo mi sig uslyszec nielicznych wozuezas kore- 
spondentow nadajqcych emisjq SSB. Wtedy, zu klu- 
bie SP7ZE], rozpoczqlem szoojq przygodg z kon- 
strukejami SSB i zbudowalem zuzbudnieg fazowq 
z zGstosozuaniem tranzystorozu TG 39 i TG 5. Za~ 
kup kzuarcdio lezal wtedy poza moim zasiggiem, dla- 
tego z zazdrosciq przyglqdalem sig filtrowi kwarc.o- 
zoemu McCoya zbudozuanemu przez SP7CMR. Poz- 
niej, kiedy zopadly mi zo rgee pienosze kioarce z de- 
mobilu , sam szlifoioatem plytki rezonatora za pomo- 
cq gumki myszki i przekonalem sig, ze nazvet tak 
wykonany filtr skuteeznie wycina zostggg bocznq 
sygnalu DSB. W taki zolasnie filtr zvyposazylem je- 
den z pienoszyeh skonstruozoanych od podstaw mi - 
uitransceiverozo Bartek, ktory na Krajozoym Kon- 
kursie Tzoorczosci Krotkofalarskiej, zorganizozoa- 
nym przez zoielkiego mojego nauczyciela SP5QU, 
zajql pienosze miejsce. Dzisiaj transceivery SSB mo- 
ze budozoac kazdy, a do zvykonania filtru zoystarezy 
kilka fatzoo dostgpnych, jednakozoyclt rezonatordzo, 
bez koniecznosci ich szlifownnia. 

Dzigki kitom AVT wielu poczqlkujqcych krutku- 
falozocozo moze poznac satysfakcjg z pienoszyeh 
Iqcznosci nazoiqzanych na zolasnorgcznie skonstru- 
ozoanych urzqdzeniach nadawezo-odbiorezyeh SSB. 
Od kilku lat zauzoaza sig renesans konstrukcji ho- 
me-made, a dzigki takim krotkofalowcow jak Wlo- 
dek SP5DDJ sq nazoet organizozoane ogolnopolskie 
zazoody QRP. Milo zauzvazyc, ze grono milosni- 
kozo QRP rosnie z roku na rok. Niedazono poiostala 
nazvet specjahia strona -serzois SP-QRP do zoy- 
miany doswiadezeh (zozow.sp-qrp.pl). 

Zachgcam do zapoznania sig z kolejnym , nozoym 
mimtranscewerem QRP - Traper 2005. Jak zoyni- 
ka z listozo opublikozoanydh na temat Digitala - nie 
ma konstrukcji idealnych, a kazde nozoe opracozoa - 
nie jest modernizowane i adaptozoane do konkret- 
nych potrzeb uzytkozonikow. 

Zas zoszystkich kolekcjonerozo, pasjonatozo i mi- 
losnikozo sprzgtu radiotechnicznego retro zaprn- 
szam do Zlotoryi na 11 Europejskq Gieldg Radio 
Retro. 

Zyczg milej zoakacyjnej przygody z SSB! 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


Sprz?t 


Nowe linie radioodtwarzaczy Blaupunkta 


Dla kazdego cos ladnego 



mSKmm 


BRISTOL CD35 




f. BLAUPUNKT 



Pod koniec wiosny Blaupunkt wprowadzil 
na polski rynek now$ serie radioodtwarza- 
czy samochodowych z nap?dem CD odczy- 
tuj^cych pliki muzyczne MP3. Trzy linie 
wzomicze nowej serii zostaly opracowane 
tak, aby kazdy uzytkownik znalazl w ofer- 
cie odpowiedni, zgodny z indywidualnymi 
preferencjami produkt. 

Oferta sklada si? z 12 modeli radioodtwa- 
rzaczy, ktorych glown<j zalet^ jest bardzo 
korzystna relacja ceny do jakosci i wyposa- 
zenia uiz^dzen. 

Radioodtwarzacze Kiel CD35, Malga CD35, 
Essen MP35 i Brighton MP35 to urz^dzenia 


o klasycznym panelu przednim. Zostaly 
stworzone przede wszystkim zmyslq 

0 uzytkownikach ceni^cych ergonomi? 

1 latwosc obslugi sprz?tu car audio. 

Modele Vancouver CD35, Bristol CD35, 
Calgary MP35 i San Diego MP35 s$ nato- 
rniast utrzymane w modnym, nowoczes- 
nym stylu. Ich dodatkow^ zalet$ jest zde- 
jmowany przedni panel. Obie linie maja 
bardzo przejrzysty uklad elementow obslu- 
gi, co sprawia, ze sq funkcjonalne i przyjaz- 
ne dla uzytkownika. 

Trzecicj lini? wzorniczq stanowiq urz^dze- 
nia Barcelona MP35, Madrid MP35, Lon- 


don MP35 oraz Kingston MP35. Modele, 
utrzymane w dynamicznym, mtodziezo- 
wyni stylu, ma$ pelny, zdejmowany panel 
przedni oraz wyjjjtkowo jasny wyswietlacz 
DOT. Osiem modeli urz^dzeri ma wbudo- 
wany dekoder MP3, ktory pozwala na od- 
twarzanie utworow zapisanych w tym for- 
macie. S 3 to Essen MP35, Brighton MP35, 
Calgary MP35, San Diego MP35, Barcelona 
MP35, Madrid MP35, London MP35 oraz 
Kingston MP35. 

Nowe urz^dzenia Blaupunkta sg wyposa- 
zone w sprawdzone tunery FM Codem III 
z RDS, charakteryzuj^ si? bardzo dyna- 
micznym brzmieniem, wysok^ jakosci^ od- 
bioru i szybkosciq zmiany cz?stotliwosci. 
Radioodtwarzacze Kiel CD35 i Essen MP35 
odbierajq fale UKF, a pozostale urz^dzenia 
takze fale srednie i dlugie. Urzadzenia 
wyposazone w koncdwki mocy 4 x 40 (Kiel 
CD35, Malaga CD35, Vancouver CD35 oraz 
Bristol CD35) lub 4 x 45 W (Essen MP35, 
Brighton MP35, Calgary MP35, San Diego 
MP35, Barcelona MP35, Madrid MP35, Lon- 
don MP35 oraz Kingston MP35). 
[www.bosch.pl] 




Nowy odbiornik globalny 

41m: 7,010 - 7,405MHz, 31m: 
9,170 - 9,995MHz, 25m:ll,510 - 
12, 155MHz, 22m: 13,510 - 
13, 905MHz, 19ml 5,010 - 
15, 705MHz, 16m: 17,260 - 
18, 105MHz, 1,410 - 21,995 MHz 
llm:25,610 - 26,100MHz). 
Syntezer PLL ma zmienny ras- 
ter kanalowy, ktory jest typowy 
i zalezy od zakresow; 


Odbiorniki globalne cieszq si? wciqz duzym 
powodzeniem, szczegolnie teraz, w okresie 
letnich wakacji. Wsrod pocz^tkujqcych na- 
sluchowcow S 3 poszukiwane odbiorniki 
przystosowane do odbioru pasm amators- 
kich KF emisj^ jednowst?gowa SSB. Milo 
wi?c zakomunikowac, ze na rynku ukazal 
si? nowy odbiornik globalny THIEKING 
DE1102 o rozbudowanych podzakresach KF. 
Odbiornik umozliwia odbior fal srednich, 
krotkich i UKF z modulacjj) AM, SSB i FM. 
Zakresy odbieranych cz?stotliwosd: 

UKF: 70, 00-108, 00MHz 

LW: 522-1620kHz 

KF: 3, 000-29, 995MHz (90m: 3,160 - 

3, 455MHz, 75m: 3,860 - 4,055MHz, 60m: 

4,710 - 5, 105MHz, 49m: 5,910 - 6,255MHz, 


UKW: 1 0/50/1 00kHz, LW: 1/9/ 

10kHz, KF: l/5kHz. 

Czulosc odbiornika deklarowanej przez 
producenta tez zalezy od zakresu i wynosi: 
10 mV/UKF, lmV/m/LW, 20/iV/KF. 

SzerokoSc pasma w zakresie AM to 4kHz/ 
20dB (6kHz/80dB) 


Waga odbiornika wynosi 360g, wymiary: 
143x88x28, 5mm. 

Urz^dzenie moze bye zasilane z zasilaeza ze- 
wn?trznego 6 V DC/300mA lub baterii AA. 
[www.thiecom.de] 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 6/05 


TK-71 80/81 80 1 
GSM ZT GSM-2W 8 
Sony NW-E503 2 
Itronix Go Book II 9 
FT-020 7 
MTM800 10 
Terminal GSM 4 
radio z ladowarka 3 
Bringo II 5 
Anteia Panel 16dBi 6 


116.9% 

116.4% 


115.9% 


I 12.8% 


10,5% 


18.7% 



1 2.2% 


6/2005 


Nowosci 

Kenwooda 


Najnowsze 
profesjonalne 
radiotelefony firmy 
Kenwood: noszone (TK- 
2140/2160, TK-2170/ 
2180) oraz przewozno- 
bazowe (TK-71 80/7189, 
TK-8180/8189) 


\ produkt, 

1 miesi^ca J 

dwiat 

k radio i 
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P-388 


Radio FM/AM z czujnikiem ruchu 


AJM Partner Conrad 
Electronic Sp. z o.o. 
oferuje radio FM/AM 
P-388 z czujnikiem 
ruchu. 

Radio umozliwia od- 
bior stacji UKF oraz 
AM i reaguje na ruch. 

Wl?cza si? automa- 
tycznie, za$ po uply- 
wie ustawionego cza- 
su rdwniez samo- 
czynnie si? wylqcza. Mozliwe jest rdwniez 
manualne wl?czanie i wyl?czanie radia. Ta- 
kie rozwic^zanie jest idealne do pomiesz- 
czen, do ktorych wchodzi si? zazwyczaj na 
krdtko, jak np. lazienka, WC, holl itd. Urz?- 


dzenie jest wodoodporne, 
dlatego doskonale nadaje 
si? do pomieszczen o duzej 
wilgotnosci powietrza. Ist- 
nieje mozliwosc montazu 
na Srianie oraz na spodniej 
stronie mebli. Na obudo- 
wie radia znajduje si? po- 
kr?tlo wyszukiwania stacji, 
pokr?tlo regulacji gloSnos- 
ci, wyswietlacz godziny 
i daty, funkcja budzenia, 
zasilanie 4 bateriami mini 
lub poprzez zasilacz 6V. 
Wymiary: 180x150x93mm. 

[www.conrad.pl] 



AOR SR2000 


Rewelacyjny monitor cz^stotliwosd 


Firma Pro-Fit oferuje ultraszybki monitor 
cz?stotliwosci SR2000 z najwyzszej jakosci 
odbiornikiem o potrdjnej przemianie cz?s- 
totliwosci pozwalajcjcy wykryc, uchwycic 
i wySwietlic wszelkie sygnaly. 

Swiatowy lider w produkcji odbiornikow 
AOR wykorzystal pot?g? algorytmdw FFT 
(Fast Fourier Transform) doa wspolpracy 
z pot?znym odbiornikiem pokrywajqcym 
zakres od 25 do 3000MHz bez zadnych 
przerw. W rezultacie powstal stosunkowo 
niewielki, kolorowy analizator widma 
z monitorem, o nadzwyczajnej czulosci, 
niewiarygodnej szybkosci, a przy tym 
przyjaznej obsludze. SR2000 jest idealnym 
urzqdzeniem do pracy jako stacja bazowa, 
samochodowa lub przenosna. Moze takze 
wspolpracowac z komputerem PC. Szybkie 
wyszukiwanie FFT skanuje zakres 10MHz 
w ci?gu zaledwie 0,2s. Natychmiast wykry- 
wa, chwyta i wyswietla wszelkie transmisje 
i sygnaly. 

SR2000 wyposazony jest w innowacyjn? ce- 
ch? - FFT SEARCH. Monitor SR2000 to pier- 
wsze urzqdzenie w ktorym zastosowano 
technologi? FFT. 



Wybrane parametry urz^dzenia: 

■ zakres odbioru: 25-3000MHz (bez przerw) 

■ tryby odbioru: AM / NFM / WFM / SFM 

■ uklad odbiornika: superheterodyna 
z potrojnq przemian^ cz?stotliwosci 

■ stabilnosc cz?stotliwosci: ±lppm 

■ wyswietlacz: 127mm TFT kolor LCD 

■ komorki pami?ci: 1000 komorek pami?ci 
(w 10 bankach) 

■ banki search: 40 

■ gniazdo antenowe: 50Q BNC 

■ wyjscie audio: 1,2YV/8Q 

■ interface do pol^czenia z komputerem 
PC: RS-232C xl (opcjonalnie USB) 

■ wymiary: 220x120x195mm 

■ waga: 3,3kg 
[www.pro-fit.pl] 



INFO 


Nowy satelita 
HamSat - OSCAR 52 

Indyjska Kosmiczna Organizacja Badawcza (ISRO) wystrzelila 
z Sriharikota, w Indiach 5 maja 2005 rakiet? z orbits bieguno- 
ws, niosscs profesjonalnego satelit? CARTOSAT-1 oraz ama- 
torskiego satelit?, oznaczonego pdzniej jako VO-52 lub OSCAR 
52. CARTOSAT-1 jest jedenastym indyjskim satelit^ badaw- 
czym z serii IRS, obecnie przeznaczonym glownie do wykony- 
wania trojwymiarowych zdj?d kartograficznych . w pasie szero- 
kosci 30km z rozdzielczosciq 2,5m. Satelita ten ma mas? 
1560kg, porusza si? na orbicie kotowej na wysokosci 618km. 
Wraz z nim wystrzelony zostat amatorski satelita HamSat 
o masie 42,5kg. Jest on aktywny i pozwala na przeprowa- 
dzanie tqcznosci CW i SSB. 

Uplink: 435,225MHz do 435,275MHz LSB/CW 
Downlink: 145,875MHz do 145,925MHz USB/CW 
Satelita posiada dwa transpondery pracujsce na tych sa- 
mych cz?stotliwosciach, jeden zbudowany przez radioama- 
torow z Indii, drugi przez Holendrdw. Z transponderami tymi 
zwiszane ss dwa beacony nadajsce na cz?stotliwosciach 
(PA)1 45,860MHz i (VU) 145,940MHz. Okres obiegu 97,23 
minuty, moc 1W. 

W dniu 26.06.2005 na orbicie 778 o godzinie 19.39 SP6LB 
(J070UU) przeprowadzii Iscznosc z PH7PCF (J022JP) z ra- 
portami 57/57 na 145,900 i styszal kilka stacji polskich, 
wtym SP5AGT w QSO z UU1DX. 

Sygnaty tego nadajnika ss czyste i silne, lecz czas dost?pu 
woptymalnym przypadku wynosi tylko 12 minut. W cisgu 
doby mozna oczekiwac wystspienia siedmiu przelotdw obej- 
mujscych swoim zasi?giem Polsk?. 

Kolejne IqcznoSci na HamSat VO-52 z 0Z1AKN i SP1WSR/1 
potwierdzily, ze sygnaty ss bardzo silne (57, 58) mimo 1W 
mocy transpondera, ale przesuni?cie Dopplera dochodzi do 
10kHz, tak wi?c stacj? nalezato „gonic" odbiornikiem. 

Pierwsze nadajniki telewizji 
cyfrowej w Warszawie i Poznaniu 

Zgodnie z harmonogramem zawartym w rzqdowej „Strategii 
przejscia z techniki analogowej na cyfrows w zakresie tele- 
wizji naziemnej", udato si? o dwa miesisce skrocid okres 
przygotowania planow pierwszych multipleksow DVB-T (Di- 
gital Video Broadcasting - Terrestrial). 

Wst?pny scenariusz realizacji fazy przejSciowej wdrazania 
DVB-T w Polsce zostat podzielony na 10 etapbw, okredlajs- 
cych kolejnosc uruchamiania telewizji cyfrowej w poszcze- 
golnych wojewddztwach (az do catkowitego wytgczenia 
emisji analogowej 31 grudnia 2014 r.). 

Strategia zaktada, iz na zadnym etapie procesu konwersji 
z analogu na cyfr? nie moze zostac zubozona dotychczaso- 
wa oferta programowa udost?pniana drags naziemns (obec- 
nie jest to 7 programdw telewizyjnych: TVP1, TVP2, TVP3, 
Polsat, TVN, TV4, Puls). 


X- 


WYPELNIJ I WY$LIJ NA ADRES REDAKCJI SR 


W rubryce ..Aktualnosci" (SR 8/05) zainteresowaty mnie szczegdlnie 
nast?pujsce informacje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakredlid numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wdrdd uczestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezplatnych prenumerat prabnych Swiata Radio. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybrans prenumerat? 
prdbns innych miesi?cznikow AVT - wybierz tytut. 

PragnQ otrzymac prenumerate: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerate: 

□ EiS DMT DBD □ Audio 

□ EdW H]EP □internet □Elektronik 

Kupon mozna wystafi poczts na adres: 01*939 Warszawa, ul. Burleska 9, 
faksem: (22) 568 99 44, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imi$ i nazwisko 


ulica. nr domu, nr mieszkania 


kod, miejscowoSd 

Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych w bazle danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z rich w 
celach handiowych I marketingowych zwi^zanych z olcrtaml AVT. Dane sa chronione zgodnie z Ustawq o ochronie danych 
osobov/ych (Dz U Nr 133 poz. 883) OSwIadczam. ze wiem o moim prav.ie do v/gl^du i poprawiania moich danych osobowych 


data 


podpis 
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AKTUALNOSCI 


Sprz?t 


INFO 


W pierwszym etapie wdrazanie naziemnej telewizji cyfro- 
wej rozpocznie si? od wt^czenia emisji cyfrowej z nadajni- 
kow w wojewodztwie wielkopolskim oraz w Warszawie. Za- 

si?gi (jednakowe dla obu multiplekshw) zostaty okreSlone dla 
odbioru stacjonarnego przy okreslonych parametrach tech- 
nicznych transmisji (m.in. rodzaj modulacji, dlugoSc prze- 
dziatu ochronnego). 

Kanaiy stacji mulipleks 1 (w nawiasie podany jest multipleks 2): 
Poznan -23 (39), Kalisz -54 (29), Konin -55 (60), Pita - 
51 (42), Gniezno - 38 (56), Warszawa - 21 (48). 
[http://www.urtlp.gov.pl] 

Uniwersalny transceiver 
ASK/FSK/FM 

Na rynku pojawity si? transceiver w.cz. belgijskiej firmy Me- 
lexis, TH7122 UH71221, charakteryzujqce si? wyjqtkowo 
szerokim pasmem pracy, od 27MHz do 930MHz. 

Mog^ bye stosowane w aplikacjach ISM (Industrial-Scienti- 
fic-Medical) i SRD (Short-Range-Devices). Gtdwne dziedziny 
zastosowah to zdalny pomiar ciSnienia w oponach samocho- 
dowych, sieci bezprzewodowe, systemy identyfikaeji bez- 
kontaktowej, systemy alarmowe i zdalnego dost?pu, zdalne 
otwieranie drzwi garazu, automatyezny odezyt wskazan mier- 
nikow, automatyka budynkow itp. 

TH7122 i TH71 221 zostaly zoptymalizowane do pracy 
w systemach FSK half-duplex, niemniej jednak mogg bye tez 
wykorzystywane w odbiornikach i nadajnikach ASK o matej 
mocy wyjSciowej. Obwdd odbiorezy zawiera przel^cznik 
ASK/FSK. Analogowy detektor FM moze byd wykorzystany 
wtrybach FSK lub audio. 

[www.melexis.com] 

Miniaturowe tunery FM w CMOS 

Silicon Laboratories zaprezentowat rodzin? miniaturowych 
tunerow FM zrealizowanych w catodci w technologii CMOS. 
S 3 to najmniejsze na rynku uktady tego typu, przeznaczone 
do zastosowah w telefonach komdrkowych, radioodbiorni- 
kach, odtwarzaczach MP3 itp. Najwi?ksz 3 zalet^ tunerow 
Si470x jest bardzo mala liezba elementdw i mala powierzch- 
nia ptytki PCB. Podczas gdy tradycyjne realizaeje tunerdw 
FM wymagajq okolo 30 podzespolow dyskretnych, tunery 
Si470x wymagaj^ tylko jednego zewn?trznego kondensatora, 
a kompletny obw 6 d moze byd zrealizowany na powierzchni 
mniejszej niz 20 mm 2 . 

[www.silabs.com] 

Aktywne mieszaeze w.cz. 

Ukazaly si? nowe aktywne mieszaeze w.cz. LT5525 
i LT5526 0 bardzo dobrej liniowosci i dwukrotnie mniej- 
szym poborze mocy od innych podobnych uktaddw. Dla 
LT5526 poziom IIP 3 wynosi 16,5dBm na cz?stotliwodci 
900MHz, wzmocnienie przemiany 0,6dB, a wspdtczynnik 
szumow IldB. Uklad zawiera w pelni rdznicowe wejdcia 
iwyjdcia. Pasmo sygnalu wyjdciowego wynosi od 100kHz 
do 2GHz. 

LT5525 zawiera wejdciowy transformator w.cz., a jego wej- 
dcia w.cz. i p.cz. sq dopasowane do impedaneji charakterys- 
tycznej 50£2. Jest tez mozliwe sterowanie wejsc sygnalem 
asymetryeznym, co eliminuje zewn?trzn 3 siec dopasowuj^ 
i upraszcza implementacj?. Poziom IIP 3 wynosi 21 dBm na 
cz?stotliwosci 900MHz i 17,6dBm na cz?stotliwosci 1,9GHz. 
Przy 900MHz wspolczynnik szumdw to 14dB, a wzmocnie- 
nie konwersji 2,6dB. 

LT5525 i LT5526 pracuj^ z nominalnym napi?ciem zasilania 
z zakresu od 3,6V do 5,5V, przy czym jest tez mozliwe sto- 
sowanie napi?cia od 3,0V przy nieco gorszej liniowosci. 
[www.linear.com] 


Albrecht AE92H 


Reczny skaner cz^stotliwosci 


Na rynku niemieckim ukazal si? kolejny 
skaner cz?stotliwo$ci Albrecht AE92H 
0 maksymalnym zakresie pracy 900MHz. 
Zakres odbieranych sygnalow obejmuje 
pasmo CB, staeje radiofoniezne UKF, VHF, 
UHF, PMR, a takze zakresy pracy telefonii 
komdrkowej. 

Wybrane wlasciwosci skanera: 

■ liezba komorek pami?ci: 200, 

■ odst?p mi?dzykanalowy: 5, 6,25, 8,33, 10, 
12,5kHz, 

■ napi?cie zasilania: 6V/DC (2x AA), 

■ antena: 500 BNC, 

■ moc w)gsciowa m.cz.: 500mW/80hm, 

■ wymiary: 68x31, 5x115mm, 

■ waga: 165g. 

Urz?dzenie jest przystosowane do pracy 
wedlug dwdeh bandplanow. W ponizszym 
zestawieniu w nawiasach podane sa odst?- 
py mi?dzykanalowe [kHz]. 

Bandplan 1: 

125-29,995 (5) 

2 30-79,9875 (12,5) 

380-87,2625 (10/12,5) 

4 108-136,9875/108-136,9916 (12,5/8,33) 

5 138-157,9875 (12,5) 



6 158-173,990 
(10/12,5) 

7 406-439,99375 
(6,25) 

8 440-469,990 
( 10 ) 

9 470-512,990 
(6,25) 

10 806-960,000 
(12,5) 

Bandplan2 
125-84,010 (5) 

2 84,015-87,255 
( 20 ) 

3 108-136,9875 / 
108-136,9916 
(12,5/8,33) 

4 137-143,995 (5) 

5 144-145,9875 
(12,5) 

6 146-173,990 (10/12,5) 
7406-449,99375 (6,25) 
8450-469,990 (10) 

9 470-512,000 (6,25) 

10 806-960,000 (12,5) 
[www.thiecom.de] 


Zdalne sterowanie poprzez telefon komorkowy 


System alarmowy 
z powiadomieniem GSM 



Firma Profil z D?browy Gorniczej oferuje 
nowy bezprzewodowy system alarmowy 
z powiadomieniem GSM. 


W sklad bezprzewodowego systemu alar- 
mowego wchodzi: centrala RC*GSM (mo- 
dul odbiornika radiowego, zasilaez, aku- 
mulator, obudowa natynkowa, kabel do te- 
Iefonu), bezprzewodowa czujka ruchu PIR 
(2 szt.), bezprzewodowa czujka drzwiowa 
(kontaktron), pilot (uzbrajanie/rozbrajanie, 
przyeisk napadowy) i syrena alarmowa. 
Powyzszy zestaw ma bardzo szerokie za- 
stosowanie i mozna go uzyc w domu, skle- 
pie lub domku letniskowym. Do zestawu 
jest konieezna aktywna karta SIM oraz tele- 
fon komorkowy Siemens C35 (C45, S55). 
Glowna korzysciq ze stosowania bezprze- 
wodowego systemu alarmowego jest mon- 
taz niewymagaj?cy okablowania oraz nie- 
zwloczne informowanie 0 alarmie na wiele 
telefonow/komorek, w tym mozliwosc zor- 
ganizowania tak zwanej pomocy s^siedz- 


kiej (s^siedzi rdwniez s? informowani 
0 alarmie w naszym domu, mozliwe jest 
powiadomienie na 16 telefonow/komorek. 

Istnieje opeja podl^czenia do- 
datkowych urz^dzen wyko- 
nawezyeh - podlaczenie do- 
datkowych modulow wej^c 
lub wyjsc zwi?kszaj?cych 
funkcjonalnosc systemu. 

Przy okazji warto wspomniec 
0 nowym sterowniku PRO- 
FIL RC^GSM. Sterownik ten 
jest urz?dzeniem wielofunk- 
cyjnym lacz^cym w sobie ce- 
chy centrali alarmowej i sterownika 0 sze- 
rokim zakresie zastosowania (sterowanie 
oswietleniem, ogrzewaniem, bram? wjaz- 
dow? lub garazow? oraz innymi urz?dze- 
niami wedlug potrzeb uzytkownika). 
Wyrob wykorzystuje do komunikaeji 
z uzytkownikiem siec telefonii GSM (opejo- 
nalnie: radio, RS232, siec teleinforma tycz- 
na), co pozwala na zdalne sterowanie i mo- 
nitoring z dowolnego miejsca i w dowol- 
nym czasie (za pomocq telefonu komorko- 
wego lub komputera). Funkcjonalnosc ste- 
rownika moze bye w latwy sposob rozsze- 
rzana poprzez dolaczanie dodatkowych 
modulhw wejsc i wyjsc (cyfrowe, analogo- 
we, przekaznikowe). 

[www-profil-pw.pl] 
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OB1 1-5 


Antena typu Beam 


Nieniiecka firma OptiBeam (DF2BO) oferu- 
je szereg an ten typu Beam na rozne pasma 
amatorskie KF. Sg to anteny ch?tnie wyko- 
rzystywane przez DX-ujgcych krotkofalow- 
c6w. 

Najbardziej zaawansovvana antena OB11-5 
zawiera 11 elementow i moze pracowac 
wpi?ciu pasmach 20-17-15-12-10. 


Wybrane parametry OB11-511 


Pasmo 

20 

17 

15 

12 

10 

Zysk (dbd) 

5,3 

5,5 

5,6 

5,6 

6,7 

Zysk (dbi) 

12,7 

13,0 

13,2 

13,4 

14,5 

F/B (db) 

22 

22 

20 

19 

19 


Wspolczynnik fali stojacej (VSWR) zmie- 
rzony w trzech punktach pasma wynosi: 

14. 00- 14, 19-14, 35MHz: 13-1,0-1,2 
18,07-18,14-1 8,17MHz: 1,34,1-1,2 

21.00- 21, 25-21, 45MHz: 1,5-1, 1-1,5 
24, 89-24, 93-24, 99MHz: 1,2-1, 1-1, 3 

28. 00- 28,50-29, 00MHz: 1,5-1, 1-1,5 
Maksymalna dlugosc elementu anteny wyno- 
si 11,04m, boomu 6,00m, zas radiatora -6,30m. 
Antena jest dopasowana do kabla koncent- 
rycznego 50Q. Calkowita waga anteny wy- 
nosi okolo 39kg. Konstrukcja wytrzymuje 
vviatry 130km/li- Koszt anteny 1599 euro. 
[www.optibeam.de] 



SG-211 


Skrzynlca antenowa z SGC 


Amerykanska spolka SGC oferuje kolejny 
automatyczny dostrajacz antenowy (popu- 
larnie zwany skrzynkg antenowa) o ozna- 
czeniu SG-211. Urzgdzenie to jest przezna- 
czone glownie do transceiverow QRP ta- 
kich jak SG-2020, Yaesu FT-817 (i FT-897 
przy pracy z wewn?trznych baterii) oraz 
Icom IC-703, przy czym b?dzie on pracowal 
z kazdym transceiverem, jesli tylko moc 
wyjsciowa nie przekroczy 20W mocy cigg- 
lej, tub 60 W PEP. 

Aparat ten nie jest odporny na wpiywy at- 
mosferyczne i zawiera balun obnizajqcy 
o przekladni 4:1, po ktorym nast?puje 
uklad typu „L", a wi?c jest przystosowany 
do anten dipolowych i p?tlowych. Anteny 
dlugodrutowe i odwrdcone L mogg bye do- 
stosowane przez polgczenie jednego 
z wyjsc do masy i przez przylgczenie pro- 
mieni lub przeciwwag, na co SGC zwraca 
uwag? wbroszurze instrukcyjnej. Jest tam 



takze podane, ze w pewnych przypadkach 
antena symetryezna (balanced) b?dzie pra- 
cowala lepiej, jesli b?dzie podlgczona jako 
niesymetryezna i odwrotnie. 

Maksymalny zakres cz?stotliwosci pracy 
skrzynki to 54MHz, zas zakres impedaneji 
w jakim mozna dopasowac anteny, wynosi 
od 0,3 do 6000Q. 

W SG-211 zastosowano nowoczesne prze- 
kazniki zatrzaskowe, ktore, po przelgcze- 
niu, pozostaja w nadanym stanie bez dal- 
szego pobierania prgdu. Skutkiem tego do- 
strajacz antenowy pobiera nie wi?cej niz 
kilka mikroamperow prgdu (z wyjatkiem 
okresu, gdy dokonuje dostrojenia). Dlatego 
SGC deklaruje, ze wewn?trzna bateria mo- 
ze wytrzymac nawet do pieciu lat. 

Cechg ujemna jest to, ze przy realizaeji no- 
wego dostrojenia cykl dostrajania jest dluz- 
szy niz w innych modelach SGC (SGC po- 
daje 2,5 sekundy). Powrot do uprzednio 
nastawionego i zapamiftanego dostrojenia 
zajmuje mniej niz 50 milisekund. 

Producent oferuje takze w tej samej cenie 
inng skrzynk? o oznaezeniu SG-239 (nieco 
wi?kszg i ci?zszg niz SG-211). O roznicach 
mi?dzy tymi skrzynkami mozna przeczytac 
wewngtrz SR. 

[www.wimo.de] 


I N F 


20-kanalowy odbiomik GPS 
z pami^ci^ 

Firma SiRF Technology oferuje dwa miniaturowe odbiomiki 
GPS bazujgce na nowo opracowanej architekturze 
SiRFstarlll. GSC3 i GSC3I to kompletne odbiorniki A-GPS 
wytwarzane wobudowach BGA-140 o powierzchni 7mm 
x 10mm. GSC3f jest pierwszym tego typu ukladem, zawiera- 
jgeym kompletny procesor sygnalowy A-GPS, gtowic? od- 
biorezg w.cz. i pamigd Flash o pojemnosci 4Mb. 

Wersja GSC3 nie zawiera pami^ci Flash. Oba uklady odzna- 
czajg si? wyjgtkowo duzg czulodcig, malym poborem mocy 
i bardzo krotkim czasem TTFF (Time To First Fix) rz?du Is 
w otwartym terenie. Sekcja cyfrowa obejmuje procesor syg- 
natowy SiRFstarlll przetwarzajgcy sygnaty GPS i procesor 
ARM7TDMI o cz?stotliwo$ci taktowania 50MHz, wykonujgcy 
aplikaeje uzytkownika. Wbudowana pami?c Flash w ogrom- 
nym stopniu utatwia prowadzenie Sciezek na plytee druko- 
wanej. 

Architektura SiRFstarlll umozliwia sledzenie ponad 20 sa- 
telitow i pozwala na odbior bardzo stabych sygnatow, juz 

od 159dBm. 

[www.sirf.com] 

Transceiver 2,4GHz z wbudowa- 
nym protokolem sieciowym ANT 

Norweska firma Nordic Semiconductor ASA opranowata ko- 
lejny transceiver o malym poborze mocy, pracujgcy w ogol- 
nodost?pnym padmie 2,4GHz. nRF24AP1 zawiera wbudo- 
wany protokot transmisji bezprzewodowej ANT firmy Dynas- 
tream Innovations wykorzystywany w sieciach PAN (Perso- 
nal Area Network), co eliminuje czasochtonng implementa- 
cj? stosow protokotow i zwigzane z tym koszty certyfika- 
cyjne. Transceiver nRF24AP1 jest polecany do zastosowa- 
nia wsz?dzie tam, gdzie szczegolnie istotny jest maty pobor 
prgdu i niski koszt implementacji. Umozliwia jedno- i dwu- 
kierunkowg transmisj? danych w 80 kanatach w sieciach 
peer-to-peer, zmaksymalng szybkoscig transmisji 1 Mb/s. 
Pojemnosc systemu wynosi 232 adresdw. 
[www.synastream.com] 

Malogabarytowe 
oscyloskopy cyfrowe 

Firma Yokogawa Electric opracowala malogabarytowe oscy- 
loskopy cyfrowe serii DL9000, ktorych maksymalna szyb- 
kosc probkowania wynosi lOGS/s, pasmo analogowe do 
1,5GHz, a wymiary zewn?trzne 350mm x 200mm x 178mm. 
Oprdcz matych wymiarow atutem serii DL9000 jest takze at- 
rakcyjna cena, wynoszgea okoto 2/3 ceny innych podob- 
nych oscyloskopow o padmie rz?du GHz. Seria DL9000 obe- 
jmuje obecnie 4 oscyloskopy 4-kanalowe rdznigce si? sze- 
rokodcig pasma (1GHz lub 1,5GHz), maksymalng szybkos- 
cig probkowania (5GS/s lub lOGS/s) i maksymalng dlugo- 
Scig rekordu (2,5 lub 6,25 s!6w na kanat). 
[www.yokogawa.com] 

Transceivery 900MHz 
dla sieci peer-to-peer 

Firma AeroComm oferuje modulowe transceivery AC4790 na 
pasmo 900MHz, przeznaczone dla sieci peer-to-peer nie- 
korzystajgcych z centralnego serwera. Uzupetniajg one ro- 
dzin? populamych transceiverow pracujgcych w topologii 
klient-serwer, umozliwiajgc producentom OEM dobor opty- 
malnego uktadu do konkretnej aplikaeji. Wykorzystanie dyna- 
mieznego adresowania w protokolach transmisji AC4790 
pozwala na niezalezng komunikacj? pomi?dzy dwoma do- 
wolnymi ukladami pracujgcymi w tej samej sieci radiowej. 
Kazdy transceiver zawiera aktualny rejestr innych transceive- 
row znajdujgcych si? w danej chwili w odlegtosci umozliwia- 
jgcej nawigzanie komunikaeji oraz zna ich moc nadawania. 
[www.aerocomm.com] 
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Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 
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3Y0 Peter I Island 2006 

Sq pierwsze szczegoly o drugim podejsciu 
wyprawy na Wysp? Piotra I. Ralph KOIR 
i Bob K413EE poinformowali o podpisaniu 
kontraktu z dwoma chilijskimi firmami 
w sprawie wynaj?cia statku trail sport owe- 
go i helikoptera. Przedzial czasowy ekspe- 
dycji to 16 stycznia do konca lutego 2006. 
Wi?kszosc czlonkdw ekipy pierwszego, 
styczniowego podejscia potwierdzila swoj 
udzial w 2006 r. Przypomn?, ze czynnych 
ma bye dziewi?c dobrze wyposazonych sta- 
cji na wszystkich pasmach. Dokladniejszn 
data ma bye znana we wrzesniu. Strona 
wyprawy http://www.peterone.com. 

5Z Kenya 

Enrico IV3SBE aktualnie przebyvva sluzbowo 
w Kenii i otrzymal licencj? o znaku 5Z4ES. 
Zapowiada prac? podezas weekendow na 80, 
40, 20, 15, 12 i 10 m SSB. DX-owy cluster wy- 
kazuje jego spora aktywnosc od 7 MHz do 
gory na SSB, PSK i RTTY. QSL przez biuro do 
IV3SBE. Jego pobyt ma trwac do 2007 r. 

D2 Angola 

Janne OH5NKD/OH3DD aktualnie czynny 
jako D2DX ma przebywac w Angoli do 2007 r. 
Pojawia si? nn gomych pasmach nn SSB i PSK 
przed poludniem i wczesnym wieezorem. 

FK New Caledonia 

Smutna wiadomose dotarla do nas z Nowej 
Kaledonii. 8czerwca zmarl tarn wwieku 77 
lat nasz rodak Edward Szymahski FK8CR. 
Byl bardzo aktywny na pasmach przez wie- 
le lat, wzij udzial w pierwszej wyprawie 
IOTA na wyspy Chesterfield w roku 1993 
oraz na wysp? Matthew w 1996. Wielu 
z nas ma Jego karty w swoich kolekcjach, 

IOTA 

EU-020: Gotland Isl., SM Sweden. Martin 
SM0DTK zapowiada aktywnosc z Gotlandii 
jako SM0DTK/1 do 28 sierpnia. QSL na 
znak domowy. 

EU-047: Spiekeroog Isl. & Baltrum Isl (GIA 
N-08 & GIA N-D6), DL Germany. Matthias 
DJ80G b?dzie pracowal z Spiekeroog 
w dniaeh 16-20 sierpnia jako DJ80G/p na 
10, 15, 20, 40 i 80 m na SSB. W dniaeh 20-27 
sierpnia czynny b?dzie z wyspy Baltrum. 
Szc 2 egoly na stronie http://www.qslnet.de/ 
dj8og. QSL na znak domowy. 

EU-159: Banc d'Arguin Isl. (DIFM AT-033), 
F France. Laurent F8BBL (CW) i Jean Marc 
F4ECL (SSB) b?d<} pracowac z tej wyspy ja- 
ko homecall/QRP/P w sierpniu. Aktywnosc 
na QRP, 80-10 m, CW i SSB. Wyposazenie 
to FT817ND, anteny W3FF Buddistick i di- 
pole. QSL via F8BBL - 100% via biuro. 
EU-170: Pag Isl., 9A Croatia. Marco IK1ACX 
wybiera si? na wysp? Pag, skgd b?dzie czyn- 
ny na SSB i CW w dniaeh 14-20 sierpnia. 
OC-206: Dirk Hartog Isl, VK Australia. 
Wally VK6YS, Dan VK8AN, Nigel VK6KDH 
plus jeszcze jeden operator maj^ pracowac 
z wyspy Dirk Hartog w dniaeh 20-23 sierp- 
nia pod znakiem VK6DHI. Aktywnosc na 
40, 20, 17, 15, 12, 10 m emisjami CW i SSB. 
QSL wylqcznie direct via VK4AAR. 


m Svalbard 

Biuletyn The Daily DX poinformowal o po- 
bycie Oyvinda LA2TOA na Wyspie Nie- 
dzwiedziej - Bear Island (EU-027). jego po- 
byt tam ma trwac do listopada i zamierza 
pracowac z klubowej staeji JW1I. 

Lalarnie morskle ’05 

Sierpniowe swi?to aktywnosci z latarni mor- 
skich - International Lighthouse/Lightship 
Weekend, organkowane i koordynowane 
przez Mike a GM4SUC, b?dzie mialo miejsce 
20-21 sierpnia. Pelna informaeja o tym coraz 
bardziej populamym swi?cie milosnikow la- 
tarni morskich pod adresem http://illw.net/ 
index.html Zasady sq bardzo proste - kazdy 
pracuje skqd chce, ile chce i jak chce. Kolek- 
cjonerzy Iqcznosci z latarniami na pewno b?- 
dq usatysfakejonowani. 

Ric DL2VFR poinformowal o sporych zmia- 
nach w programie World LightHouse - 
WLH. Lista latarni morskich na swiecie zo- 
stala przejrzana i zaktuaiizowana - jest du- 
zo nowych pozycji na liscie, czesc zostala 
wykreslona. Sam program zmienii nazw? 
na „WorId Lighthouse On The Air" - WLO- 
TA. Zespol krotkofalowcow z kilku krajow 
pracuje nad nowym programem dyplomo- 
wym dotyez^eym latarni. Po szczegoly 
i nowosci warto zajrzec pod adres http:// 
www.wIota.com. 

Bior^cy udzial w sierpniowym weekendzie 
z latarni morskich mog^ podac informacj? 

0 swojej aktywnosci pod adresem http:// 
illw.net/phpform/forms/forml.htmI. Zebra- 
ne zapowiedzl aktywnosci pod adresem 
http://illw.net/2005Jist.htm. Ponizej kilka 
informaeji o latarniowych aktywnosciach. 
CU - duza grupa operatorow z Portugalii, 
Anglii, Niemiec i Szwajcarii zapowiada ak- 
tywnosc zCarapacho Lighthouse na wys- 
pie Graciosa (EU-175), Azory. Praca jako 
CU4T na trzech stacjach w dniaeh 1-3 sierp- 
nia, 160-6 m CW, SSB, RTTY i PSK31. QSL 
CU4T via CT1GFK. 

EA8 - Edu EC8AUA, Dunia EC8ADU i kilku 
innych czlonkow Canary Islands DX Socie- 
ty beda czynni w latarniowy weekend 
z dwoch lokaiizacji na Wyspach Kanaryjs- 
kich: 

EF80AL - Old Arinaga LH, ARLS CAI 062, 

FEA D2812 i DME 35.002 

EF8NAL - New Arinaga LH, ARLS CAI 024, 

FEA D2812 i DME 35.002 

QSL via EC8AUA, a wi?cej informaeji pod 

adresem http://www.cidxs.com. 

1 - Alfredo IK7JWX poinformowal, £e b?- 
dzie czynny wspolnie z Vincenzo I7PXV 
(na CW) z wielu wloskich latarni morskich 
w okresie do grudnia. Bed^ to aktywnosci 
podezas weekendow i nalezy zwracac uwa- 
g? na ich znak - IR7LH/p. QSL do IK7JYVX 
przez biuro. 

UR - Nick UU4JO zapowiada aktywnosc ja- 
ko EO60JF/p z Ilinskij Lighthouse od 27 
sierpnia do 4 wrzesnia. QSL via UU4JO. 

OX Greenland, TF Iceland 

Letnia aktywnosc z chlodniejszych rejo- 
liow. Hector EA3EKS wybiera si? na Gren- 
landi? ilslandi?. Jako OX/EA3EKS ma pra- 


cowac w dniaeh 2-5 sierpnia a jako TF/E- 
A3EKS 6-13 sierpnia. QSL niestety tylko di- 
rect. 

iP4 Aruba 

Ta aktywnosc poswiecona jest pami?ci Leo 
N9QX" Gerard KE9I (jego syn), Eric K9GY, 
Mike AJ9C, Phil N9LAH (P4/homecall) 
i Nancy KB9NSC b?d$ pracowac z Aruby 
w dniaeh 6-20 sierpnia pod swolmi indywi- 
dualnymi znakami. Wspolnie wezmq udzial 
w telegraficznej cz?$ci zawodow WAE 13-14 
sierpnia, prawdopodobnie jako P40QX - su- 
fiks dedykowany pami?d N9QX. 

PY0 Fernanda de Noronha 

Juan Carlos EA2RC i Marq CT1BWW maja 
pracowac z Fernando de Noronha (SA-003) 
w dniaeh 1-14 sierpnia jako PY0F/EA2RC 
i PY0F/CT1BWW. Ma to bye wakacyjna pra- 
ca, bo wyjazd jest zzonami. Miejmy na- 
dziej?, ze podzial zaj?c b?dzie korzvstny 
dla krotkofalowcow - YL's na plaz?, Hams 
przy staeji. Szczegoly pod adresem http:// 
www.geocities.com/EA2RC/index.htm. 

SU Egypt 

Od 1 lipca do konca grudnia tego roku 
z Egiptu ma ponownie pracowac Gab 
HA3JB jako SU8BHI. Zapowiada aktywnosc 
CW, RTTY, SSTV, PSK i nieco SSB podezas 
duzyeh zawodow w tym okresie. QSL tylko 
direct do HA3JB. Logi b?d$ do$t?pne pod 
adresem http://www.qsl.net/ha3jb. 

VK9C & VK9X Cocos-Keeling 
& Christmas Islands 

Ta informaeja to tylko ciekawostka, bo chyba 
nie b?dzie szans na QSO. Rex VK7MO wy- 
biera si? na Cocos-Keeling & Christmas Is- 
lands w drugiej potowie sierpnia i poczqtku 
wrzesnia. B?dzie czynny tylko na 2 m EME. 
Ma to bye pierwsza aktywnosc via Ksiezyc 
ze strefy 29 i tych wysp. Szkoda, ze krzvwiz- 
na Ziemi jest zbyt duza, by nasi specjalisci 
od EME mieli szanse. Proba jest interesujaca, 
riekawi mogq zajrzec po szczegoly pod ad- 
res http://www.qrz.com/vk9xmo. 


YB5 Indonesia 

Bob ex-9VlGO aktualnie jest czynny z In- 
donezji jako YB5AQB. W tygodrtiu przeby- 
wa w Dzakarcie, gdzie ma swoj§ stacj? na 
21 pi?trze i czynny jest w miar? wolnego 
czasu. W weekendy przenosi si? do Batam, 
gdzie ma rowniez dobrze wyposazonq sta- 
cj?, w tym sprawne anteny na niskie pasma 
od 160 m. Raporty z pasm potwierdzajq je- 
go telegraficznq aktywnosc na tych pas- 
mach. Jego pobyt w Indonezji ma trwac 
dwa lata. QSL via OK1DOT, tylko direct. 

ZA Albania 

Emilio jest czynny z Tirany (JN91WH) na 
KF, 6m, 2m i 70cm pod znakiem ZAJ 
IK0OKY. Raporty z OH2AQ pokazuja jego 
sporq aktywnosc, Jego pobyt ma trwac do 
sierpnia 2006. QSL via IWOBET. Jego log 
jest dost?pny pod adresem http:// 
www.qsl.net/iwObet/manager.htm. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Lethie Zawody UKF PZK 

Organizatorem Zawodow jest Polski Zwia- 
zek Krdtkofalowcow. 

Do udzialu w zawodach zaprasza si? 
wszystkich krotkofalowcdw (sekcje kontes- 
to we) w kraju i za graniq. 

Zawody obejmuj^ nast?puj^ce sekcje: 

a) Single operator (SO) - stacja obstugiwana 
przez jednego operators bez pomocy 
w czasie zawodow, korzystaj^cego 
2 wlasnego sprz?tu i anten i pracuj^cego 
z dowolnego miejsca. 

b) Wszyscy pozostali uczestnicy, w tym ze 
znakami klubowymi. Jedrtoczesnie moze 
bye uzywany tylko jeden nadajnik. 
Zmiana miejsca w czasie zawodow nie 
jest dopuszczalna, 

Termin i czas zawodow: pocz^tek w pierw- 
$z$ sobot? sierpnia. 

W 2005 roku: od 14.00 UTC 06*08.2005 (so- 
bota) do 14.00 UTC 07.08.2004 (niedziela). 
Typy emisji i fycznosd: Zalicza si? I^cznos- 
ci CW, SSB, AM, FM, MGM dokonane bez 
posrednictwa przemiermikow aktywnych, 
przy czym obaj korespondenci muszg sto- 
sowoc ten sam lyp emisji i pracowac na tym 
samym pasmie. Z kazdq stacja na danyjn 
pasmie mozna zaliezye tylko jednq tgcz- 
nose, niezaleznie od rodzaju emisji. 
Objasnienie: MGM - Mod Generowany 
Maszynowo zostal wprowadzony decyzjg 
] Regionu IARU - San Marino 2002 i obej- 
muje: PSK31, RTTY, FSK441, JT44, AMTOR, 
FAX itp. 

Pasma: 50MHz, 144MHz, 432MHz, 

1296MHz, 2300MHz, 3400MHz, 5650MHz, 
10GHz. 

Cz?stotliwosci wydzielone dla MGM {wg 
nowego bandplanu UKF): 

PSK31: 50,250, 144,138, 432,088, 1296,138 
JT44: 50,255, 144,150, 432,040, 1296,200 
FSK441: 50,270, 144,370, 432,370 
RTTY: 50,600, 144,600, 432,600, 1296,600 
Wymiana informaeji: Raport RS(T) + nr ko- 
lejny l^cznoSci + LOC. L^cznosci numeruje 
si? zaczynaj^c od 001 oddzielnie na kaz- 
dym pasmie, niezaleznie od typu emisji. 
(Przyklad: 59003 J07GST). 

Punktacja: 1 punkt za 1 km na kazdym 
z pnsm + premia. Odleglosc wyznacza si? 
na podstawie pelnej siatki LOC (6 znakdw). 
Obliczon^ odleglosc zaokrqgla si? w dol 
i dodaje 1km. 

Premia (bonus): Kazdy nowy skrocony 
LOC (4-znakowy np. JO70) daje: 

- na 50MHz i 144MHz - 500 pkt. 

- 432 i wyzsze pasma - 300 pkt. 

Lokatory zaliezone do punktaeji nalezy 
w logu wyraznie zaznaezye. 

Klasyfikacja: oddzielnie w sekcji SO i sekcji 
„pozostalych", osobno dla kazdego pasma 
oraz l^czna za wszystkie pasma (Multiband}. 
Dzienniki nalezy sporz^dzac w formade 
EDI zapisane programem REG1TEST i wy- 
slac do 31 sierpnia 2005 na adres: 
sp7rfe@poczta.wp.pl z dopiskiem vv liscie 
przewodnim: „Niniejszym oswiadezam, ze 
w czasie zawodow pracowalem zgodnie 
z licencjq i regulaminem zawodow". 

W przypadku niemozliwosci wystania 
dziennika elektronieznego dopuszcza si? 
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AKTUALNOSCI 


standardowy dziennik pa piero wy formatu 
A4, oddzielny na kazde pasmo. Wynik kon- 
covvy nalezy wpisac w arkuszu zbiorezym 
i zlozyc osvviadczenie jak w 9.1, podpisac, 
podac date i wyslac w terminie jak w p. 9.1 
na adres: Kontest Manager UKF PZK, Elz- 
bieta Wiza SP7RFE, ul. Orkana 5 m. 14, 96- 
100 Skierniewice. 

VVyslanie dziennika jest rownoznaezne 
z akceptaeje*! regulaminu zawodow. 

Polny Dzieri 

Ogolopolskie Zawody Krotkofalarskie „Pol- 
ny Dzien - Warta 2005" 

Organizatorzy zawodow: 

- Klub Krotkofalowcdw LOK SP3KWA 
w Turku 

- Biuro Wielkopolskiego Zarz^du Woje- 
wodzkiego LOK w Poznaniu 

- Zarz^d Gldwny Ligi Obrony Kraju 
Cel zawoddw: 

Ogdlnokrajowe cwiczenia radiostacjl ama- 
torskich w warunkach terenowych. Przygo- 
towanie do tworzenia awaryjnej lub za- 
st?pczej sieci lacznosci na wypadek kl?ski 
zywiolowej i innych zagrozen. Doskonale- 
uie teilmicznydi umiej?tnosd operatordw 
radiostaeji amatorskich. 

Uczestnicy zawoddw: 

do udzialu w zawodach zaprasza si? wszyst- 
kie polskie amatorskie radiostaeje klubowe 
i indvwidualne oraz nasluchowe zainstalo- 
wane w warunkach terenowych. Jedynie ra- 
diostaeje sztabowe mogq uezestniezye w za- 
wodach ze stalego QTH, pozostale tylko 
z QTH terenowego (znaki wywolawcze la- 
mane przez „p", „m" lub cyfr? okr?gu). 
Termin zawodow: zawody odb?dq si? 
vv dniach 13-14 sierpnia 2005 r. (sobota, nie- 
dziela). 

Radiostacja organizatora pracuje z QTH te- 
renowego i uzywa znaku SP3KWA/3. Ra- 
diostacja organizatora pelni funkcj? radio- 
staeji glownej. Jej zadaniem jest: 

- przyjmovvanie meldunkow zbiorezyeh 
od radiostaeji sztabowych, 

- nadawanie radiogramow i sygnalow 
alarmowych, 

- udzial w konkureneji nawiqzywania 
l^cznoSci (stacja przydziela punkty, lecz 
w zawodach nie jest klasyfikowana), 

- czuwanie nad prawidlowoscq przebiegu 
zawoddw. 

Zadania radiostaeji sztabowych: 

- przyjmowame meldunkow indywidual- 
nych od staeji terenowych, 

- przekazywanie meldunkow zbiorezyeh 
do staqi organizatora, 

- udzial w konkurencjach nawiqzywania 
lacznosci, odbioru i przekazywania syg* 
nalow alarmowych oraz odbioru radlo- 
gramdw. 

Wykaz radiostaeji sztabowych oraz sztabo- 
wych rezerwowych znajduje si? w zataez- 
niku do regulaminu. 

Kazda radiostacja sztabowa przyjmuje mel- 
dunki indy widualne od radiostaeji tereno- 
wych ze swojego wojewddztwa. W przy- 
padku, gdy radiostaqa sztabowa w danym 
wojewodztwie nie pracuje, podlegle jej ra- 
diostaeje terenowe skladaj^ meldunki indy- 


widualne do radiostaeji sztabowej woje- 
wodztwa osciennego. Radiostaeje sztabowe 
mog 3 pracowac z QTH stalego lub tereno- 
wego, wedlug wtasnych ustalen. 
Konkurencje vv zawodach: 

- nawqzywanie lacznosci KF/CVV, KF/SSB, 
UKF/CW, SSB, FM, 

- przekazywanie meldunkow indywidual- 
nych od radiostaeji terenowych do ra- 
diostaeji sztabowych, 

- przekazywanie meldunkow zbiorezyeh 
od radiostaeji sztabowych do radiostaeji 
glownej, 

- odbior sygnalow alarmowych, 

- odbior radiogramow kontrolnych, 

- przekazywanie sygnalow alarmowych 
od radiostaeji sztabowych do radiostaeji 
glownej. 

Informacje ogolne; 

1. Obowqzuje stosowanie czasu lokalnego. 

2. Obowiqzuje przestrzeganie bandplanow 
KF i UKF. 

3. W kazdej turze zawodow istnieje od- 
dzielna numeraeja QSO, 

4. Brak meldunku, nieodebranie radiogra- 
mu lub sygnalu alarmowego nie stanowi 
przeszkody do dalszego uczestnictwie 
w zawodach. 

5. Zabrania si? jednoczesnego uzywania 
wi?cej niz jednego nadajnika. 

I tura - KF/SSB 

Meldunek nr 1 radiostaeji terenowych do 
radiostaeji sztabowych KF-SSB. 

Dnia 13 sierpnia w godz. 17.00 - 17.30 ra- 
diostaeje terenowe przekazuj^ meldunek 
nr 1 do wlasciwych radiostaeji sztabowych 
na QRG wg tabeli vv zal^czniku. Meldunek 
zawiera: RS + moc nadajnika KF w watach 
+ rodzaj zasilania (AC - sieciowe, BAT - 
akumulatory, baterie, GEN - agregat, gene- 
rator) + liezba osob bioqcych udzial w za- 
wodach, np. 59 80 AC 6. 

Meldunek zbiorezy nr 1 radiostaeji sztabo- 
wych do radiostaeji gldwnej KF-SSB. 

Dnia 13 sierpnia vv godz, 17.30 - 18.00 ra- 
diostaeje sztabowe przekazuj^ meldunek 
zbiorezy do radiostaeji glownej SP3KWA/3 
na QRG 3715kHz (± 3kHz). Meldunek za- 
wiera RS + lokator 4* liezba meldunkow 
przyj?tych od staeji terenowych + suma 
osob bioqcych udzial w zawodach (zglo- 
szonych w przyj?tych meldunkach), np. 59 
J092ID 12 72. 

Radiogramy nr 1 i 2 do wszystkich radio- 
staeji KF-SSB. 

Dnia 13 sierpnia mi?dzy godz. 18.00 a 18.30 
radiostacja glowna SP3KWA/3 nada na 
QRG 3715kHz (± 3kHz) 2 radiogramy (Hte- 
rowy i cyfrowy), kazdy zlozony z 50 grup 
5-znakow r ych. Nadawanie radiogramow 
emisjq SSB odbedzie si? w tempie 15 grup/ 
minut?. 

NawiazjTvanie taeznoki KF/SSB w I turze. 
Dnia 13 sierpnia wgodz, 18,30 - 20.30 
uczestnicy nawqzuj^ lacznosci emisji SSB 
w pasmie 3,5MHz. Z kaid^ radiostacja 
mozna nawlazac 1 l^cznosc. Raport zawiera 
RS + numer kolejnv lacznosci + lokator, 
np. 59 22 J092rD. 

Sygnalv alarmowe nr 1 i nr 2 do wszystkich 
radiostaeji. 


Kolendarz zawodow 
krotkofalarskich na 
2005 rak iw |duje si? 
na wkladce wewnqtrz 
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Radiostacja organizatora SP3KVVA/3 nada 
na QRG 3715kHz (± 3kHz) sygnaly alarmo- 
wc SSB podczas trwania konkurencji na- 
wiqzywania l^cznosci: 

- Sygnal alarmowy nr 1, mi^dzy godz. 

19.00 a 19.10 

- Svgnal alarmowy nr 2 , mi^dzy godz. 

20.00 a 20.10 

Kazdy sygnal b^dzie zawieTat po 4 grupy 
tckstu. 

II tura - UKF 

Meldunek nr 2 radiostacji terenowych do 
radiostacji sztabowych UKF - FM. 

Dnia 13 sierpnia w godz. 21.00 - 21.30 ra- 
dios tacje terenowe przekazuj^ meld a nek 
nr 2 do wlasciwych radiostacji sztabowych, 
na QRG wg zal^cznika. Meldunek zawiera: 
RS + moc nadajnika UKF w watach + iicz- 
ba l^cznosci nawi^zanych na KF wl turze 
zawodow, np. 59 50 97. 

Nawic^zywanie l^cznosci UKF. 

Dnin 13 sierpnia w godz. 21.30 - 23.30 
uczestnicy nawiqzuja l^cznosci w pasmie 
144MHz, emisjami CW, SSB, FM. Z kazd^ 
radiostacji mozna nawi^zac 1 QSO nieza- 
leznie od rodzaju emisji. Raport zawiera: 

RS + nr kolejny Iqcznofci + lokaior, np. 59 
27 J092ID. Praca przez przemienniki jest 
zabroniona. 

III tura - praca radiostacji glownej zradto- 
stacjami sztabowymi KF/SSB 

Sygnaly alarmowe radiostacji glownej dla 
radiostacji sztabowych. 

Dnia 14 sierpnia w godz. od 00.00 do 00.30 
radiostacja glowna SP3KWA/3 nada na 
QRG 3715kHz (±3kHz) sygnaly alarmowe 
kiemnkowe, dla poszczegolnych radiostacji 
sztabowych, wg przydzieionych kxyptoni- 
mow, np. ODRA = WVSGP 38164. 

Sygnaly alarmowe od radiostacji sztabo- 
wych do radiostacji glownej. 

Ouin 14 sierpnia w godz. od 0.30 do 1.00 radio- 
stacje sztabowe, wywolywane kierunkowo wg 
kryptonimow, na QRG 3715kHz (±3kHz), 
przekazuji radiostacji glownej tresc odebra- 
nych uprzednio sygnalow alarmowych. 

IV tura - KF/CW 

Radiogramy nr 3 i 4 dla wszystkich radio- 
stacji KF-SSB. 


Dnia 14 sierpnia mi^dzy godz. 6.00 a 6.30 ra- 
diostacja glowna SP3KWA/3 nada na QRG 
3.540kHz (±3kHz) 2 radiogramy (literowy 
i cyfrowy), kazdy ztozony z 50 grup 5-zna- 
kowych. Nadawanie radiogramow emisja 
CW odb^dzie sie w tempie 12 grup/minut^. 
Nawiqzywanie l^cznosd KF/CW. 

Dnia 14 sierpnia w godz. 6.30 - 8.00 
uczestnicy nawi^zuja lacznosci emisjq CW 
w pasmie 3.5MHz. Z kazdg radiostacja 
mozna navviazac 1 l^cznosc. Raport zawiera 
RST + numer kolejny lacznosci + skrot wo- 
jewodztwa i powiatu, np. 599 22 WTK. 
Sygnaly alarmowe nr 3 i nr 4 do wszystkich 
radiostacji. 

Radiostacja organizatora SP3KWA/3 nada 
na QRG 3540kHz (±3kHz) sygnaly alarmo- 
we CW podczas trwania konkurencji na- 
wi^zywania lacznosci: 

- Sygnal alarmowy nr 3 mi^dzy godz. 7.00 
a 7.10, 

- Sygnal alarmowy nr 4 mi^dzy godz. 7.50 
a 8.00 

Kazdy sygnal b^dzie zawieral po 4 grupy 
liter i cyfr. 

Meldunek nr 3 radiostacji terenowych do 
radiostacji sztabowych KF/CW. 

Dnia 14 sierpnia w godz. 8.00 - 8.30 radio- 
staeje terenowe przekazujq meldunek nr 
3 do wlasciwych radiostacji sztabowych, na 
QRG wg zatyeznika. Meldunek zawiera: 
RST + l^czna liczb? QSO na KF + fyczna 
liczb^ QSO na UKF, np. 599 122 55. 
Meldunek zbiorezy nr 2 radiostacji sztabo- 
wych do radiostacji glownej. 

Dnia 14 sierpnia w godz. 8.30 - 9.00 radiosta- 
eje sztabowe przekazujzj meldunek zbiorezy 
do radiostacji glownej SP3KWA/3, na QRG 
3540kHz ±3kHz. Meldunek zawiera RST + 
liezba meldunkow CW przyj^tych od staeji 
terenowych + 4czna liczbac QSO na KF 4* 
l^czna ilosc QSO na UKF {z meldunkow sta- 
cji terenowych), np. 599 12 787 465. 
Punktacja w zawodach: 

Na KF: 

- QSO SSB 2 pkt., CW 4 pkt., 

- nadany meldunek SSB 20 pkt, CW 40 pkt., 

- odebrany radiogram SSB 50 pkt., CW 100 
pkt. (za kazdy bl$d odejmuje si£ 5 pkt., 


Wykaz radiostacji sztabowych i rezerwowych, kryptonimy oraz cz^stotliwosci pracy: 


Lp. 

Stacja 

sztabowa 

Stacja 

rezerwowa 

Wojewodztw’o 

Kryptonim 

QRG CW 

QRG SSB 

QRG FM 

1 

SP1KAA 

SP1KKO 

Zachodniopomorskie 

ODRA 

3512 

3690 

145.200 

2 

SF2KRS 

SP2KAE 

Kujawsko-Pomorskie 

FORDON 

3516 

3695 

145.250 

3 

SP2KAC 

SP2KFD 

Pomorskie 

ZATOKA 

3520 

3700 

145.300 

4 

SP3KKU 

SP3KLZ 

Wielkopolskie 

LEDN1CA 

3524 

3705 

145.350 

5 

SP3KCL 

SP3KFH 

Lubuskie 

GRANICA 

3528 

3710 

145.400 

6 

SP4KAI 

SP4KWO 

Podlaskie 

1VIGRY 

3532 

3715 

145.450 

7 

SP4KSY 

SP4KGB 

Warmihsko-Mazurskie 

MAZUR 

3536 

3720 

145.500 

8 

SP5KHU 

SP5KRD 

Mazowieclde 

WIStA 

3546 

3735 

145.225 

9 

SP6KFK 

SP6KTZ 

Dolnosl$skie 

SOBOTKA 

3544 

3745 

145.275 

10 

SP7KWW 

SP7KMX 

Lodzkie 

PILICA 

3525 

3745 

145.325 

11 

SP7KDJ 

SP7KLT 

Swi^tokrzyskie 

NIDA 

3552 

3755 

145.375 

12 

SP8KAF 

SP8KDB 

Lubelskie 

BIALA 

3555 

3755 

145.425 

13 

SP7KKX 

SP8KJX 

Podkarpackie 

BESKID 

3560 

3765 

145.200 

14 

SP9KTL 

SP9KUP 

Maiopolskie 

TATRY 

3549 

3765 

145.475 

15 

SP9KJM 

SP9KJT 

Slaskie 

GWAREK 

3568 

3775 

145.525 

16 

- 

- 

Opolskie 

NYSA 

3565 

3775 

145.575 


Stacja glowna SP3KWA/3 kryptonim WARTA przyjmuje meldunki oraz nadaje radiogramy i sygnaly alarmowe: 
CW: 3540kHz (±3kHz), SSB: 3715kHz (±3kHz) _ ' 
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a powyzej 5bl^dow radiogramu nie zali- 
cza sie), 

- odebrany sygnal alarmowy SSB 20 pkt., 
CW 40 pkt. (za kazdy bl^d odejmuje si$ 
2 pkt., a powyzej Shadow sygnalu nie 
zalieza si^), 

- sygnat alarmowy staeji sztabowej prze- 
kazany do staeji organizatora 50 pkt. (za 
kazdy bkjd odejmuje siy 2 pkt, a powy- 
zej 5 bl^ddw sygnalu nie zalieza si^). 

Na UKF: 

- QSO w zawodach 1 pkt. za kazdy kiio- 
metr odleglosci QRB, 

- nadany meldunek do staeji sztabowej 50 
pkt 

Nasluchowcy: punktacja jak dla nadaw- 
cow, w konkurencjach KF: nawi^zywanie 
lacznosci, odbior radiogramow, odbior syg- 
nalow alarmowych. 

Uwagi: 

Lacznosci i nasluchow nie zalieza sie 
w przypadku braku potwierdzenia 
w dzienniku korespondenta, bl^dow w za- 
pisanych znakach i raportach, lacznosci po- 
wtorzonych, roznicy czasu przekraczaj^cej 
3 minuty. 

Zalieza si£ l^eznosc ze stacja ktora nie na- 
deslala dziennika, jezeii znak wyst^puje 
u co najmniej 5 korespondentow. 

Dzienniki zawodow: 

Dzienniki papierawe, wg zal^czonych wzo- 
row, wraz z podpisanym oswiadezeniem 

0 przestrzeganiu regulaminu zawodow 

1 warunkow licencji, nalezy przesiac w ter- 
minie 14 dni od zakonezenia zawodow (de- 
cyduje data stempla pocztowcgo) na adres: 
Klub Krotkofalowcow LOK przy S.M. 
„T^cza", uL Pilsudskiego 1, 62 - 700 Turek 
z dopiskiem „ WARTA - 2005". 

Dzienniki elektroniezne, jako list e-mail na 
adres sp3kwa@wp.pl w terminie 14 dni od 
zakonezenia zawodow, znak wywolawczy 
powinien bye umieszczony w tytule. 
Dzienniki za przeprowadzone lacznosci 
w zawodach oraz radiogramy i sygnaly 
alarmowe powinny bye umieszczone w za- 
l^cznikach w formacie .txt . Kazdy dziennik 
wyslany e-mailem b^dzie potwierdzony. 
Znak wywolawczy nalezy umiescic w tytu- 
le. Wykazy lacznosci, radiogramy, sygnaly 
alarmowe i wszelkie uwagi - jako pliki txt 
w oddzielnych zal^cznikach. 

Komplet formularzy pomoeny w wypelnie- 
niu dziennikow zawodow znajduje si^ 
w zal^cznikach do niniejszego regulaminu. 
Grupy klasyfikacyjne: 

A - staeje klubowe KF (CW -f SSB), 

B - staeje indywidualne KF (CW + SSB), 

C - staeje klubowe UKF, 

D - staeje indy widualne UKF, 

E- staeje sztabowe KF (CW+SSB), 

F - staeje sztabowe UKF, 

G - staeje nastuchowe KF, 

H - Zarz^dy Wojewodzkic LOK w pasmie KF, 
I - Zarzadv Wojewodzkie LOK w pasmie 
UKF. 

Wynik koheowy stanowi suma punktow 
uzyskanych w poszczegolnych konkuren- 
cjach. Wyniki, po opracowaniu przez orga- 
nizatora, w terminie 3 miesi^cy zostan^ 
przeslane do Zarzaddw Wojewodzkich, Za- 



rz^du Glownego LOK, opublikowane w pra- 
sie krotkofalarskiej oraz rozeslane Interne- 
tern na podane przez uczestnikow adresy. 
Nagrody. Za zaj?cie 3 pierwszych miejsc 
w kazdej grupie: puchary, dyplomy, nagro- 
dy rzeczowe, od miejsca IV do VI dyplomy. 
Wszyscy pozostaii uczestnicy zawodow 
„Polny Dzien -WARTA 2005" otrzymuj^ 
dyplomy uczestnictwa, 

Biura Zarzadow Wojewodzkich zapewniaj^ 
srodki na pokrycie kosztdw udziaiu KIu- 
bow LOK w zawodach. 

Zestaw dokumentow zawodow „Poiny 
Dzien - WARTA 2005" do pobrania: 
www.sp5kcr.piwko.pl, 

XXI Konkurs o Replike lampy 
Ignacego Lukasiewicza 

Organizatorem konkursu jest Oddzial Pod- 
karpacki (OP) PZK we wspolpracy z Lwows- 
kim Klubem Krotkofalowcow (LKK). Celem 
konkursu jest upami?tnieme Ignacego Luka- 
siewicza - tworcy przemyslu naftowego. Do 
uczestnictwa zaprasza si? nadawcow i naslu- 
chowcow i kraju i zagranicy. 

T ennui: 28 sicrpnia 2005 r. (niedziela), od 
godz. 18.00 do godz. 24.00 czasu lokalnego. 
Pasmo i emisje: 3,5MHz; CW i SSB. L^cz- 
nosc(nastuch) z tq same} staejq mozna po- 
wtdrzyc drugim rodzajem emisji. 

Regulamin dla staeji OP i LKK 
Wywoianie na SSB: np. wywolanie w kon- 
kursie podaje SP8XX Lukasiewicz. 

Wywolanie na CW: np. CQ TEST L DE... 
Raporty: RS Lukasiewicz lub RST L. 

Kategorie: SSB lub Mixed (CW i SSB). 
Wynik: llczba tqcznosci przeprowadzonych 
w konkursie. 

Regulamin dla pozostalych staeji 
Wywolanie na SSB: np. wywolanie 
w konkursie podaje SP1XX. 

Wywolanie na CW: np. CQ TEST SP DE... 
Raporty: RS lub RST i numer kolejny l^cz- 
nosci w konkursie od 01. 

Kategorie: SSB lub Mixed (CW i SSB) i SWL. 
Wynik: liezba l^cznosci przeprowadzonych 
wylqcznie ze staejami OP i LKK (podaj<]cy- 
mi w raporcie ^Lukasiewicz" na fonii lub 
„L" na telegrafii). 

Wyniki konkursu ustali Komisja Klubow 
SP8PAB i SP8PBK, ktorej decyzje sq osta- 
teezne. 

Informacje o konkursie dost?pne s^ na stro- 
nach interne to wych: http://sp8pab. 

webpark.pl oraz www.radioam.net/sp8ajc. 
Nagrody: repiiki lub miniatury Lampy Lu- 
kasiewicza za I miejsca w kat. SSB i Mixed. 
Dyplomy: za miejsca od pierwszego do pkp 
tego. Szczegolnie zach?camy do pracy 
w konkursie staeje okolicznosciowe. 

Logi nalezy przesiac do 12 wrzesnia 2005 r. 
na adres: Wilhelm Wrona SP8AJC, ul. 
Dworcowa 1A, 38-540 Zagorz, Podkarpac- 
kie, albo e-mail: sp8ajc@interia.pl. 

0 Puchar Komendanta Hulca ZHP 
w Jarostawiu 

Grupa A - mdiostacje indywidualne - 
ezionkawie klubow harcerskich 
1 SP2DMB 4950 

2 SP3CUG 4558 



Tabela osi^gni?c na 9 pasmach KF prowadzona przez SPDXC (stan na dzien 25.06.05 r.) 



Znak 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

Suma 

1 

SP5EWY 

278 

317 

331 

324 

334 

330 

335 

325 

328 

2902 

2 

SP2FAX 

253 

315 

324 

318 

329 

323 

328 

316 

319 

2825 

3 

SP9PT 

153 

288 

329 

311 

334 

331 

335 

318 

329 

2728 

4 

SP4Z 

207 

294 

327 

296 

331 

301 

329 

284 

309 

2678 

5 

SP5CJQ 

157 

274 

314 

316 

332 

322 

330 

313 

314 

2672 

6 

SP5ENA 

137 

288 

323 

295 

332 

306 

333 

301 

319 

2634 

7 

SP8AJK 

65 

300 

324 

318 

335 

320 

335 

311 

326 

2634 

8 

SP9CTT 

148 

257 

318 

302 

326 

305 

321 

301 

301 

2579 

9 

SP7GAQ 

112 

258 

314 

304 

329 

315 

325 

303 

315 

2575 

10 

SP9FKQ 

135 

244 

303 

301 

330 

316 

326 

301 

308 

2564 

11 

SP310E 

176 

292 

320 

267 

333 

279 

330 

242 

311 

2550 

12 

SP2B 

120 

265 

304 

300 

319 

306 

313 

293 

299 

2519 

13 

SP7AWG 

103 

194 

281 

296 

320 

315 

313 

301 

292 

2415 

14 

SP9WZJ 

76 

220 

299 

264 

320 

311 

319 

296 

296 

2401 

15 

SP9TCV 

103 

246 

301 

285 

316 

294 

312 

267 

276 

2400 

16 

SP9IJU 

86 

237 

305 

263 

327 

275 

316 

255 

296 

2360 

17 

SP2GUC 

57 

236 

289 

287 

313 

297 

311 

283 

281 

2354 

18 

SP1MHV 

99 

237 

285 

262 

314 

287 

305 

273 

279 

2341 

19 

SP2Y 

68 

229 

270 

253 

323 

292 

321 

280 

295 

2331 

20 

SP2JKC 

157 

270 

309 

275 

331 

223 

328 

180 

291 

2324 


3 SP75MVG 3220 

4 SP3AXI 360 


Grupa F - najakhfiomejsza radiostaeja 
organizatora - SQ8SLV 


Wszelkie dane 
(uuktualnienro) 


Gn^f? B - pozosto/c nwtfostocje indywidmlne 



1 SQ9UM 

5301 


XXXV-lecle SP8PEF 

2 SQ9E 

5005 

Grupn A - 

radiostaeje indywidualne 

3 SQ5BLL 

4950 

13Z6V 

42000 

3 SP800B 

4950 

2 SP8HWM 40020 

4 3Z6V 

4914 

3 SP2QG 

39730 

5 SP8HWM 

4860 

4 SP2DMB 36120 

Grupa C - radiostaeje klubowe ZHP 

5SQ9E 

35475 


dotyczqce tabeli 
osrqgni^ na 9 pasmach 
nalezy klerowoe do 
SP5EWY, e-mail: 
iiym@ippLgov.pl 


1 SP2ZFT 

4536 

2 SP6ZJP 

4000 

3 SP9ZJF 

3744 

4 S05M 

3480 

5 SP3ZAC 

3312 

Grupa D - 

pozostale radiostaeje klubowe 


Grupa B - mdiostacje khilmvc 

1 SN75KWA 43920 

2 SP5KEH 38760 

3 SP4KHM 38475 

4 SP4KSY 37620 

5 SP2KFW 24610 


1 SP4KSY 

4869 

2SP7KKX 

4806 

3 SP3KWA 

4770 

4 SP4KHM 

4428 

5SP4KAI 

4420 


Grujw C - mjaktywniejsza radiostaeja 
zawodow -SP2DMB 
Grupa D - mjakhjwniejsza radiostaeja 
organizatora - SP8IE 


Grnpfi E - najaktywnicjsza radiostaeja 
organizatora - SQ8JQX 

Maraton Krbtkofalarski z okazji 
jubileuszu 10. recznicy powstania 
Gg61nopolskiego Klubu Kobiet 
Krotkofalowcow SP-YL-C 

Grupn A - radiostaeje indywidmlne kobiet 


krotkofalowcow 
1 SQ5LMT 51408 

2 SQ4INS 44604 

3 SP9MAT 29040 

4 SP2MDA 12922 

5 SQ9BDV 12810 

Grupa B - radiostaeje indywidmlne kolegow 

kroikofalowccnv 

1 SQ6ILG 4123 

2 SP9RRH 3857 

3 SP9FZC 3686 

4 SP4GHL 3546 

5 SP3FTA 3502 


0 Puchar Komendanta 
Hufca ZHP w Jarostawiu 

Grupa A - radiostaeje indywidualne - 
czlonkoioie klubow harcerskich 


1 SP2DMB 4950 

2SP3CUG 4558 

3 SP75MVG 3220 

4SP3AXI 360 

Grupa B - pozostale radiostaeje indywidualne 
1 SQ9UM 5301 

2SQ9E 5005 

3SQ5BLL 4950 

3SP800B 4950 

43Z6V 4914 

5SP8HWM 4860 

Grupa C - radiostaeje klubowe ZHP 
1 SP2ZFT 4536 

2SP6ZJP 4000 

3 SP9ZJF 3744 

4S05M 3480 

5 SP3ZAC 3312 


Grupa C - radiostaeja khiboioa z operalorem YL 

1 SP9KDU 11360 

Grupa D - radiostaeja klubowa z ojwatomn OM 

1 SP9YKM 120 

Grupa E - mjakhrwniejsza YL Marniomi - 

SP2MDA 


Grupa D - pozostale radiostaeje klubowe 

1 SP4KSY 

4869 

2SP7KKX 

4806 

3 SP3KWA 

4770 

4 SP4KHM 

4428 

5 SP4KAI 

4420 
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AKTUALNOSCI 


Zawody - regulaminy i wyniki 


Wszelkie done 
{uakluQlniema} 
dotyaqce tabeli 
wspobwodnidwa IOTA 
SPDXC nalezy kierowac 
do SP6ECA, e-moil: 
andrzej.sadowskt@ 
pwr.wroc.pl lob 


Grupa E - najakiywmcjsza radiostaeja 

II miejsce - SP0 177 JG 

2 SP6TGI/6 

6683 

organize torn - SQ8JQX 


m miejsce - SPO 201 RZ 

3DG0DRF 

6186 





4SP60PZ 

4067 

Kotobrzeg 750 

XXXV-lecie SP8PEF 

5SP8AWL 

3444 

Wyniki stacji indywidimlnych 

Grupa A - radiostaeje indywidualne 

Kategoria E; UKF FM 


1 SP7FGA 

2167 

13Z6V 

42000 

1 SP6VXV 

8351 

SP6IEQ 

2167 

2SP8HWM 

40020 

2 SP3PLD/P 

7393 

2SP4AWE 

2013 

3 SP2QG 

39730 

3SP6BBE 

6004 

3S05M 

1920 

4SP2DMB 

36120 

4SQ9JKS 

5533 

4 SQ1BVG 

1860 

5SQ9E 

35475 

5 0K1F0D 

5380 

5SP800B 

1840 

Grupa B - radiostaeje klubowc 

Kategoria F; SWL 


Siacje khtbowe 


1 SN75KWA 

43920 

1 SP7-003-24 

4800 

1SN1D 

2167 

2SP5KEH 

38760 

2 SP-0177-JG 

2262 

23Z3VD 

2145 

3SP4KHM 

38475 

3 SP3-1058 

2665 

SP5KEH 

2145 

4SP4KSY 

37620 

4 OM3-0001 

1632 

3 3Z6VD 

1969 

5SP2KFW 

24610 

5 SP-608-BB 

44 

4SP2KAC 

1566 

Grupa C - najaktymicjszn radiostaeja 

Puchar Burmistiza Miasta Zlotoryi zdobyli; 

53Z3VD 

1328 

zawodow - SP2DMB 


w kategorii KF: SP3KWA, SN2M, SP40IZ 

Stacje imsiuchowe 


Grupa D - najaktyzoniejsza radiostaeja 

i SP6RLK 


1 SP3 1058 

1512 

organizatora - SP8IE 


w kategorii UKF: SP6BIZ i SP6VXV 

2 SP0 177 JG 

980 



w kategorii SWL: SP7-003-24 

3SP0 201 RZ 

285 

Aurum Contest 2005 

Puchar Prezesa Zarzqdu Dolnostqskiego 

Stacje organizatora 


Kategoria A; KF mix 


Oddzialu PZK zdolnjii: 


1 SP750KG 


1 SP3KWA 

7018 

w kategorii KF: SP6RLK 

2SP1BKS 


2SP2QG 

6284 

w kategorii UKF: SP6BIZ 

3SP1BMJ 


3SQ9E/9 

6190 



4SP1DMD 


4SP4HH1 

5610 

SP YL Contest 2005 

5SP1EUS 


5SP4KCF 

2937 

7. Radiostaeje indywidualne kobiet krotkofdow- 



Kategoria B; KF CW 


cmv 


Ze wzgl^du na jednakow^ liczb? punktow 

1SN2M 

1426 

1 SQ5LMT 

262 

w kategorii stacji indywidualnych i klubo- 

2SP6LV 

1026 

2SQ5TG 

226 

wych, komisja zawodow postanowiia nie 

3 SQ9CAQ 

986 

3SP9CPS 

213 

przyznawac w tych kategoriach miejsc trze- 

4SP9UMJ 

864 

4SP9MAT 

190 

cich; i tak, uwzgl^dniajqc powyzsze, zwy- 

5SP4FVS 

598 

5SQ4INS 

185 

d^zcami zawodow s^: 

Kategoria C; KF SSB 


77. Radiostaeje klubmoe 

z opera torkq kobietq 

W kategorii stacji indyividualnych: 

1 SP40IZ 

2898 

1 SOSO 

259 

I miejsce - SP7FGA, SP61EQ 

SP6RLK 

2898 

2SP9KAT 

251 

II miejsce - SP4AWE 


2SP7FGA 

2829 

3SP6ZJP 

242 

W kategorii stacji klubowych: 

3SP20FF 

2706 

SP9ZJF 

242 

I miejsce - SN1D 


4SP6NIP 

2560 

4SP9YNC 

241 

II miejsce - 3Z4VD, SP5KEH 

5 SP4KHM 

2535 

5SP4YZW 

211 

W kategorii stacji nasluchowych: 

Kategoria D; UKF mix 

J/J. Radiostaeje indytoiduabte kolegaio 

I miejsce - SP3 1058 


1 SP6B1Z/6 

11.813 

krotkofnlowcow 



Lp. znak 

suma 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

wyspy 

data 

43Z6V 261 


wysp 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

uzupeln. 

5 SP7FGA 256 

1 SP6BOW 

906 

188 

76 

14 

144 

186 

218 

80 

18-12-03 

IV. Stacje nastuchozve 

2 SF8AJK 

804 

187 

74 

16 

130 

17 7 

159 

61 

21-06-05 + 

1 SP4 21168 394 

3SP5PB 

770 

188 

72 

13 

147 

134 

168 

48 

08-01-05 

2 SP9-10066-KR 381 

4 SP5TZC 

769 

183 

75 

8 

146 

125 

176 

56 

24-06-05 + 

3 SP3-1058 280 

5 SP6CZ 

726 

183 

72 

14 

113 

145 

142 

57 

22-03-05 

4 SP-0177-JG 266 

6 SP6NIC 

723 

188 

63 

12 

113 

139 

157 

51 

21-08-04 

5 SP6-01-289 221 

7SP2JKC 

720 

185 

62 

11 

122 

150 

141 

49 

21-06-05 + 


8 SP7GAQ 

716 

174 

68 

11 

115 

123 

173 

52 

23-06-05 + 

MARATON CQ TEST 40 - 

9 SP5CJQ 

664 

183 

72 

11 

111 

113 

129 

45 

18-06-05 + 

Grupa „A" stacje indywidualne 

10 SP6GF 

596 

182 

55 

10 

88 

115 

115 

31 

16-03-05 

1 SP4AWE 77 

11 SP6IHE 

587 

174 

64 

11 

78 

99 

106 

55 

22-12-04 

2 SP9UMJ 73 

12 SP2Y 

579 

165 

63 

10 

84 

102 

120 

35 

22-12-04 

3SP1RKT 62 

13 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 

4SP7FGA 37 

14 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 

5SP5CNA 54 

15 SP9TCV 

505 

137 

49 ' 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 

Grupa „B" stacje klubmve 

16 SP8HXN 

500 

169 

51 

10 

70 

88 

83 

29 

18-06-05 -f 

1 SN1D 84 

17 SP9QJ 

497 

157 

53 

4 

73 

104 

65 

41 

29-01-05 

2SP9KRT 72 

18 SP9W 

468 

153 

47 

10 

65 

81 

89 

23 

21-06-05 + 

3SP2KFW 44 

19 SP8BWR 

445 

163 

47 

9 

60 

60 

81 

25 

21-03-05 

4SP4KHM 22 

20 SP8NCF 
SWL 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 

5 SP9PBG/9 18 

1 SP9-3021 

330 

122 

32 

10 

28 

65 

58 

15 

10-12-02 


2 SP2-0534“BY 

176 

113 

10 

1 

15 

26 

6 

5 

21-06-05 + 



1 SP5AZN 
2SP8AUP 


325 

305 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


SWIAT CB 


Kielecki Klub DX 


SwiQtokrzyskie spotkanie 


Pierwszq rocznic^ powstania 
Kielecki ego Klubu DX klubowicze 
z region u Gor Swi^tokrzyskich po- 
stanowili sp^dzic na wspolnym spo- 
tkaniu. 1 maja w Sukowie, 12km 
od Kielc, odbyl s\q zintegrowany 
zjazd osob zrzeszonych w grupie 
i sympatykow f^cznosci w pasmie 
11 metro w. Glownym inicjatorem 

1 organizatorem byi Ryszard 161 
KKD 002. Prym oczywiscie wiedli 
radioopera torzy KKD, uczestniczyli 
tez czionkowie innych grup: Sugar 
Mike, Echo Echo. LW.ED. Nie za~ 
braklo gosci z odleglejszych miast, 
m.in. przedstawiciela lodzkiej „19" 
z bliskimi czy zriajomych z Radomia. 
Ogolna liczba uczestnikdw wraz 
z rodzinami przekroczyla 100 osob. 

Zarz^d: Zdzislaw 001 i Ryszard 

002 z zonq 013 KKD uhonorowali 
klubowiezow pamiqtkowymi znacz- 
kami okolicznosciowymi. Pogoda nie 
sprawila przykrych niespodzianek, 
a potrawy przygotowane na kilku 
grillach i ognisku pomagaty uzu- 
pelniaf siiy tracone podczas zabaw, 
konkursbw i tancbw. Na bi^dzqcych 
po swi^tokrzyskich bezdrozach cze- 
kaly stacje naprowadzajgce w pa- 
smie 2 i 11 me trow. Impreza byla 
bardzo udana. Goscie wracali do 
domow zadowoleni, zrelaksowa- 
ni i peini wrazen. Co wazne, nie 
musieli jechac w odlegl^ cz^sc Pol- 
ski, by poznac kolegow klubowych 
i dobrze si^ bawiC Organizatorom 
i wszystkim uczestnikom nalez$ si^ 
podzi^kowania za miio sp^dzony 
czas i rodzinn^ atmosfer^. 

Trzeba wspomnieC ze grupa 
spotyka sie wieczorami na cz^sto- 
tliwosci 26,325MHz USB, co przez 
niektorych krotkofalowcow nie jest 
najlepiej widziane. Dopier o ten ka- 
nal pozwolil na lokaln^ IqcznoSc. 
Komercyjne stacje ze wschodu 


i harmoniczne infrastruktury prze- 
myslowej, medycznej, bardzo cz^- 
sto uniemozliwiaja wzajemna l$cz- 
nosc na „fali przyziemnej". Podczas 
tych eterowych spotkan bardziej 
doSwiadczeni instruowali kolegow 
ubiegajzjcych si$ o licencje przed 
marcowym egzaminein w kieleckim 
URTiP-ie. Nie ma niestety vv Kiel- 
each instytueji podobnej do SP9KRT. 
Klub powstat, by integrowac CB- 
-stow glownie z wojewodztwa 
swi^tokrzyskiego (szczegolnie zain- 
teresowanych spoza regionu takze 
zapraszamy). Nie mamy jednak 
ambieji zrzeszac ludzi z roznych re- 
jonow Polski czy swiata. Natomiast 
mobilizujemy sit^ i rozwijamy, zeby 
w najblizszej przysztosci jak najwi^- 
cej klubowiezow posiadalo upraw- 
nienia w shizbie radioamatorskiej. 

W KKD jest obecnie 57 radio- 
operatorow, w tym 6 pah, wiek jest 
bardzo zroznicowany. Podczas roz- 
mow na cz^stotliwosci panuje kul- 
hiralna i przyjacielska atmosfera. 
Kilku klubowiezow DX-uje na 11m 
i maj3 spore sukcesy. Procz QSL- 
-ek z wielu odlegtydi miejsc w kra- 
ju, rowniez karty z egzotycznych 
dywizji (prefiksy ITU): 17(KH6), 
25(JA), 41(ZL), 43(VL-55,58,59I- 
TU), 60(VS6), 62(KH2), 80(CP), 
96(A3), 100(HL), 122(8P), 133(KH0), 
140(VP8), 1 44(CE0), 153(HS), 
172(FK), 200(VP8~AN010), 201(FO), 
swiezutko ustrzelone: 150(A9), 
151(YI), 257(3B9), 234(YA),237(XZ), 
239(XW), 300(SO), 320(T-33), par^ 
perelek: 142(7P), 191(EP),218(V3), 
225(V8) / 226(7Q). To tylko kilka 
wazniejszych z ostatniego okresu, 
jak wremy, przy bardzo slabiutkich 
warunkach (nie przy indeksie solar 
flux 263, a SSN 343), bez clusterow, 
z radiostaeji CB i anten wielokrotnie 
wlasnej konstrukeji. Jeden z czlon- 


KILO KILO DELTA 



kow to prawdziwy pasjonata, ma 
potwierdzone kartami QSL 293 dy- 
wizje czyli podmioty DXCC. Naj- 
bardziej doswiadezeni w Kielcach 
na drogowej „19" regularnie i profe- 
sjonalnie in form uj^ zdezorientowa- 
nych kierowcow o optymalnej tra- 
sie, istniej^cych niedogodnosciach 
i niebezpieczehstwach. Oczywiscie 
to praca spoteezna, bez zadnych 
gratyfikaeji. Najbardziej wytrwaly 
robi to blisko 15 lat. Podczas zbliza- 
jqcych si$ wakaeji zaplanowanych 
jest kilka aktywacji z atrakcyjnych 
miejsc ziemi kieleckiej. 

Wspominamy o tym wszystkim 
celowo, aby uSwiadomif CB-stow, ze 
war to podnosic swoje kwalifikaeje, 
poki co omijac 28MHz, ograniczac do 
minimum stosowanie „kaloryfer6w" 
inie dawac licencjonowanym powo- 
dow do uprzedzeh, ale i otworzyc 
oezy krotkofalowcom. Nie mierzeie 
wszystkich jedn^ miar^, CB to nie 
tylko intruzi, notoryeznie uzyw^aj^cy 
przery wnikorv. W szeregach PZK jest 
rale grono dobrych radiooperatorow 
iDX-menow 1.12. kategorii licencji, 
ktorzy zaezynaii od (jak cz^sto nazy- 
wacie swoich mniej wyedukowanych 
kolegdvv) „cymbal radio". 

031KKD 
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Radiostacja 
TRC-9200 

Bgdqc kicdyi w Zcgrzu k . 
Warszawy, spotkalem sig 
z radiostacjq zuojskoiuq chybn o ozna- 
czeniu TRC 9200. Od dluzszego czasit 
poszukujg wszclkich informacji na te- 
nia t tego urzqdzcnia. Wiem, ze kiedys 
opisyxoaliscie radiostacje wojskowc , 
zoigc moze kiedys doczekam sig publika- 
cji takze na interesujqcy mnie temat 

Dzial „ Porady" jest super , podobnie 
jak calc Wasze pismo, ktore czytam od 
deski do deski. 

Marcin Gajda 

TRC 9200 jest to przenosna ra- 
diostacja wojskowa malej mocy 
UKF/FM, o zwartej konstrukcji. 
Przeznaczona jest ona do zapew- 
nienia Icjcznosci na polu walki 
z duzym stopniem zabezpieczenia 
przed przeciwdzialaniem radio- 
elektronicznym. Dzi^ki wbudowa- 
nej funkcji transmisji danych oraz 
mozliwosci zdalnego sterowania 
moze bye integrowana z systemami 
kierowania ogniem. 

W trybie pracy z transmisji ana- 
logowi na statej cz^stotliwosci jest 
w pelni kompatybilna z dotychczas 
istniejcjcymi radiostaejami UKF (R- 
107, R-lll, R-123, R-173, R-3501, R- 
137). 

W sklad pelnego zestawu wcho- 
dzi: transceiver, antena, bateria, 
mikrotelefon, plecak ze stelazem. 

Urzadzenie jest przystosowane 
do pracy emisjami F3E, SRC4. Ma 
mozliwosc pracy w trybie transmi- 
sji analogowej na statej cz^stotli- 
wosci (AFF) oraz transmisji cyfro- 
wej na stalej cz^stotliwosci (DFF), 
jak rowniez hopping cz 9 stotliwosci 
(FH). Wyposazona jest w uklady 
poszukiwania wolnego kanatu 
(FCS), tryb mieszany (MIX), ORTO, 
skaning. 

Moze pracowac w zakresie tem- 
peratur od -30°C do +50°C przy 
wilgotnoSci wzgl^dnej 95% (her- 
metyczno§£lm). 

Skrzynki antenowe 

Z wielkim zaciekawie- 
niem przeczytalem 
iv ostatnim munerze SR 
artykid na temat skrzynek antenowych 
MFJ. Nie tylko wedtug mnie , ate takze 
moich kolcgoio klubowych, byl to strzal 




w dziesiqtkg. Ciekaw jestem, jaka jest 
opinia uzytkownikow skrzynek MFJ- 
940B. Mam okazjg kupic jq za niewiel- 
kie pieniqdze , ale roziuazam tez, aby ja- 
kqs prostq skrzynkg wykonac samemu. 
Od tat mam w szooich zapasach dwa 
kondensatory z demobihi, ale nie mogg 
zdecydowac sig na budowg. 

A moze wskazalibyscie kogos, kto 
wykonal sam skrzynkg? Ja po przepro- 
wadzee mam anteng LW, bo na lepszq 
nie mam warunkoxo, i nie mam czym 
jej dopasowac do nadajnika. Na razie 
nie jestem stalym czytelnikiem, ale od 
nastgpnego miesiqca mam zamiar za- 
prenumerowac Wasz wspanialy maga- 
zyn. 

Lcszek Kownacki 

Na zdj^ciu prezentujemy 
skrzynkg antenowcj wykonancj 
i eksploatowana przez SP5AQT. 

Schematy skrzynek antenowych 
byly zamieszczane na naszyeh la- 
mach juz kilkakrotnie. 

Krotkq opini? na temat swojej 
skrzynki nadestat 5P8ICb: 

Od kilkunastu lat pracoroalem na 
skrzynce antenowcj wlasnej roboty, wg 
schematu zaczerpnigtego z miesigezni - 
ka Swiat Radio. Dwa lata temu naby- 
lem skrzynkg MF] - 940 B. Jest trzy ra- 
zy mniejsza od poprzedniej i bardzo 
ladnie prezentuje sig z tcom 751. Nie- 
stety, wy tarty sig lozyska slizgowe 
w kondensatorach obrotowycli (trzaski) 
i trzeba by to dolutowac polqczenia 
bocznikujqcc lozyska. Jestem z nabytku 
bardzo zadowolony. 

Slawomir Pioirowski SP8ICB, Jaslo 



Radiostacja RBM-1 

Jestem pasjonatem sta - 
rych urzqdzen ra - 
diowych. W ostatnim 
czasie stalcm sig posiadaezem radiosta- 
cji wojskowej typu RBM-1. Jest to ra- 
diostacja krotkofalowa przenosna przy- 
stosowana do pracy w zakresie czgstot- 
lizoosci od 1,5MHz do 5,0MHz 
wdwoch podzakresach fal. Do zarzenia 
lamp wymaga akumulatora o napigeiu 
2,5V HA, zas do zasilania anod baterii 
suchej o napigeiu 80V/10mA. Nadajnik 
wymaga dwoch baterii suchych (ok. 
200V/30mA). 

Na poczqtek chcialbym do tej radio - 
staeji dorobic zasilaez. Czy moglibys'eie 
na lamach SR opisac, jak zrobic takie 
urzqdzenie, poniezuaz nie mogg zdobyc 
wymaganych baterii i akumulatora? 
Do pelni szczgs'cia potrzcbowalbym 
takze schematu radiostaeji. 

Bardzo proszg o pomoc. 

Jacek Kus 

Radiostacja RBM-1 jeszcze do 
dzisiaj jest wykorzystywana w kil- 
kti kiubach Icjcznosci glownie do 
pracy CW/80m rn.in. w zawodach 
Polnego Dnia. 

Na lamach §R w numerze 12/ 
1997 byly podane podstawowe 
informaeje na temat radiostaeji 
RBM, a takze wydrukowany kom- 
pletny schemat tego urzidzenia. 
Z kolei w SR 6/2003 byl opisywany 
wyprdbowany przez SP1CWL zasi- 
laez wlasnie do tej radiostaeji. 

Z wielkcj przyjemnoScii publiku- 
jemy kolejny schemat uniwersalne- 
go zasilaeza opracowany przez in- 
nego Czytelnika. Jest to nowoczes- 
ny uklad zasilaeza przystosowany 
zardwno do radiostaeji RBM-1, jak 
i odbiornika R311 (rys. 1). 

Do zaprojektowania i zbudowania 
zmobilizowal mnie uklad opisanego 
zv SR 6/2003. Problem mialem ze zdo- 
byciem stabiliwolta, wige zoyjs'cin z sy- 
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tuacji postanowilcm szukac w tranzys- 
tomch wysokonaptyciowych, no i Uriah 
sty. Ukiari n i ski ego naptycin 2,5V rio 
znrzcma lamp zmjkorzystakm niczmie- 
niony wedlug ivczesniejszej publikacji. 
Zmieniiem tylko potencjometr z 4,7kQ 
na IQ, poniezvaz ustawienie odpowied- 
niego naptycin uzyskiwalem praktycz- 
nie na koticu sciczki o par owe j. Poza 
hjm ukltui pracuje barrizo dobrzc i stn- 
bihiie . 

Ukiady wysokich naptyc zoykonalcm 
na tranzystorach wysokonaptyciowych 
BU508A (UCE700vAC0,lA), ktdre 
najczgsciej stosowane sq w 07 V i bcz 
problem j i nioznn je ncibyc u> s klepach 
clekironicznych. Diody Zcncra 150V 
i 53V rowniez sq osiqgalne. Opornik 
330Q/5W (mtydzy - 2 45V a 2,5V) jest 
niezbgdny do pmividlowcj pracy rariio- 
stacji RBM-l, ktory kosztem ogolnego 
prqdn anodowego nadajnika doprowa- 
dza ujemne naptycie polar yzacji na 
sialkg Inmpy modulatora. Na odbiornik 
R311 nie mn on zadnego wplywu, po- 
niewaz wykorzystujemy tylko ukiady 
2 ,5V i 90V. Tranzystory naleiy umies- 
cic w radiatorach . Ja wykonalem blachg 
aluminioioq pow. 10 cm 2 i grubosci 
3mm , Na radiatorze nalezy roivniez 
umiescic stabilizator (oczywiscie osob- 
mj radiator dla stabilizator! i LM317 
wzgtydem Iranzyslorow). Tranzystory 
naleiy odizolozuac podkladkami miko- 
wymi o grubosci 0,3-04 mm, zastoso- 
wanie zbyt cienkich podkladek mozc do- 
prowadzic do przebicia naptycia mtydzy 
kolektorami a radiatorem (mctalowa 
tytna czgsd tranzystorow jest galwa- 
nicznic polqczona z wyprowadzeniem 
kolcktora). W czasie uruchamiania 
ukiadow wysokich np. obciqzaiem je 
opornikiem 5kQ/20W co odpowiadalo 


poburetn prqdu dla 90V~18mA i 245V - 
49mA. Ukiady pracujq poprawnie 
i stabilnic, nie wystypuje tzio. „puka- 
n ie " w czasie pracy ON na RBM. Od- 
bior na RBM i odbiorniku R31I jest 
czysty, bez brumu . 

Zyczg owocnych DX-dzo na RBM A 
i dalckich msfuchow na R311. 

Bartek SQ9HHU 

B Zasady konstrukcji 
urzqdzeri radiowych 

W zwiazku z cijjgtym 
zainteresowaniem wlasnor?cznymi 
konstrukcjami urz^dzer* nadaw- 
czo-odbiorczych co jakis czas za- 
mieszczamy garsc informacji przy- 
datnych szczegolnie dla poczgtku- 
j^cych konstruktorow. Wide uwag 
na ten temat bylo zamieszczonych 
podczas prezentacji Eksperymen- 
talnych Konstrukcji Radiowych. 

Ponizej w punktach podstawo- 
we zasady pomocne przy opraco- 
wywaniu i konstruowaniu urzjp 
dzen nadawczo-odbiorczych KF 
i UKF zebrane przez SP90DR: 

■ Siosowac tam, gdzie to stanowi 
istotny wplyw na jakosc sygnalu 
w.cz. w obwodach filtrow pas- 
mowo-przepustowych cewki 
i kondensatory o wysokiej dob- 
roci, co pozwoli uzyskac wyma- 
gany poziom selektywnosci przy 
zachowaniu niskiego ttumienia 
w pasmie przepustowym i wyso- 
kiego poza pas mem - a samo 
pasmo odpowiednio w^skie 
i charakterystyk? filtru strong. 

■ Jesli tylko jest to mozliwe, starac 
si? unikac wykonywania cafosci 
na jednej plycie. Poszczegolne 


bloki urzadzenia majg sprzeczne 
w stosunku do siebie wymagania 
j nalezy je od siebie separowac, 
najlepiej wykonywac jako odr?b- 
ne bloki lub co najmniej w miar? 
starannie ekranowac bial^ blach^ 
(z dolu i gory). Trzeba pami?tac 

0 szkodliwym oddziafywaniu 
cz?sci cyfrowej - syntezera i od- 
czytu, zwlaszcza na stopnie wej- 
Sciowe odbiornika i caly tor po- 
sredniej cz?stotliwosci. 

■ Niezmiernie istotne dla popra- 
wnosci pracy calego trancseivera 
SSB jest staranne i szczelne ekra- 
nowanie filtru SSB. Poza tym 
wykonywanie filtru SSB - w ja- 
kiejkolwiek wersji - drabinkowe- 
go, a zwlaszcza McCoya wymaga 
starannego doboru i pomiaru re- 
zona torow. 

■ Stosowac wsz^dzie, gdzie tylko 
si^ da, lamina t dwustronny! Sa- 
ma powierzchnia folii z wierzch- 
niej strony plytki to idealna pew- 
na i gwarantowana masa. Ponad- 
to na folii masy niozna iialulo- 
wywac dodatkowo przegrody 
elaanuj^ce. 

■ $tosowa£ cz^sto w liniach obwo- 
dow zasilania kondensatory blo- 
kuj^ce w.cz. do masy. Tu raczej 
trudno przesadzic, za to niedo- 
bor lub kiepski kondensator ze- 
msci si? w postaci przenikania 
sygnalu lub wzbudzenia. Ele- 
menty nalezy lutowac na wypro- 
wadzeniach skroconych do abso- 
lutnego minimum - nie takich, 
jak wyci^gni?te z woreczkow czy 
Opakowan. Musimy zdac sobie 
Spraw? z faktu, iz kazdy centy- 
metr cienkiego drutu to pevvna 
indukcyjnos^, ktora w pewnych 
w^arunkach utrudnia lub w wy- 
sokich pasmach UKF wr?cz unie- 
mozliwia poprawng prac? urz^- 
dzenia. 

■ Starac si? wykonywac urz^dze- 
nia w formie mod u to we j. Wyko- 
nywac w osobnych obudowach; 
generatory VFO, tor w.cz. od- 
biornika, caty tor cz?stotliwosci 
posredniej i formowania sygnalu 
SSB, i osobno cz?sci nadawczej, 
„drivera" i stopni mocy PA, oraz 
jako calkowicie odr?bny - szczel- 
nie ekranowany modut cyfrowy 
- syntezera lub odczytu cz?stotli~ 
wosci - tzw. skali cyfrowej. Uni- 
kac starych uklcidow TTL! Modu- 
lowa konstrukcja urz^dzeh na- 
dawczych ulatwia doskonalenie 

1 modernizacj? konstrukcji 
w T przyszlosci, a przede wszyst- 
kim ulatwia i upraszcza urucha- 
mianie poszczegolnych stopni 
i blok6w! 

■ Przed przystqpieniem do monta- 
zu jakiegos wyrafinowanego 
technicznie ukladu nalezy naj- 
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pierw poczytac i zgl^bic w miar^ 
wnikliwie zasad^ i opis dzialania. 
Nalezy najpierw wykonac lub 
nabyc najbardziej niezb^dne 
przyrzqdy pomiarowe (na sru- 
bokr^t i palec wiele siq nie uru- 
chomi). 

Jak wsz^dzie, tak i w elektronice 
nie ma cz^sci ani ukladow ideal- 
nych! Dlatego trzeba starac si£ po- 
znac zalety i wady, „mocne" 
i „$labe" strony kazdego ukladu 
i rozwiqzania, Pozwoli to nabrac 
koniecznego dystansu i pewnej os- 
troznosci, co w konsekwencji 
uchroni od niepotrzebnych rozcza- 
rowan. Cz^sto uklad dziala zmon- 
towany na podobienstwo paj^czy- 
ny, a na plytce nie! -a powinien! 
Znajomosc zalet i wad kazdego 
ukiadu narzuca odpowiedni tryb 
post^powania. Tak jest na przyklad 
przy strojeniu stopni duzej mocy 
(powyzej 5W) na zakresach KF, 
a zwlaszcza na UKF, Trzeba do- 
kladnie poznac procedure i kolej- 
nosc strojenia kondensatorow, aby 
wzmacniacz dal np. SOW - a nie 
chmurk^ dymu. 



Cylrowy dzwi?k 

Przeczytalem 10 Siviat 
Radio , a takze na stronie 
PZK, 0 probach zioiqza- 
nych z systemem DRM 10 tqcznosciach 
amatorskich na KF. 

Zastanazoia tunic fakt, ze 10 trans- 
misjach radiofonicznych sygnal cyfro- 
wy moze zajmowac pasmo 0 szcrokosci 
4,5 lub 5kHz , albo jego wielokrotnosc, 
ale przekracza szerokosc karmht SSB . 
Aby bye to zgodzie z zalcceniami 
IARU, nalezy zmodyfikowac sprzpi. 

Slyszalem, ze niedogodnosci DRE- 
AM usunipto w programme HamDream 
opracowanym przez HB9TLK, co po- 
zwala m.in . na transmisjp cyfrowq 
zo pasntie SSB 0 szerokosci 2,3kHz. 

Czy oprdez tych rozwiqzan sq jesz- 
cze inne systerny komercyjne ofermva- 
ne przez profesjonalne firmy, ktore nie 
wymagajq rnodyfikacji? A moze za- 
miescilibyscie adresy stron interneto- 
zoych na ten temat? 


Modyfikacji sprz^tu radio we go 
nie wymaga dost^pny model 
ARD9800 firmy AOR. Sygnal z wyj- 
seta modemu jest podawany na 
wejScie mikrofonowe transceiver a 
SSB lub FM. Zawiera on 36 podnos- 
nych modulowanych fazowo 



(DQPSK) i rozmieszczonych w pas- 
mie 0,3*. .2,5kHz w odst^pach 
62,5Hz. Wykorzystano tutaj pro to- 
ko! transmisji opracowany przez 
G4GUO i G4JNT. Modui zapewnia 
szybkosc modulacji kazdej z pod- 
nosnych 50 bodow (szybkosc trans- 
misji 3600 b/s). Do kodowania syg- 
nalu dzwi^kowego jest wykorzys- 
tywany kod AMBE2020. Korekcj$ 
przeklaman transmisji (FEC) za- 
pewniajq dla fonii kody Golaya 
i Hamminga, natomiast dla danych 
i obrazow - kody splotowy i Reed- 
Salomona* Dane FEC zajmujq 1/3 
przepustowosci kanalu, co ozna- 
cza, ze uzyteczna szybkosc trans- 
misji wynosi 2400b/s. 

Uzyskiwana jest jakosc sygnaiu 
zblizona do jakosci FM. Po rozbu- 
dowie pami^ci wewn^trznej mozli- 
wa jest takze transmisja obrazow 
w standardzie zblizonym do SSTV. 
Sygnal wizyjny jest kodowany 
w formacie JPEG. W zastosowa- 
niach komercyjnych jest takze 
mozliwe dodatkowe szyfrowanie 
komunikaeji 

O innych systemach firmy Tha- 
les (SkyWave), D-Star, Alinco (EJ- 
40U i EJ-43U) napiszemy w jednym 
z kolejnych numerow SR. 



TR-8400 

Mam do Panstwa takq 
pmsbp. 

Dostaleni od znajomego 
radiotelefon TR-8400. Nie luiem, co to 
za radyjko, i na jakich pracuje czpstotli- 
rvosciach . 

Bardzo proszg 0 odpowiedz na la- 
mach Siviat Radio . Gorqco dzipkttjp 
i pozdrawiam . 


Wasz wiemy czytelnik 
i prenumerator 
Marck Jasiewicz 



Z informaeji uzyskanych z Ken- 
wooda (poprzez dystrybutora - fir- 
ing Page Comm Sp. z 0 . 0 .) wynika, 
ze TR-8400 to urzqdzenie firmy 
Kenwood, ale bardzo stary model 
wycofany ponad 20 lat temu. 

Wi^cej mozna dowiedzied siq 
z forum dyskusyjnego pod adre- 
sem http://www.mods.dk/. 

W kazdym razie jest to transcei- 
ver UHF na amatorskie pasmo 430- 
440MHz, przystosowany do pracy 
emisjq FM z rastrem 25kHz. Mak- 


symalna moc wyjsciowa urzqdze- 
nia moze wynosic 10W (Hi), zas mi- 
nimalna 1W (Lo). 

Transceiver jest zasilany napi£~ 
ciem 13,8V/DC, ma wymiary 
147x5 1x1 93mm i wazy 1,5kg. 



RFT SEG15D 

Szanowna Redakcjo! Od 
pawn ego czasu intcrcsujp 
sip krotkofalarstwem 
i obecnie konezp przygotoioania do eg- 
zaminu przed komisjq . Calkiem nic- 
dawno zupadl mi w rpce nadajnik radio- 
toy RFT SEG 15D wraz z calym zoypo- 
saicniem, tzn znsilaez, mikrofon, slu- 
chazvki , kluez do Morse' a f gtosnik ak- 
tywny i wide innych (komplet kabli, 
przetioornica 12-24V, komplet czpsci 
i podzespolow). Wszystko jak nozve 
i spraione. Urzqdzenie pracuje wza- 
kresie od 1600kHz do 11,999MHz 
z mocq wyjsciowq okolo 25W. Chciai- 
bym go zoykorzystac poki co jako od - 
biornik nasluchoioy. I tu mam pewien 
problem . Chodzi mianotoicie 0 dobor 
anteny. Producent proponuje zastoso- 
zoanie dipola lub anteny typu longzoire 
nie zochodzi jednak zo szczegoly. Wicm f 
ze dostrojenie anteny to cipzka sprawa. 
TRX ma zobudozoany zvariometr, ale 
nie wiem, czy bpdzie on zoystarczajqcy 
przy zestrajaniu. Osobiscie chcialbym 
zastosozoac antenp longzoire 0,1 do 
50MHz z bailment magnetyeznym 2:9 
dhigosci 30-40m. Ale moze lepiej jest 
zastosowac dipol? Bpdg zvdzipczny za 
pomoc i inf or mac jp na ten temat , jak 
rdzvniez za ogohiq poradp, czy urzqdze- 
nie to mozna z poioodzcniem stosowac 
w pracy poczqtkujqcego radioamafora. 
Z gory dzipkujp i pozdrazviam. 

Emil ]aioorski, Tarnogrod 


A moze ktos z krotkofalovvcow 
zna ten sprz^t i mogiby pomoc? 
Wyg4da na to, ze nasz Czytelnik 
potrzebuje pomocy spec j alls ty np. 
z pobliskiego klubu l^cznoSd, ktory 
sprobowalby dostroic urzqdzenie 
do anteny. W kazdym razie do od- 
bioru z powodzeniem powinna 
wystarezye anteny Iongwire. 

Udoskonalenia 
ukladu FLL 

Po opublikowaniu 
w SR 3/05 opisu ukladu FLL (kit 
AVT2746) jeden z Czytelnikow 
poinformowal redakcje, ze istnleje 
mozliwosc usprawnienia ukladu 
poprzez usuni^cie zewn^trznego 
przycisku Reset. 

Wide lat temu opracotoalem do 
swoich pptli FLL nklady automatyezne- 
go kasowania. Mogq one podwyzszyc 
watery uzytkozve takiej pctli. Jeden 
z takich ukladow przeznaczonych do 
VFO strojonych kondensatorem 2 mien- 
nym zoyposazylem w sensor owy uklad 
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dotykowy w postaci odizolowanej me- 
talowej galki s trojcnia. Uklad z scnso- 
rem doiykawym byl wrazliwy na wil 
goc, dial ego opracowakm drugi uklad 
przeznaczony do VFO strojonego wari- 
capami. 

Na wejsciu zastosowaicm uklad roz- 
niczkujqcy na TL082 reagujqcy na 
zmiang napigcia strojqcego (wykryioa- 
jqcy zm tarty napigcia VFO podczas 
przestrajania). 

Henryk SP2JQR 


Dzi^kujemy za przeslany sche- 
mas. Sama p^tla (rysunek 2) nie 
wyroznia si$ niczym szczegdlnym, 
wart zainteresowania jest pomysl 
automatycznego kasowania p^tli, 
ktory oczywiScie mozna zrealizo- 
wac na wiele sposobow. 



Skrzynka antenowa 
FC-20 

Drodzy Koledzy, chcial- 
bym zwrocic sig do Was 
o pomoc w sprawie zastosowania auto - 
matycznej skrzynki antemnoej Yaesit 
FC-20 . Skrzynka ta zostala zaprojekto- 
wana do wspolprncy z radian Yaesti 
FT 847 i wspaniale sobie mdzi w tej ro- 
ll, Podobno dobrze tcz wspolpracuje 
z FT 100 . Los jednak sprawil, ie mu- 
sialem zrezygnowac z mojego u l ub to- 
ne go FT 847 i zostala mi fylko sama 
skrzynka. Czy ishtieje mozlirvosc za- 
stosoioania jej w innym sprzgcie? 
Ewentualnie po jakiefi drobnej modyfi- 
kacji io innej postaci , up. nie automa- 
tycznej? Zal, nby wspanialy, nowiu- 
sienki sprzgt wylqdowal bczuzytcczny 
gdzies na dnie szafy. Poniczvaz wielu 
kolegow rowniez nie widzi zastosowa- 
nia jej do innego sprzgt u, a niewielu 
ma 847 , wigc sq zvqtpliwe szanse zna- 
lezc na niq chgtnego ku pea. Kiedys 
jeszcze odbudujg swojq staeje i wtedy 
skrzynka bylaby jnk znalazl, ale skoro 
np . sig do niczego nie nadaje? 

Bardzo mi zalezy na tej pomocy. 

Vy 73 Wiesiek SP7 XJB 
( sp7xjb@op.pl ) 


Redakcja nie dysponuje doku- 
mentaejq konstrukcyjnq skrzynki. 
Zwracamy si$ do Czytelnikow 
z prosbq o pomoc w tej sprawie. Je- 
dynq informaejq jest szkic polqczen 
gniazda normalnie wspolpracujq- 
cego z radiostaejq FT 847 (rysunek 
3). 




Rys. 2. 



Pozwolenie radiowe 

Co mam zrobic , abym 
magi zalozyc swojq staejg 
amatorskq? Slyszalem, ie 
jest to daieka i trudna droga, wiodqca 
poprzez egzamin. Jest cm poczqlkujq- 
cym czytelnikiem Waszego pisma , ale 
myslg, ze kaidy kiedys zaczynal Na- 
piszeie cos dla takich jak ja . 

Marck Krasin ski 


Wlasnie dla poczqtkujqcych ra~ 
dioamatorach zamiescilismy wkla- 
dk^ „ABC nowiejusza eterowego" 
(pierwsza cz^sc byla opublikowana 
w SR 5/05). Oczywiscie prezento- 
wany w niej zakres wiedzy nie wy~ 
starezy do zdania egzaminu, ale 
mozna sprobowac przygotowac si$ 
poprzez publikowane lekcje Kore- 
spondencyjnego Kursu Krotkofa- 
larskiego, ktory zamieszczono 
w SR 1-9/2003 (numery archiwalne 
sq jeszcze dost^pne w AVT). Z ko- 
lei terminy egzaminow sq podane 
w SR 2/2005. 

Po pozytywnym zdaniu egzami- 
nu nalezy udac si$ do Oddziatu Te- 
renowego URTiP. Tam do wypel- 
nionego formularza wniosku o wy- 
danie pozwolenia radiowego 
w sluzbie amatorskiej nalezy dolq- 
czyc nast^pujqce dokumenty: 

■ kserokopi^ swiadeetwa operato- 
ra radiowego w sluzbie amators- 
kiej, 

M pisemnq zgod^ przedstawiciela 
ustawowego osoby, ktora nie 
ukohezyla 18 lat, 


■ pisemnq zgod^ operatorow (do- 
tyezy pozwolen dla radiostaeji 
klubowych), 

■ pisemnq zgod? zarzqdcy budyn- 
ku lub innego obiektu (do tyezy 
pozwolen dla radiostaeji klubo- 
wych i bezobslugowych). 

W przypadku cudzoziemcow do 
wypefnionego formularza wniosku 
o wydanie pozwolenia radiowego 
w sluzbie amatorskiej nalezy dotq- 
czyc kserokopi^ rdwnowaznego 
pozwolenia wydanego przez wlas- 
ciwy do tego organ zagraniezny 
lub kserokopi^ swiadeetwa opera- 
tor radiowego zgodnego z wymo- 
gami Rekomendacji CEPT T/R 6102. 

Po otrzymaniu pozwolenia moz- 
na rozpoczqc prac$ pod swoim 
znakiem. 

Uptywa termin 
wymiany pozwolen 

Stare pozwolenia (ze- 
zwolenia) radiowe wydane na czas 
nieokreslony mozna wymienic nie- 
odplatnie do 16 sierpnia w zalez- 
nosci od miejsca zamieszkania 
w Oddziale Okr^gowym URTiP. 
Do wypelnionego formularza 
wniosku nalezy dolqczyc oryginal 
starego pozwolenia oraz znaezek 
oplaty skarbowej za 5 zl. 

Formularz wniosku, ktory znaj- 
duje sie w Biuletynie Informacji 
Publicznej URTiP na stronie 
www.urtip.gov.pl/bip/index.jsp, 
byl wydrukowany takze w SR5/05. 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Praktyczne rozwiqzania 


Wsrod kilku czasopism organizacji czton- 
kowskich IARU, jakie dotarty do redakcji 
w czerwcu, zwracamy uwag? na trzy arty- 
kuty, ktore z pewnosci^ zainteresuj^ takze 
Czytelnikow SR. 

Q-METR - Break In 5/2005, 
Nowa Zelandia (NZART) 

Q-METR, miernik dobroci skon- 
struowany i opisany przez VK5JST 
to przyrzqd elektroniczny do poinia- 
ru dobroci Q cewek indukcyjnych. 


czyli stosunku reaktancji indukcyjnej 
cewki wL do tak zwanej szeregowej 
rezystancji strat cewki Rs (Q = wL/ 
Rs). Przyrzqd moze bye stosowany 
takze do pomiaru innych parame- 
trow, np. indukcyjnosci i pojemnosci 
wtasnej cewek, pojemnosci i stratno- 
sci kondensatorow czy pojemnosci 
diod polprzewodnikowych. 

Dziatanie miernika opiera si^ na 
wykorzystaniu zjawiska rezonansu 
w obwodzie szeregowym, zlozo- 
nym z elementu badanego i wzor- 
cowego. 




01-06 PN3563, 2N3563. 2NS770, 2N91B 

07-06 PN2222. 2N2222, 2N2218, 2N2219 

Q9 MPF102, 2N3819 

D 1.2,3 

05.6 1N4148. 1N914, BAX13 

04 GERMANIUM, 0A81, QA91, OA95 ETC 

D7-D8 1N4004, 1N4007 ETC 

IC1 TL081 


H.F. Q METER 
(0.4- 30MHz) 

COPYRIGHT 2004 VK5JST 


Rys. 1. 


radiowe 



Schemat ideowy miernika zostal 
przedstawiony na rysunku X. 

Tranzystory Ql, Q2 tworzq gene- 
rator o regulowanej (stabilizowanej) 
amplitudzie za pomoc^ sprz^zenia 
zwrotnego w ukladzie staiopr^do- 
wym za posrednictwem tranzysto- 
row Q3 i Q5. 

Dla lepszej separaeji generowa- 
nego napi^cia do wyjscia generato- 
rs jest podJ^czony podwdjny wtor- 
nik emiterowy z tranzystorami Q4, 
Q6. Na wyjsciu wtomika znajduje 
si$ wzmacniacz z tranzystorem Q7 
steruj^cy ukiadem pomiarowym 
oraz dodatkowy wtornik do pod- 
l^czenia zewnqtrznego miernika 
cz^stotliwosci. 

Generator pracuje w zakresie 
cz^stotliwosci od 400kHz do 33MHz 
(strojenie kondensatorem 10-150pF), 
przy czym podzakresy pracy sq 
zmieniane za pomoca osmiu przel$- 
czanych cewek (od luH do ImH). 

Obwod pomiarowy jest dostra- 
jany do rezonansu przez zmian^ 
pojemnoSci kondensatora lub cz^- 
stotliwosci generatora, a stan rezo- 
nansu jest wykrywany za pornoc^ 
wskaznika napi^cia (woltomierza) 
o bardzo duzej impedaneji wejscio- 
wej. Duz^ impedaneji wejSciow^ 
ukladu zapewnia wtornik zrodiowy 
z tranzystorem Q9. 

Sygnat w.cz. zostaje poddany 
detekcji w ukladzie z diod^ D4 i juz 
jako sygnal stalopr^dowy podlega 
wzmocnieniu ze wzmacniaczem 
operacyjnym IC1. 

Na wyjsciu znajduje si^ mikro- 
amperomlerz, kt6ry mozna wyska- 
lowac: w jednostkach dobroci Q. 
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SGC SG-211 i SG-239 
- RadCom 6/2005, Wielka 
Brytania (RSGB) 

Amerykanska firma SGC oferuje 
automatyczne dostrajacze anteno- 
we (skrzynki antenowe). Intere- 
suj^cy jest fakt, ze dwa najnowsze 
modele Smartuner: SGC SG-211 
i SG-239, oferowane za samq 
cen^, a wi^c dlaczego SGC oferuje 
jednoczesnie oba modele? Przy ce- 
nie kazdego 189,95 funtow, te dwa 
modele kosztujq znacznie mniej 
niz inne inteligentne dostrajacze - 
Smartunery, a wi^c na czym polega 
kompromis SGC? 

W artykule Steve White G3ZVW 
dokonal oceny tych dwoch modeli. 

SG-211 jest w pierwszym rz^dzie 
przeznaczona dla transceiverow 
malej mocy, takich jak SG-2020, 
Yaesu FT-817 (i FT-897 przy pracy 
z wewn^trznych baterii) oraz Icom 
IC-703, przy czym b^dzie on praco- 
wal z kazdym transceiverem, jesli 
tylko moc wyjsciowa nie przekroczy 
20W mocy ciqglej lub 60W PER 

W ukladzie znajduje si$ balun 
obnizajqcy 4:1, po ktorym nast^puje 
siec w ukladzie L, a wi^c dostra- 
jacz ten jest dostosowany do anten 
dipolowych i p^tlowych. Anteny 



dlugodrutowe i odwrocone L mogq 
bye dostosowane przez pol^czenie 
jednego z wyjsc do masy i przez 
przylqczenie promieni lub przeciw- 
wag (w pewnych przypadkach an- 
tena symetryezna b^dzie pracowala 
lepiej jesli b^dzie podlqczona jako 
niesymetryezna i odwrotnie). 

SG-211 moze pracowac az do 
54MHz (6m) w szerokim zakresie 


impedaneji od 0,3 az do 6000D. 
Uklad moze bye zasilany z baterii 
poniewaz pobor pr^du jest b. maly 
z raeji zastosowania nowoczesnych 
przekaznikdw zatrzaskowych. 

W SG-239, dla dopasowywania, 
zastosowano uklad Pi, a nie balun, 
czyli juz z zalozenia uklad jest prze- 
widziany do dopasowywania anten 
niesymetrycznych. 

Dla dostrojenia wymaga on tylko 
mocy w.cz. 1,5W i moze przenosic 
do 80W mocy ci^glej i 200W PER 
Przy zakresie dopasowywania od 
0,2 do 5000D pozwala na dopaso- 
wanie impedaneji anten podobnie 
jak SG-211. 

W SG-239 nie zastosowano prze- 
ka£nik6w zatrzaskowych i dlatego 
do dzialania wymaga zasilania ze- 
wn^trznego 12V DC. Oferuje ono 
okolo 125 000 kombinaeji dostroje- 
nia, tak samo jak SG-211, lecz mniej 
niz inne inteligentne dostrajacze 
SGC, kt6re oferuje p61 mil ion a kom- 
binaeji. SG-239 jest wyspecjalizowa- 
nym dostrajaezem KF, obejmujqcym 
pasma 1,8 do 30MHz. 

Odmiennie od SG-211, SG-239 
moze by£ dostrajany takze r^eznie. 
Posiada on przelqcznik suwakowy 
dla przelqczania miedzy praca au- 
tomatyeznq i r^eznq, przyeiski do 
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NAJNOWSZE TECHNOLOGIE 
w SB radio! _ 

ESP procesor 
maksymalizujqcy 
zasi^gi pracy CB. 



Dziatanie ESP COMPANDER (komprosor w TX oraz Expander w RX) 



Modulacja boz ESP Modulocjo z wykorzysloniem ESP 



PMR 

DUO BANDERY PMR/LPD 
77 kcmaSSw 
INTEK MT 4040 D 

INTEK Mini Com Duo 


RADIOTELEFONY 

proffesjonalne 


Posiada 

Deklaracjg Zgodnosci 
146-174 MHz 
12.5/25 kHz, 5 W 


RADIOJSLEFOMY 

PMR 

pr&fes$@n&lne 


INTEK SY-101 

♦ CAR ADAPTOR 

• wersjo samothodowa 


INTEK MT-446 
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zw@kszania lub zmniejszania war- 
tosci pojemnosci i indukcyjnosci 
ukladu dopasowania i przycisk do 
zapami^tania nastawien dokona- 
nych r^cznie. 

Szczegoly badan skrzynek opu- 
blikujemy w jednym z kolejnych 
numerow SR. 


ELECTS 



Lampowy transceiver DSB na 
pasmo 80m - Electron 5/2005 



Bas de Jong, PE1JPD, Hilwersum 
peljpd@amsat.org 

W gornej cz^sci schema tu (rys. 2) 
znajduje si<> cz^sc odbiorcza. 

Pierwsza lampa EF184 pelni 
rol<? mieszacza. Na pierwsz^ siatk^ 
pentody jest podawany sygnal 
z anteny odfiltrowany z dwu- 
obwodowego strojonego filtru 
LC. Z kolei do siatki trzeciej jest 
doprowadzony sygnal z prze- 
strajanego generatora (VFO). 
W obwodzie anodowym lampy 
jest wydzielany za pomocq filtru 
dolnoprzepustowego LC sygnal 
malej cz^stotliwosci, jako roznica 
s)'gnalow doprowadzonych do 
siatek lampy. Kolejne lampy (EF89, 
ECL82) wchodz$ w sklad trzy- 
stopniowego wzmacniacza m.cz. 
W obwodzie anodowym pentody 
mocy znajduje si^ transformator 
glosnikowy dopasowuj^cy duzq 


impedancji wyjsciowcj lampy do 
niskiej impedancji glosnika. 

W czeSci Srodkowej schematu 
z lewej strony znajduje si$ gene- 
rator VFO przestrajany w zakre- 
sie pasma 80m za posrednictwem 
kondensatora zmiennego lOOpF. 
Pierwsza trioda lampy ECC81 pra- 
cuje w ukladzie generatora LC, zas 
druga polowka lampy pelni roli se- 
paratora, pracuj^c w ukladzie wtor- 
nika katodowego. 

Cz^sc dolna schematu to kom- 
pletny tor nadajnika DSB. Sygnal 
m.cz. z mikrofonu po wzmocnieniu 
w ukladzie dwustopniowym na 
lampie ECC83 jest skierowany na 
modulator zrownowazony, zreali- 
zowany w ukladzie przeciwsobnym 
na drugiej lampie ECC81. Zrowno- 
wazenie modulatora jest dokony- 
wane potencjometrem 50k w obwo- 
dzie zasilania anod triod ECC81. Sy- 
gnal w.cz. z VFO dochodzi do siatek 
pierwszych lampy, zas na katody 
tej lampy poprzez transformator 
symetryczny m.cz. jest podany sy- 
gnal ze wzmacniacza m.cz. Z chwil^ 
pojawienia si^ napi^cia m.cz. ze 
wzmacniacza mikrofonowego na- 
st^puje rozrownowazenie modu- 
latora i w efekcie na jego wyjsciu 
pojawiaj^ $i^ dwie wst^gi sygnalu 
bez fall nosnej, czyli sygnal DSB. 
Kolejne stopnie na lampach EF80 


oraz EL84 stanowiq wzmacniacz 
sygnalu DSB. Dopasowanie rtiskiej 
impedancji anteny do wyjsciowego 
obwodu anodowego pentody mocy 
EL84 jest zrealizowane za pomoc^ 
filtru typu Pi. Dostrojenie odbywa 
si^ za posrednictwem kondensato- 
row 2x350pF na najwi^kszy sygnal 
uzyskany z wyjsciowego diodo- 
wego wskaznika dol^czonego na 
wyjsciu ukladu, 

Transformatorowy zasilacz trans- 
ceivera dostarcza trzy rodzaje na- 
pi^c: 

■ zarzenia lamp 6,3V (zmienne) 

■ anodowe + 300V uzyskane po- 
przez wyprostowanie napi^cia 
zmiennego 250V (filtracja napi$- 
cia anodowego jest wykonana na 
ukladzie typu Pi, w sklad ktorego 
wchodz^ kondensatory elektroli- 
tyczne 2x50/liF pol^czone dlawi- 
kiem 6H), 

■ steruj^ce +12V uzyskane przez 
podwojenie napi^cia zarzenia do 
sterowania przekaznika. 

Przel^czenie transceivera na 

nadawanie odbywa si$ poprzez 
nacisni^cie przycisku PTT, ktory 
powoduje w konsekwencji przel^- 
czenie stykow przekaznika. Przelq- 
czeniu ulega antena oraz napi^cie 
anodowe 300V z obwodu RX/TX. 
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Dopasowanie anten 


Transformator magnetyczny 


Transformator magnetyczny 
jest cz^sto zalecany jako 
proste urzadzenie stuzqce 
do dopasowania anten za- 
silanych na koricu. Artykut 
przedstawia plusy i minusy 
takiego rozwiqzania. 

Transformator magnetyczny jest 
przeznaczony do dopasowania an- 
ten przewodowych o dowolnej dlu- 
goSei zasilanyeh na kohcu i prze- 
waznie wyposazonych w uziemie- 
nie lub przeciwwagi. W niektorych 
publikacjach pojawia si$ pytanie, 
czy anteny tego typu nie pracujq 
lepiej bez uziemienia. Rnzwiqzanie 
takie pozwala wprawdzie na obni- 
zenie wspdlczynnika fali stojqcej 
(WFS), ale autor uwaza'to za po- 
gwatcenie podstawowych zasad. 

Anteny zasilane na koftcu wyma- 
gajq zastosowania uziemienia lub 
przeciwwag, i to tym bardziej, im 
nizsza jest ich opomo^ wejidowa. 
Nieustalona oporno$c uziemienia 
powoduje zwicjkszenie strat i jed- 
nocze$nie ulatvvia uzyskanie do- 
pasowania. Autor stosowat zawsze 
przeciwwagi i w zwiqzku z tyrn nie 
spodziewal sit; uzyskania niskich 
wartosci WFS, pojawiajqcych si<* 
w niektorych publikacjach. 

Konstrukcja transformatora 
magnetycznego 

Przedsta wiane w publikacjach 
(1, 2] konstrukcje transformatora 
(a wtajciwie autotransformatora) 
magnetycznego charakteryzujq si^ 
przekladniq napi<;tiowq 3:1 pozwa 
lajqcq na transformacje impedancji 
z 500 na 4500. W niektorych publi- 
kacjach [5] przcdstawiono pomiary 
szerokopasmowo^ci transformatora 
przy obciqzeniu 450- lub 500-omo- 
wym. Pozostawiajq one jednak nie- 
rozstrzygni*;te pytanie, kt6re ze sto- 
sowanych anten charakteryzujq si^ 
impedancjq wejSciowq rz^du 5000. 

Nalezq do nich takie mniej roz- 
powszechnione rozwiqzania jak: 

■ anteny dtugie w postaci przewo- 
dow o dlugoSci rtiwnej wielokrot- 
no&ci fali. Autor moze potwierdztf 
na podstawie wlasnej praktyki 
dobre wyniki dopasowania ante- 
ny odlugoki 100 m opublikowa- 



ne przez OE3REB (3). Rdwniez 
pomiary swojej anteny o dtugo&ri 
70 m, przeznaczonej dla fal dlu- 
gich i rozwieszonej zygzakowato, 
dokonane za pomocq mostka wla- 
snej konstrukcji [10] wykazaty, ze 
sktadowa rzeczywista impedancji 
takiej konstrukcji (w tym przy- 
padku dla cz$StOtliwo£ci powyzej 
7MHz) jest prawie stala i lezy 
w zakresie 500-7000 przy pomi- 
jalnie malej skladowej pozornej. 
Warunki dopasowania do nomi- 
nalnej impedancji 4500 sq wi^c 
dos£ korzystne; 

■ anteny Windom. Opornos£ zasi- 
lania klasycznej anteny Windom 
lezy rowniez we wspomnianym 
zakresie - pisal o tym tez F6JSZ 
w [6]. Dla sprawdzenia jego 
tezy autor skonstruowal ante- 
ny o wymiarach podanyeh w [9] 
na pasma 7/14/28 MHz (13,59 m 
-I- 6,84 m) rozwieszonq jednak 
na niewielkiej wysokosci (prze- 
w6d znsilajqcy o dtugosci 4,9 m 
znajdowat sie na wysoko$d sto- 
tu). Zmierzone wartosci WFS 
przedstawione w tabeli 1 sq war- 
to4ciami Srednimi z porniar6w 
dokonanych przy uzydu dw6ch 
transformatordw wykonanych na 
toznych rdzeniach i r6zniqcych 
si^ indukcyjnoSdami uzwojenia. 
Na pa£mie 3,5 MHz antena pra- 


cowala jako antena T. Pomimo ze 
minima WFS lezq cz^$ciowo poza 
pasmami amatorskimi, rozwiq- 
zanie to okazato si^ korzystnym 
nieduzym i wielopasmowym roz- 
wiqzaniem zapewniajqcym moz- 
liwe do przyj^da wartoSci WFS. 
W zaleznoSci od miejsca do dys- 
pozycji mo 2 liwe jest przedtuza- 
nie anteny dla niektorych pasm. 

W ubieglych dziesi^cioleriach 
zasilana jednoprzewodowo antena 
Windom zyskala sobie zlq slaw^ 
z powodu niedostatecznej kom- 
patybilnoSci elektromagnetycznej. 
Wprowadzenie linii zasilajqcej do 
budynku powodowalo induko- 
wanie sie sygna!6w w.cz. w sieci 
energetycznej. Dzi^ki zastosowa- 
niu transformatora magnetycznego 
mozliwe jest przeniesienie konca 
przewodu zasilajqcego na zewnqtrz 
budynku, do ogrodu lub na parter, 
co ulatwia podlqczenie przeciwwag. 
Dodatkowe obnizenie poziomu za- 
kloceri mozna osiqgnqd stosujqc 
dlawik prqdowy zapobiegajqcy pro- 
mieniowaniu przez ekran kabla. 


Tabela 1 
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Tabela 2 


Wptyw ttumienia kabla 




l? tnilblilki 


RG-Z13 FIG-213 RG-56 


Wtigo it 

10m 

20 m 

10 m 

20m 

Tlumienie na 14 MHz 

0.25 dB 

0,5 dB 

0.5 dB 

1 dB 

Straty mocy dla WFS=1 

5.6% 

10,9 % 

10,9 % 

20,5 % 

Dodatkowe tlumienie dla WFS ^5 

0,35 dB 

0,65 dR 

0,65 dB 

1,2 dB 

Wypadkowe tlumienie dla WFS =5 

0.6 dB 

1,15 d8 

1.15 dB 

2.2 dB 

Straty mocy dla WFS=5 

12,9% 

23.3% 

23,3% 

39,7% 

Redukcja WFS z 1 1 na wyjSciu transformatora spowodo- 
wana tlumieniem kabla. WFS widziany po stronie nadajnika 

6 

4,5 

4.5 

3 


obciazenie nadajnika 
4 50,70 odpowiadaj^ce 
WFS=3 


thjnnik 2 2dB, 500 



Rys. 1 Schema! zastqpczy tfumika odpowiada jqcego llumieniu 20 m 
kabla RG 58 - 2,2 dB (z tabeli 2) wyjasniajJicy wptyw ttumienia ka- 
bla na poprawQ WFS. Przykfad inozna zmodyfikowat wprowadzaftc 
ukfad typu Pi lub opornosc obci^zenia ponizej 50Q. 


Nominalna impedancja 
obciqzenia 450Q 

Z analizy anten o dlugoSci prze- 
kraczaj«|cej avierc fall wynika, ze ich 
impedancja wejsciowa lezy w zakre- 
sie od 360 dla anteny dwier&alowej 
do okolo 50000 - w zaleznosci od 
wspdlczynnika smuklosci - dla an- 
teny polfalowej, a dla anten o dlu- 
goSciach poSrednieh lezy na plasz- 
czyznie zespolonej pomi^dzy tymi 
dwoma ekstremami. Prosty obwdd 
typu L pozwala na przetransformo- 
wanie wysokiej impedancji na 500 
w w^skim zakresie cz«*stotliwo5ci 
z dobrociii wypadkow<| wynosz^c^ 
Q = (500050-1)^=9,95 
przy stratach mocy rtiwnych 5% dla 
dobroci cewki nieobciqzonej wyno- 
sz^cej 200. Dla nizszych impedancji 
uzyskuje si$ dzi<>ki nizszej dobroci 
roboczej obnizenie strat w ukladzie 
dopasowujqcym. (5prawno$£ jest 
obliczana ze wzoru r\ * 1 - QyQ o , 
gdzie Q u jest dobroci^ wypadkowq 
obwodu obci^zonego a Q o - nieob- 
ci<tzonego - przyp. Hum.). 

Bezposrednic zasilanic anteny 
na koficu za pomoc^ kabla koncen- 
tryeznego dawaloby wartosci WFS 
lezejee w zakresie 1-100, przy czym 
jego wysokie wartosci prowadzi- 
lyby w najlepszym przypadku do 
odczytu przekraczaj^cego 10, co 
cz^^ciowo jest spowodowane tlu- 
mieniem wnoszonym przez kabel. 
Srednia geometryezna podanych 
uprzednio wartosci ekstremow wy- 
nosi: 

m=(5000x36) w = 4240 

Dzi^ki uzyciu takiej wlaSnie 
impedancji w punkeie poSrednim 


uzyskujemy zmniejszenie wartoSci 
WFS do 5000/424 lub 424/36, czyli 
do 11,78. Obliczenia potwierdzaj<| 
wi^c prawidlowosc wyboru im- 
pedancji 4500 jako nominalnego 
obci<izenia transformatora. Niestety 
jednak transformaeja w do! impe- 
dancji zblii*>nych do 500 powoduje 
wzrost WFS. 

Zaktadajqc zastosowanie auto- 
transformatora o przektadni na- 
pi^ciowej 3:1 i konstrukcji opisanej 
na koncu artykulu, otrzymujemy 
9-krotne obnizenie impedancji wej- 
sdowej anteny. fto stronie pierwot- 
nej transformatora z 50000 otrzy- 
mujemy 5550, z 10000 - lllO, 
z 2000 - 220 i z 360 - tyiko 40. 
Stosunek najwyzszej do najnizszej 
impedancji po stronie pierwotnej 
nie ulega wi$c zmianie. 

Wspdlczynnik fall stojqcej po 
stronie kabla 500 jest wnjc iden- 
tyezny jak po 450-omowej stronie 
anteny. Prawidlowo&f tego stwier- 
dzenia mozna zweryfikowac doko- 
nujqc potniar6w systemu zlozone- 
go z anteny i transformatora przy 
uzyciu mostka pozwalajqcego na 
pomiar skladowych rzeczywistych 
i urojonych impedancji [10]. 

Wyst^powanie wsp61czynnika 
fali stoj^cej dochodz^cego teore- 
tyeznie do 11 wymaga zastosowa- 
nia dodatkowego ukladu dopaso- 
wujqcego („skrzynki antenowej*) 
[4j. W przypadku podl^czenia 
ukladu bezpoSrednio do uzwoje- 
nia pierwotnego transformatora 
musi on zapewnif dopasowanie 
obciqzenia o skladowcj rzeczywi- 
stej impedancji lezqcej w zakresie 
5-6000, co mozna wykazac podl^- 
czajqc w miejsce anteny obci^zenie 
zast^peze. Transforma tor zapewma 
wic*c jedynie wstepne przesuni^cie 
zakresu impedancji w kierunku 
niwzych wartosci (co oz.nacza tez 
obnizenie napiejeia w linii zasilajq- 
cej). Jest to korzystne w przypadku 
stosowania 50- o mow ego kabla za- 
silaj^cego i pozwala na uzyskanie 
dopasowania przy uzyciu wbu- 
dowanych do radiostaeji ukladow 
dopasowujacych. 
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Rozwazania teoretyezne nie 
pozwalajq wi^c na stwierdzenie, 
w jaki spos6b transformator o stalej 
przekladni mialby zapewniad obni- 
zenie wspdlczynnika fali stojqcej. 

W praktyce jednak pomi^dzy ob- 
wodem dopasowuj^cym i wej^ciem 
transformatora znajduje si^ kabel 
zasilajqcy charakteryzujqcy si^ pew- 
nym tlumieniem. Jego wplyw, po- 
woduj^cy obnizenie wartosci WFS 
po stronie nadajnika, w porriwna- 
niu z w'arto^ci^ na zaciskach anteny 
jest ogolnie znany, ale jak dot 2 |d au- 
torzy publikaeji nie zwr6cili na ten 
fakt uwagi w analizie pracy trans- 
formatora magnetyeznego. 

Orientacyjnej oceny wplywu 
tlumienia kabla na redukcj^ WFS 
mozna dokona^ korzystaj^c z rodzi- 
ny krzywych opublikowanej w [8]. 
W tabeli 2 przedstawiono przykla- 
dy dla kilku typowych kabli przy 
cz<jstotliwoici 14MHz. Pokrywajg 
si^ one z wynika mi pomiardw do- 
konanych przez autora. 

Wzrost tlumienia kabla dla wyz- 
szyeh cz?stotliwo£ci oznaeza ob- 
nizanie si$ wartosci WFS w miar^ 
wzrcxstu cz^stotliwokd, co jest zgod- 
ne z wynika mi pochodz^cymi z in- 
nych tr6de\ [5, 6J. Straty w kablu sq 
nieuniknione, a ich obnizenie moze 
pociqgn^c za sobij znaezne koszty, 
ale ich korzystnym efektem jest 
poprawa dopasowania anteny. Naj- 
dokladniejsze omowienie wplywu 
dlugosci i tlumienia kabla na popra- 
w<j WFS spotykamy w poz. [11]. 

Znajomos^ tlumienia kabla dla 
danej wartoSci WFS pozwala na 
ocen^ jego poprawy bez korzysta- 
nia z w’ykresow przytoczonych 
w poz. [8]. ZasLipienie kabla o da- 
nym tlumieniu przez rownowazny 
tlumik oporowy ulatwia obliczenie 


pi p4 kl k4 



Rys. 2 Schema! kwadryiHarneqo nawiniqcia 
transformatora. Koniec umojenia Kl nalezy 
potqczyc z pocz^tkiem P2, K2 z P3 1 K3 z P4 
11 , 4 ] 


opornosci obciqzenia na wyjsciu antenowym nadajnika. Przyklad 
tiumika oporowego o wspolczynniku 2,2 dB obciqzonego opor- 
nosciq 550Q (co odpowiada WFS rownemu 11) przedstawiono na 
rys. 1. Zastepcza opornosc obciqzenia nadajnika wynosi w tym 
przyktadzie 150, 7Q i odpowiada w przyblizeniu wartosci WFS 
rdwnej 3. Uzycie ukladu zastepczego pozwala na zrozumienie 
sposobu, wjaki transformator magnetyczny powoduje poprawe 
dopasowania anteny do wyjscia nadajnika - okazuje sie, ze nie 
jest to jakas jego szczegolna wlasciwosc, a glownie wplyw tlu- 
mienia wnoszonego przez linie zasilajqcq. Wadq przedstawionego 
rozwiqzania jest strata mocy w kablu, znacznie przewyzszajqca 
straty wnoszone przez selektywny uklad dopasowujqcy. Warto 
jednak pami^tac, ze dopiero straty wynoszqce 75% powodujq 
obnizenie sily sygnalu o jeden stopien w skali S. Za uzyciem 
transforma tora magnetycznego przemawia jednak prostota jego 
konstrukcji. 

Dodatkowe odczepy 

Jak wynika z powyzszych rozwazan zastosowanie transforma- 
tora magnetycznego o przekladni (oporowej) 9:1 nie zapobiega 
w praktyce wystepowaniu wysokich wartosci WFS, co motywuje 
do poszukiwania usprawnieri. 

W transformatorze o wymienionej przekladni mozliwe jest 
dodanie odczepu na styku drugiego i trzeciego segmentu uzwo- 
jenia (rys. 2) - jak dolqd nie byl on jednak wykorzyslywany. 
Rozwini^ciem tego pomyslu moze bye nawini^cie transforma tora 
zawierajqcego cztery albo nawet pi^c, zamiast dotychczasowych 
trzech, uzwojen [4]. Rozwiqzanie zawierajqce cztery uzwojenia 
jest dostepne na rynku pod nazwq „MTFT Multi" [6, 7]. 

Dodatkowe uzwojenia pozwalajq na uzyskanie przekladni 
4-, 9-, 16- i 25-krotnej, a dzi^ki temu na poprawe dopasowania 
wyzszyeh impedaneji anteny, odpowiednio 200, 450, 800 1250Q 
do kabla 50-omowego. Z przeprowadzonych przez autora prob 
takiego rozwiqzania w polqczeniu z antenq o dlugosci 21 m wyni- 
klo, ze najkorzystniejszym odezepem dla pasma 3,5 MHz okazal 
sie odezep 50-omowy (antena miala dlugosc 1/4 fali - przyp. 
tlum.), a dla pasma 7 MHz - 1250-omowy (zmierzona wartosc im- 
pedaneji wejSciowej anteny (potfalowej - przyp. tlum.) wynosila 
ok. 2000Q). 

Rozbudowa transforma tora zapewniajqca stosunki przekladni 
pozwala wi^c na optymalizaeje dopasowania i obnizenie wyniko- 
wego WFS do wartoSci mozliwych do przyjqcia. KorzySc ta byla 
jednak mniej widoczna w wyzszyeh pasmach, poniewaz pozo- 
stawienie nieobciqzonych czq^ci uzwojenia moglo bye przyczynq 
pasozytniczych rezonansow zaktocajqcych prace transformatora. 

Pierwsze kroki 

W czasie swoich prob autor korzystal zarowno z transforma- 
torow nawinietych na rdzeniach ze sproszkowanego zelaza, jak 
i na rdzeniach ferrytowych. Uzwojenia byly wykonane zprze- 
wodu sieciowego (licy). Jeden ze zbudowanych przez autora 
transformatorow, oparty na opisie z poz. [1], skladal sie z trzech 
uzwojen po 7 zwojow nawinietych na rdzeniu ze sproszkowane- 
go zelaza typu T184-6 i charakteryzowal sie indukcyjnosciq 8/rH. 
Transformator ten uzyto do pomiardw dopasowania anteny pre- 
towej o dlugosci 5 m. Mierzone byly wspolczynniki fali stojqcej 
na uzwojeniu pierwotnym transformatora i na wyjsciu nadajnika. 
Wplyw wzrostu tlumienia kabla w funkcji czestotliwosci i osiaga- 
nej dzieki temu poprawie WFS przedstawiono w tabeli 3. 

Pomiary transformatorow o wyzszej indukcyjnoSci dawaly 
zblizone wyniki, zaobserwowano jedynie pogorszenie w pasmie 
7MI-Iz. Potwierdza to wiarygodnosc doniesien o wykorzystaniu 
an ten na pasmo CB o dlugosci 5/8 fali lub polfalowych dopaso- 
wanych za pomocq transformatora opisanego w poz. [6] do pracy 
w wyzszyeh pasmach amatorskich. 

Pomiary transformatorow nawinietych przez autora, zarow- 
no na rdzeniach ferrytowych, jak i wykonanych ze sproszko- 
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wanego zelaza, wykazaly pogorszenie ich 
wlasciwosci wraz ze wzrostem liezby zwo- 
jow i to niezaleznie od ich indukcyjnosci. 
Na podstawie uzyskanych wynikow mozna 
opracowac nastepujqcy koncept konstrukcji 
transformatora. 

Konstrukcja transformatora 

Konstrukcja transformatora szerokopa- 
smowego dla zdefiniowanej opornosci obciq- 
zenia powinna zapewnic takq indukcyjnosc 
uzwojen, aby opornoSc pozorna dla najniz- 
szyeh czestotliwosci pracy przewyzszala co 
naj mniej czterokrotnie opornosc transformo- 
wanq. Oznacza to pomijalny wplyw induk- 
cyjnosci glownej transformatora na warunki 
dopasowania. Zasada ta nie daje sie jednak 
zastosowac w przypadku transformatora ma- 
gnetycznego. Teoretycznie transformuje on 
impedaneje 450D na 50Q, jednak w praktyce 
impedaneja wejsciowa anteny lezy w szero- 
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AL [nH/zw.2] 

173 

140 

130 
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4 uzwojenia [zw.] 

4x4 

4x5 

4x5 

4x5 

3 uzwojenia [zw.] 

3x7 
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3x8 
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kirn zakresie 36-5000D i ma w przy- 
padku ogolnym charakter zespolo- 
ny. Spelnienie podanego warunku 
wymagaloby wi^c, aby reaktancja 
uzwojenia przy najnizszej cz^sto- 
tliwosci wynosila 20kD, co przy 
3,5MHz odpowiada indukcyjnosci 
900/iH. 

W technice dopasowania anten 
znane S3 podobne przypadki, przy- 
kladowo symetryzatorow o prze- 
kladniach 1:1 lub 4:1 sluz^cych do 
dopasowania linii drabinkowych. 
Impedancja wejsciowa linii lezy 
w zakresie od 60D do kilku tysi^cy 
D, jednak dopasowanie nie musi 
bye w tym przypadku szerokopa- 
smowe. 

W przypadku gdy indukcyjnosc 
glowna transformatora musi pozo- 
stac niska, podlega ona takiej samej 
transformaeji jak skladowe urojone 
impedaneji anteny. W efekeie otrzy- 
mujemy wi$c obciqzenie rzeczywi- 
ste o opornosci 50D. 

Sprawdzona przez autora meto- 
da projektowania transforma torow 
dla szerokiego zakresu impedaneji 
zaklada przyjecie maksymalnej do- 
puszczalnej dobroci wypadkowej 
- Qw = Ro/XL - uzwojenia pod 
obciqzeniem, przy ktorej skladowa 
pozorna nie wywiera ujemnego 
wplywu na prac^ transformatora. 

W przypadku transformatorow 
sluzqcych do dopasowania linii dra- 
binkowych nawini^tych powietrz- 
nie lub na rdzeniach ze sproszko- 
wanego zelaza dobroc wypadkowa 
moze lezec w zakresie 10-20. Dla 
opornosci obci^zenia Ro wynosza- 
cej 5000Q oznaeza to, ze reaktancja 
uzwojenia dla najnizszej cz^stotli- 
wosci pracy moze lezec w zakresie 
250-500Q. W niektorych propago- 
wanych w internecie rozwiazaniach 
[12] stosowane byly rdzenie ferryto- 
we z materialu typu 61 dzi^ki cze- 
mu uzyskiwalo si^ nizsze dobroci 
wypadkowe i mniejszy wplyw skla- 


dowej urojonej. 

Ze wzgl^du na to, ze transfor- 
mator magnetyezny jest polqczo- 
ny z ukladem dopasowujqcym 
(„skrzynkq antenowq"), rowniez 
i tutaj mamy do czynienia z dopa- 
sowaniem selektywnym, podob- 
nie jak w poprzednio omowionym 
przypadku. 

W oryginalnym rozwicjzaniu 
transformator zawieral 3 uzwojenia 
po 9 [1] lub 7 [2] zwojow nawinic^- 
tych na rdzeniu T130-2, co dawalo 
odpowiednio indukcyjnosci 8 lub 
4,85/zH i reaktaneje 173D lub 106Q 
na cz^stotliwosci 3,5MHz. Dla ob- 
ciqzenia 5000Q odpowiadalo to do- 
brociom wypadkowym rownym 28 
lub 47 (w pasmie 1,8MHz bylyby 
one dwa razy wi^ksze). W przy- 
padku rdzeni ze sproszkowanego 
zelaza dobroci uzwojenia nieob- 
ciazonego lezaly jeszcze powyzej 
wymaganych dobroci wypadko- 
wych. Oznaczalo to mozliwosf 
uzyeia transformatora o tak niskich 
indukcyjnosciach takze na dolnych 
pasmach, jednak pracowal on juz 
w poblizu dopuszczalnej granicy. 
W obwodach wyjsciowych nadaj- 
nikow dqzy sie do tego, aby dobroc 
wypadkowa nie przekraczala dzie- 
si^ciu w celu zminimalizowania 
strat energii w cewkach. Dodatko- 
wo niskie impedaneje uzwojenia 
utrudniajq dopasowanie w Ilda- 
rs obnizania cz^stotliwosci pracy. 
Zupelnie inaezej wyglqda sprawa 
dopasowania anteny CB na czesto- 
tliwosci 10MHz przy uzyciu rozwa- 
zanego transformatora. Reaktancja 
cewki S/jlH wynosi tutaj 500Q, co 
pozwala na dopasowanie anteny 
o niskiej impedaneji wejsciowej. 
W pasmie 28MHz impedancja ta 
wynosi 1400Q, a wi^c skladowa 
rzeczywista impedaneji wejsciowej 
anteny moze dochodzic do 1000Q. 
Dobroc wypadkowa transformatora 
w tych przypadkach lezy w poblizu 
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lub ponizej jednosci. Z powyzszyeh 
rozwazan wynika, ze w zakresie 
powyzej 10MHz nie straty w rdze- 
niu nie stanowi^ istotnego proble- 
mu ize mozliwe jest latwe uzyska- 
nie dopasowania. Natomiast dla 
pasm dolnych wystarczaj^ce byloby 
zwi^kszenie indukcyjnosci 3-6-krot- 
nie w stosunku do rozwazanego 
rozwicjzania. 

Dobor indukcyjnosci 

Propozycja podwyzszenia in- 
dukcyjnosci transformatora zawarta 
w poz. [4] jest zasadniezo sluszna, 
jesli uwzgl^dnimy dolne zakresy cze- 
stotliwosci. Dla unikni^cia nadmier- 
nej liezby zwojow proponowane jest 
uzyeie rdzenia ferrytowego zamiast 
rdzeni a ze sproszkowanego zelaza. 

W przedstawionym na ilustra- 
cji transforma torze skladaj^cym si^ 
z czterech uzwojen po 9 zwojdw 
nawini^tych na rdzeniu FT40-43 
obliezona indukcyjnoSd wynosi 
l,23mH, a reaktancja na cz^stotli- 
wosri 3,5MHz - 27 kD. Transforma- 
tor ten spelnia wi^c nawet wymogi 
postawione na poczqtku dotyczqce 
dopasowania scisle okreslonej im- 
pedaneji. 

Rdzenie o duzej przenikalno- 
Sci magnetyeznej sprawdzajq siq 
w konstrukcjach anten odbiorezyeh 
i zapewniaj^ popraw^ dopasowa- 
nia nawet dla krotkich przewodow 
i anten pretowych, co pozwala nie- 
raz na rezygnacj^ z uzyeia anteny 
aktywnej. 

Natomiast w zastosowaniach 
nadawezyeh, kiedy mozliwa jest 
kompensaeja wplywu reaktaneji 
uzwojenia, optymalnym rozwiqza- 
niem moze bye zastosowanie rdzeni 
proszkowych o wi^kszyeh rozmia- 
rach jak np. T200A czy T225A albo 
rdzeni ferrytowo-niklowo-cynko- 
wych o niskich wartosciach wspol- 
czynnika AL - wybor rdzenia jest za- 
lezny od dolnej cz^stotliwosci pracy. 

Pomiary za pomocq mostka 

Pomiary przy uzyciu mostka po- 
zwalaja na stosunkowo doklad- 
ne zbadanie wlaSciwosci trans- 
formatora. Korzystajqc z mostka 
wlasnej konstrukcji, autor dokonal 
przyblizonego pomiaru opornosci 
obciqzenia i badal wyst^powanie 
rezonansow pasozytniczych. Re- 
zonanse te, ktore mogq wystqpic 
w nieuzywanej cz^Sci uzwojenia 
przy podl^czeniu anteny do jed- 
nego z nizszyeh odezepow, moga 
spowodowac obnizenie opornoSci 
obciqzenia transformatora do war- 
tosci kilkudziesi^ciu omow. 




Szczegolnie krytyczne pod tym 
wzgl^dem sq transformatory za- 
wierajqce wiekszq liczbs odczepow, 
zwlaszcza je§li przewazajqca czs$c 
uzwojenia pozostaje nieobciqzona. 
W przypadku obciqzenia calosci 
uzwojenia rezonanse pasozytnicze 
mogq wystqpic tylko w nielicznych 
sytuacjach: gdy impedancja an- 
teny jest wysoka i ma charakter 
zespolony (zawiera skladowq reak- 
tancyjnq). Rezonans pasozytniczy 
musialby na dodatek wypasc wla- 
snie na cz^stotliwosci pracy, dlatego 
tez nalezy zapobiegac wystspowa- 
niu rezonansow w zakresie ponizej 
30MHz. 

Dla rdzeni niskostratnych o ma- 
iych wartosciach wspokzynnika AL 
mozna spelnic ten wymog przez 
odpowiednie ograniczenie mak- 
symalnej indukcyjnosci uzwoje- 
nia. W przypadku rdzeni o duzych 
wspotczynnikach AL sprawa nie 
jest bardziej krytyczna anizeli dla 
malydi wartosci AL - co mozna wy- 
jasnic tym, ze dla wysokich cz^sto- 
tliwoSci wiskszq rols odgrywa spo- 
sob wykonania uzwojenia, anizeli 
sama wartosc wspolczynnika AL. 

W tabeli 4 przedstawiono wy- 
brane wyniki pomiarow dla rdzeni 
roznych typow. Zastspcza rowno- 


legla opornosc strat dla rdzeni wy- 
konanych ze sproszkowanego ze- 
laza jest wyzsza, anizeli dla rdzeni 
ferrytowych o niskich wartosciach 
wspokzynnika AL. Niezaleznie od 
typu rdzenia opornosc ta rosnie 
ze wzrostem indukcyjnosci uzwo- 
jenia. Przy mocy nadajnika 100W 
nie zaobserwowano nagrzewania 
si^ rdzeni T60 i TX36, natomiast 
rdzen z materialu 43 z uzwojeniem 
125ju,H nagrzewal sis silnie, a rdzen 
z materialu 77 z uzwojeniem l,4mH 
- tylko lekko, co mozna wyjasnic 
stosunkowo wysokq indukcyjnosciq 
uzwojenia. 

Minimalizacja strat 

Dla unikni^cia strat w rdzeniu 
zastspcza rownolegla opornosc strat 
powinna bye zdecydowanie wyzsza 
od najwyzszej opornosd wejscio- 
wej anteny. Dlatego tez zaleca sis 
przyjscie wartosci ok. 5000Q dla 
niskich czsstotliwosci i ok. 2000f2 
dla 30MHz. Straty w rdzeniu po- 
wodujq pozornq „popraws" WFS, 
analogicznie jak straty w kablu za- 
silajqcym. 

Jak wynika z przedstawionych 
tutaj, sprzecznych ze sobq wy mo- 
go w, transforma torow tego rodzaju 


nie mozna uznac za idealne uldady 
dopasowujqce. Charakteryzuja sis 
one jednak niskimi strataini i trans- 
formujq impedanejs anteny do za- 
kresu, w ktorym mozliwe jest do- 
pasowanie przy uzyciu typowych 
obwodow dopasowujqcych. W za- 
wartych w tabeli 5 propozycjach 
konstrukcji zwrocono szczegolnq 
uwags na zapewnienie niskiej in- 
dukcyjnosci uzwojen dla trans- 
forma torow zawierajqcych cztery 
uzwojenia. 

Przy czsstotliwosd 3,5MHz i ob- 
ciqzeniu impedanejq 5000D dobroci 
wypadkowe sq stosunkowo niskie 
i lezq w zakresie 2-5. Mozliwe jest 
wise ich zwiekszenie poprzez ob- 
nizenie indukcyjnosci uzwojenia, 
gdyby okazalo sis, ze na wyzszyeh 
czsstotliwosciach pracy wystspujq 
jednak rezonanse pasozytnicze. 

Zalecane jest uzyeie licy w izola- 
cji teflonowej, zwlaszcza dla wyz- 
szyeh mocy nadajnikow. Rdzenie 
oznaezone gwiazdkq pochodza ze 
zrodla [13] i zostaly doktadnie zba- 
dane przez autora, natomiast dla 
pozostalych sq to wartosci oblicze- 
niowe. 

Hans Joachim Brandt DJ1ZB 
z CQ DL 5/2005 tlumaczyi 
Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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Radiotelefony VHF/UHF 


Nowosci firmy Kenwood 


Radiotelefony TK-71 80 (8180) 



Na obudowie radiotelefonu wo- 
kol duzego wyswietlacza LCD sq 
umieszczone niezb^dne elementy 
sterujqce w postaci przyciskow. Nie 
uzyto ani jednego pokr^tla tak wi^c 
nawet regulacja siiy glosu odbywa 
si^ dwoma przyciskami. 

Produkowane sq takze wersje 
radiotelefonow TK-7189/8189 z pel- 
nq klawiaturq DTMF (umieszczonq 
zamiast glosnika). 

Radiotelefony sq bardzo proste 
w eksploatacji i zostaly skonstru- 
owane w taki sposob, aby ogra- 
niczyc obslugi do niezb^dnego 
minimum przy zachowaniu duzej 
trwalosd i niezawodnosci. 


i uzyskania latwiejszej obslugi urzq- 
dzenia w pojazdach lub na pulpi- 
tach sterowniczych. 

W urzqdzeniach zostal uzyty 
cyfrowy system sygnalizacji Fleet- 
Sync® firmy Kenwood, ktory za- 
wiera funkcjq PTT ID i cyfrowy ANI 
dla bezpieczenstwa zalogi. Protokol 
umozliwia takze przesylanie sta- 
tusow, wywolanie selektywne oraz 
zapewnia dyspozytorskie wlasci- 
wosci przesylania krdtkich/dlugich 
wiadomosci tekstowych (modele 
TK-7180/8I80 obslugujq protokol 
FleetSync® lub FleetSync® II. Fleet- 
Sync® i FleetSync® II sq niekompa- 
tybilne). 

Przy wspolpracy z protokolem 
FleetSync® modele TK-2180/3180 
realizujq sygnalizacjq w formacie 
QD/DQD, DTMF i 5-tonowe. Zosta- 
ly one zastosowane w celu latwiej- 
szej obslugi i razem z protokolem 
FleetSync® mogq obslugiwa£ wia- 
domosci tekstowe. 

Bardzo przydatna jest opcja 
VGS1, tak zwana „podpowiedz glo- 
sowa"m w j^zyku angielskim. Wy- 
razny glos z syntezatora zapowiada 
strefq, kanal, grup^ i tryb aktywacji/ 
dezaktywacji radiotelefonu. Jest to 
narz^dzie do nauki lub pomocy dla 
os6b niedowidzqcych i inwalidow. 
„Pami<*c glosowa" ma mozliwosc 
nagrania do 300s nieodebranych 
wywolan lub wlasnych powiado- 
mien gtosowych (moze dzialac jako 
automatyczna sekretarka). 

Dziqki portowi rozszerzen typu 


W ostatnim czasie Kenwood wprowadzit nowq generacje radiotelefonow 
przewoznych VHF (UHF)- TK7180 (TK8180), ktore ze wzglqdu na tatwosc 
obslugi i wszechstronnosc zastosowan cieszqsiq duzym uznaniem i sq 
coraz czqsciej spotykane takze w kraju w wielu instytucjach i przedsi^- 
biorstwach. 


Prosta, ale solidnie wykonana obu- 
dowa jest gwarancjq prawidlowego 
uzytkowanie urzqdzenia w roznych 
samochodach, a takze w wielu nie ty- 
po wych zastosowaniach. 


Firma Kenwood wykorzystuje 
swoje doswiadczenie w produkcji 
sprzqtu audio do zoptymalizowania 
komponentow obslugujqcych aku- 
styk$, zapewniajqcych czysty, dyna- 
miczny i nieznieksztalcony dzwi^k. 


Urzqdzenia TK-7180/8180 sq od- 
porne na uderzenia oraz trudne 
warunki pogodowe. Spelniajq suro- 
we normy pracy w roznych warun- 
kach oraz MIL- STD 810 C, D, E i F 
(wlqczajqc w to wymagajqca prob^ 
^blowing rain ,/ ). 


Dziqki specjalnej konstrukcji ra- 
diotelefonu wi^kszosc funkcji moze 
bye programowana, zatem istnieje 
mozliwosc dostosowania urzqdze- 
nia do indywidualnych wymagan 
uzytkownika. 

W obydwu opisywanych radio- 
telefonach zastosowano opejq zdal- 
nego sterowania. Dzi^ki zestawowi 
KRK-10 istnieje mozliwosc zaosz- 
czedzenia miejsce w samochodzie 
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plug-in firmy Kenwood montaz jed- 
nostki VGS-1 lub kompatybilnych 
kart rozszerzen jest wyjqtkowo wy- 
godny. 

Radiotelefony TK-7180/8180 po- 
siadajcj zlqcza do odbiornikow GPS 
ze standardowym wyjsciem danych 
NMEA-0183. Umozliwia to kompa- 
tybilnemu z protokolem FleetSyn- 
c® systemowi AVL sledzenie floty 
urzqdzen TK-7180/8180. 

W urzqdzeniach jest zastosowany 
modem transparentny. Teclmologia 
te jest oparta na protokole Fleet- 
Sync® i umozliwia peinq transmi- 
sj? danych mi?dzy radiotelefonami 
sprz?zonymi z komputerem PC lub 
innymi urzqdzeniami peryferyjny- 
mi. Moze by£ uzywana jako opcja 
zdalnego sterowania (zmian statusu, 
monitorowania pracy urzqdzen itp.). 

Ponadto radiotelefony zostaly 
wyposazone w zlqcze DB-25 (zen- 
skie) pozwalajqce na szybkie podlq- 
czenie wyposazcnia dodatkowcgo, 
np. komputera PC, GPS, modemu 
transmisji danych i innych. Moz- 
liwe jest takze sterowanie zdalne 
w trybie CAD, BCD. 


pieczen i bezpieczeristwa dla osob 
pracujqcych w strefach niebezpiecz- 
nych. Tak dlugo, jak zaprogramowa- 
ny przycisk jest regularnie naciskany, 
radiotelefon pracuje normalnie. Jesli 
jednak zaistnieje dluga (programo- 
walna) przerwa, rozpocznie si? alarm 
dzwi?kowy. Jesli nastqpi dalszy brak 
reakcji ze strony uzytkownika, radio- 
telefon automatycznie powiadomi 
wczesniej zaprogramowanq jednost- 
k^, osob? lub grup? osob. 




Bardzo wygodny w eksploatacji 
Wprowadzona w tych radiotele- jest nasluch z podwojnym prioryte- 
fonach funkcja „Samotnego pracow- tern, ktory automatycznie sprawdza 
nika" zapewnia nowy poziom zabez- dwa wazne kanaly w poszukiwaniu 


Wybrane parametry radiotelefonow TK-7180 

(w nawiasie podane st| parametry dotyczqce modelu TK-8180) 

Maksymalny zakres 
czQstotliwoSci 

136-1 74MHz (400-470MHZ) 

Maksymalna llczba kanalbw pracy 

512 

Liczba stref w jednym 
radiotelefon ie 

128 

Liczba kanalbw w jednej strefie 

250 

Odstqp miQdzykanatowy 

25/20/1 2,5kHz 

NapiQcie zasilania 

13,8V DC (10,8-1 5,6V) 

Maksymalny pobbr prqdu 

9A/nadawanie, 1A/odbi6r 

Wymiary radiotelefonu 

160x45x1 57mm 

Waga radiotelefonu 

1,5kg 

CzutoSt odbiornika dla 12dB SINAD 

0,25/0,28/juV 

Selektywnobb 

sqsiedniokanatowa 

80/75/70dB dla szerokobci 25/20/1 2,5kHz 

Poziom intermodulacji 

70dB 

Tlumienie sygnalbw 
pasozytniczych 

80dB (70dB) 

Moc audio 

4W 

Moc nadajnika 

25W 

Dewiacja nominalna 

±5/25 kHz 

Poziom emisji niepozqdanej 

-36dBm 

Maksymalny poziom 
znieksztatceri akustycznych 

3% 

Impedancja mikrofonu 

600n 


aktywnoSci w trakcie przeszuki- 
wania wszystkich kanalow. Kazdy 
radiotelefon moze zostac zaprogra- 
mowany, by przeszukab dowolny 
uktad kanalow i grup. 

Do oprogramowania radiotelefo- 
nu moze bye dodana funkcja cyfro- 
wej sygnalizaeji ZVEI. 

Pozostale funkcje: 

■ Szyfrator mowy 

■ Programowane przyeiski funkeyj- 
ne 

■ Przycisk alarmowy (czujnik za- 
plonu) 

■ Programowana szerokosc kazde- 
go kanalu 

■ Programowanie i regulacja para- 
metrow z PC 

■ Wysylanie wiadomosci teksto- 
wych 

■ Blokada radiotelefonu haslem 

■ Pami?c FLASH 

■ Wskaznik poziomu RRSI 

■ QT/DQT &DTMF 


Do radiotelefonow producent 
oferuje calq gam? akcesoriow w po- 
staci dodatkowych mikrofondw 
i glosnikow zewn?trznych, a takze 
przewoddw oraz modulow. Ofe- 
rowany jest takze do wspdlpracy 
z tymi radiotelefonami przewoz- 
ny terminal (KDS-100) i odbiornik 
GPS/modem (KGP-2A/2B). 

TK 7180 jest dostarezany z uch- 
wytem mocujqcym, przewodem 
zasilania i instrukcjq obslugi. 


Cents radiotelefonu 
TK7180 545 USD 
Radiotelefon i akcesoria 
dostfpne u dealerow 
Kenwooda 
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Radiotelefony CB 


Nowy radiotelefon przewozny 

President Harry II 

Sposrod wielu model! radiotelefonow samochodowych CB francuskiej 
firmy President szczegdlnq uwag? zwraca President Harry. Jest to jeden 
z najmniejszych oraz najprostszych radiotelefonow tej firmy. W ostat- 
nim czasie pojawit si? udoskonalony model - President Harry II. Jest on 
przeznaczony w zasadzie dia tych uzytkownikow t^cznosci CB, ktorzy 
nie dysponuj^ obszernym miejscem na zainstalowanie urz^dzenia w sa- 
mochodzie oraz nie maj^ ambicji posiadania rozbudowanego i zarazem 
drogiego urzqdzenia. 


Na pfycie przedniej 
utiqdienia znajdujq si^: 

- regulacjo gloinoki + 
wlqanik zasi lania; 

- regular jo blohdy 
szum6w; 

• regulccji Mi odbiernnej 
Regain 

- cbrolDwy pfzdqtznik 
lean alow, 

• wyswietlocz LCD + 
diodowy wskaznik S/RF 
(ilqtzenie nndajnika); 

przyask lunkiyjny (F); 

• przelqtznik AM/FM 

- v/Lqcienie konolu 
drogowego J9' 

- gniazdo mikrofono- 
glosnika; 

- przyusk PIT fzalqcze 
nie nodajnika). 


President Harry II posiada de~ 
klaracjq zgodnosci z wy mo garni 
za warty mi w Dyrektvwie 1999/5/CE 
i jest dostqpny w kraju w finnie 
President Electronics Poland, a tnk- 
ze w sieci sklepow tej firmy. 

W opakowaniu fabryeznym znaj- 
dujq si^ tylko podstavvovve akceso- 
ria: mikrofon zuchwytem, uchwyt 
samochodowy, kabel znsilajqcy 
z bezpjecznikiem a takze instrukeja 

Udost^pniony redakcji model 
do testovv, oprocz pods t a wow ego 
wyposazenia jak wyswietlacz LCD, 
przeiqcznik kanatow (duze pokr^tlo 
umieszczone po prawej stronie), 
pokrqtto do regulacji sily glosu (Vo- 








regulacji fali odbieranej RF-gain, ma 
nast^pujqce przelqczniki: 
m wybor rodzaju modulacji - „AM/ 
FM" (amplitudy /cz<£stotliwosci), 

■ wybor funkcji - „F", 
m szybki przeiqcznik kanalu drogo- 
wego - „19". 

W tylnej cz^sci obudowy znaj- 
duje si^ wyprowadzenie przewodu 
zasilania 13,8V/DC, gniazdo ante- 
nowe S0239 oraz gniazdo EXT do 
zewn^trznego gtosnika. 

Juz na pierwszy rzut oka radiote- 
lefon wyroznia $ 1 $ prostym, a zara- 
zem eleganckim wyglqdem, podob- 
nie jak tnne rnodele serii President 


produkowane w finnie President 
Electronics we Francji. 

Rozmieszczenie poszczegolnych 
elementow regulacyjnych zapewnia 
wygodnq i latwq obslug^ podezas 
jazdy samochodem. Czytelny, wie- 
lofunkcyjny wyswietlacz cieklokry- 
staliczny informuje uzytkownika 
o podstawowych parametrach sy- 
gnalu oraz ustawieniu kanatu pracy. 

Obsluga radiotelefonu nie na- 
str^cza wi^kszyeh trudnosci- 

Sposob zasilania jest typowy po- 
dobnie jak w innych urzqdzeniach 
CB. Przewod czerwony nalezy do- 
Iqczyc do „+" zacisku akumulatora 
zas przewod czarny do karoserii, 
czyli zacisku akumulatora. 

Radiotelefon ma zabezpieczenie 
przed odwroceniem biegunowosci 
zasilania, ale nie jest odporny na 
dolqczenie napiecta wyzszogo jak 
15,6V. Samochody cujzarowe, ktdre 
majq ins tala cj^ 1 24 V, wymagajq uzy- 
cia przetwornicy 24V/12V. 

Nalezy zaznaezye, ze zakres ra- 
dia musi bye dostosowany do prze- 
pisow, ktore obowiqzujq w danym 
kraju. Aby wybrac odpowiedniq dla 
danego kraju konfiguracj^ pa ra me- 
tro w radia, nalezy po wylqczeniu 
zasilania zatqczyc przeiqcznik F, 
a nast^pnie wlqczyc radio, pokrqcic 
pokrqtlem kanalow do momentu, 
az ukaze sit> na wyswietlaczu ozna- 
czenie zgodne z ponizszq tabelkq 
wylqczyc F. Po tej czynnoSci jesz- 
cze raz nalezy wylqczyc radio, a na- 
stepnie wlqczyc je ponownie. Ra- 
diotelefon bt^dzie zaprogramowany 
wedlug obowiqzujqcych norm eu- 

c L* i r* h • 








■ kod E - Hiszpania 40 kanalow AM/FM 4W; 

■ kod d - Niemcy 80 kanalow FM 4W/12 kanalow AM 1 W; 

■ kod d2 - Niemcy 40 kanaldw FM 4W/12 kanalow AM 1W 

■ kod EU - Europa 40 kanalow FM 4W/40 kanalow AM 1W; 

■ kod EC - CEPT 40 kana!6w FM 4W; 

■ kod PL - Polska 40 kanalow AM/FM 4W; 

■ kod UK - Anglia 40 kanaldw FM 4W angielski zakres cz^stotli- 
woSci. 

Zmianq cz<£Stotliwo$ci mozna uzyskac tradycyjnie za poSred- 

nictwem pokr^tla zmiany kanalow umieszczonego na plycie czo- 

towej radiotelefonu z odst^pem co 10kHz. 

Pomiary laboratoryjne 

Podczas badan laboratoryjnych radiotelefonu President Harry 

II stwierdzono nast^pujqce parametry: 

■ odchylka cz^stotliwosci w funkcji zmian napi^cia zasilania 
i temperatury, zarowno podczas odbioru, jak i nadawania, nie 
przekroczyla 0,3kHz (wartoSd graniczna 0,6kHz); 

■ moc fali no§nej nadajnika przy obu rodzajach modulacji AM 
i FM, w warunkach normalnych i skrajnych, zawierala si^ 
w przedziale 4,0W-4,1W (wartosc graniczna 4W); 

■ wartosc dewiacji cz<?stotliwosci dla modulacji F3E wynosila 
okolo 2,2kHz; 

■ wartosc mocy niepozqdanych promieniowan nadajnika byla 
lepsza niz 16nW (wartosc graniczna 0,25/xW); 


Parametry radiotelefonu deklarowane przez wytwdrcq 

maksymalna liczba kanalow: 

40 

zakres czQstotliwosci: 

26,960-27,41 0MHz 

rodzaj modulacji: 

AM, FM 

zasilanie: 

13.8V/DC 

maksymalny pobor prqdu: 

1.7A (odbior 800mA) 

wejscie antenowe: 

SO 239 

moc wyjSciowa: 

4W AM/FM 

moc wyjsciowa m.cz.: 

5W/8D 

czulosc AM/FM: 

0,5/iV (20dB SINAD) 

czutosc blokady szumu: 

min. 0,2/LiV (ImV) 

ttumlenie czqstotliwosci lustrzanej: 

70dB 

czutosd mikrofonu: 

ImV 

wymiary: 

115x1 80x35mm 

masa: 

0,8kg 



■ wartosc mocy niepozqdanych promienio- 
wan podczas odbioru byla lepsza od 46pW 
(wartosc graniczna 2nW); 

■ maksymalna czulosc uzytkowa odbiornika 
wyniosla 0,3dB/xV; 

■ selektywnosc sqsiedniokanalowa miescila 
si$ w przedziale 64-68dB (wartosc graniczna 
60dB w warunkach normalnych); 

■ odpornosc odbiornika na zaklocenia inter- 
modulacyjne miescila si^ w przedziale 59- 
-62dB (wartosrf graniczna 54dB); 

■ odchylki cz^stotliwosci w stanach przejScio- 
wych przy wlqczeniu oraz wylqczeniu na- 
dajnika nie przekraczaly wartosri dopusz- 
czalnych (w czasie t=5ms byly mniejsze niz 
10kHz). 

Podczas krotkiego testu praktycznego 
stwierdzono, ze strona odbiorcza zachowy- 
wala siq dobrze pod wzgl^dem czuloSci i szu- 
m6w wlasnych. Podczas nadawania jakoSd 
modulacji potwierdzona przez koresponden- 
tow byla dobra. 

Reasumujqc nalezy stwierdzte, ze przedsta- 
wiony radiotelefon mozna polecic tym wszyst- 
kim uzytkownikom CB, ktdrzy nie majq wiele 
miejsca na zamontowanie urzqdzenia w sa- 
mochodzie, a jednocze§nie nie majq ambicji 
posiadania bardzo rozbudowanego i, co za tym 
idzie, bardzo drogiego sprz^tu. Warunkiem 
prawidlowej pracy radiotelefonu jest wlasciwie 
zainstalowana i zestrojona antena CB. 
REKLAMA 


Gena radiotelefonu 
President Harry II 
wynosi 585 zl brutto 
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CB-Radio 


Wi§cej czasu\mniej ktopotow 

informacje o korkach, dozwolonej predkosci, 
zachowaniu uwagiw szczegolnych okolicznosciach na drodze 
oszczgdnosci w portfelu oraz mniejsze ryzyko jazdy 
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RADIO RETRO 


Lata trzydzieste 


Nadawcza radiostacja transatlantycka Babice 


Fort Radiowo 


Niedawno min?ta 60. rocznica zagtady jed- 
nego z najcenniejszych zabytkow poiskiej 
radiokomunikacji - nadawczej radiostacji 
transatlantyckiej w Babicach (obecnie 
Bemowo). W dniu 16 stycznia 1945 roku 
wycofuj^ce si? pod naporem sowieckiej 
ofensywy oddziaty niemieckie wysadzily 
w powietrze budynki i urzadzenia radiosta- 
cji oraz 10 masztow antenowych. 


Budynek radiostacji ulokowano 
obok istniej^cego do dzisiaj Fortu 
Babice. Linia masztow antenowych 
rozci^gala si^ wzdluz pasa biegn^- 
cego w kierunku z poludniowe- 
go zachodu na polnocny wschod, 
ponad podmoklymi terenami 
poligonu wojskowego. Teren ten 
wybrano nieprzypadkowo, gdyz 
bagniste podloze stanowito znako- 
mite uziemienie dla pr^dow wiel- 
kiej cz^slotliwosci. Pierwszy maszt 





To, co pozostalo - szczqtki podstawy jednego z 

znajdowal si^ na terenie obecnego 
osiedla domkow jednorodzinnych 
w miejscowosci Latchorzew - Gro- 
ty, za§ ostatni, dziesiqty, w poblizu 


masztow antenowych 

ogrddkdw dzialkowych opodal uli- 
cy Ksi^zycowej, biegnqcej nieprzy- 
padkowo przez dzielnic^ Radiowo. 
Wzdluz linii masztow antenowych 
rozmieszczono cztery posterunki 
wartownicze, z ktorych trzy mozna 
oglqdac do dzisiaj. Nad wejsciem 
kazdej wartowni widoczny jest 
duzy napis CZUWAJ. 

Radiostacja pracowala nieprze- 
irwanie do roku 1939, kiedy to w sta- 
nie nieuszkodzonym wpadla w iq- 
ce niemieckich okupantdw. Mimo 
przestarzalego juz wdwczas sprz^tu, 
Niemcy przez caly okres wojny wy- 
korzystywali radiostacja w Babicach 
do utrzymywania Iqcznosci z okr$- 
tami podwodnymi (slynnymi U- 
bootami) operuj^cymi na Atlantyku. 

Obecnie zachowaly si^ jedynie 
ukryte w poszyciu leSnym beto- 
nowe podstawy niektdrych masz- 
t6w antenowych, rozmieszczone 
na obrysie kwadratu o boku okolo 
15 metrow. Na podstawach widac 
wyraznie resztki metalowej kon- 
strukcji wspornikdw masztow. Za- 
chowaly siq podstawy masztow 


Budowt? radiostacji transatlantyc- 
kiej rozpocz^to z inicjatywy owcze- 
snego Minis terstwa Poczt i Telegra- 
f6w w roku 1922. Celem inwestycji 
bylo zapewnienie stalej l^cznosci 
telegraficznej mi^dzy Polsk^, Stana- 
mi Zjednoczonymi, Japonic i inny- 
mi odlegtymi krajami. Zamowiono 
i sprowadzono najnowoczeSniej- 
sze wowczas urzadzenia nadawcze 

- dwa pot^zne alternatory wielkiej 
cz<*stotliwo$ci systemu Alexander- 
sona o mocy 200 kilo wa tow kazdy 

- wyprodukowane przez firm^ Ra- 
dio Corporation of America. Wybu- 
dowano 10 stalowych masztow an- 
tenowych o wysokosci 126,5 metra, 
rozciqgm^tych wzdluz linii o dlugo- 
sci 4 kilometrow. Tak dluga antena 
byla niezb^dna z uwagi na cz^sto- 
tliwosci pracy radiostacji - 14,29kHz 
i 16,4kHz. Uroczyste uruchomienie 
radiostacji, ktorej przydzielono zna- 
ki wywolawcze AXL i AXO, odbylo 
siq w dniu 1 pazdziernika 1923 roku. 


Montaz alternatora Alexandersona w budynku radiostacji Babice 
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Babice na wspolczesnym planie Warszawy 


nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Podstawy maszt6w 
nr 8 i 9 znalazly si^ na terenach 
dawnego lotniska wojskowego na 
Bemowie i prawdopodobnie zoslaty 
usuni^te podczas budowy lotniska 
(do dzisiaj ten dost^pny juz teren 
jest ogrodzony drutem kolczastym 
zlicznymi przejsciami). W miejscu 
dawnego masztu nr 10 odszukano 
jedynie jednq z czterech podstaw. 

Opodal betonowych szczqtkow 
budynku radiostacji przy forcie 


mozna zobaczyc resztki podstaw 
izolatordw podtrzymujqcych Iini^ 
transmisyjnq oraz szczqtki podstaw 
cewek dostrajajqcych anten^. 

Polska nie miala takiego szcz^- 
scia, jakie przypadlo Szweqi. W kra- 
ju tym w miejscowosci Grimeton 
istnieje czynna do dzisiaj bliiniacza 
radiostacja z identycznymi jak ba- 
bickie alternatorami Alexandersona. 
Stacja ta, uzywajqca znaku wywo- 
iawczego SAQ, jest uruchamiana 
przy okazji wi^kszych uroczystoSci. 
Ostatnio stacja SAQ zostala uznana 
przez UNESCO za chroniony obiekt 
dziedzictwa ogolnoswiatowego. 

Zach^cam do spaceru trasq masz- 
tow antenowych radiostacji w Babi- 
cach. Spacer najlepiej rozpoczqc od 
ulicy Henryka Hubala-Dobrzanskie- 
go (dojazd autobusami 113 i 310). Po 
przejsciu kilkuset me trow nalezy 
skr^citf w prawo w leSnq drogej, ma- 
jqc po lewej r$ce osiedle domkow 
jednorodzinnych. Po lewej stronie 
widoezne bt^dq odlegle od siebie 

0 400 metrdw podstawy nieistnie- 
jqcych masztdw antenowych, zas 
po prawej stronie drogi betonowe 
budyneczki wartowni z napisem 
CZUWAJ. Spacer mozna zakonczyc 
kolo forlu i szczqtkow budynku ra- 
diostacji, po czym uiicami Radiowq 

1 Kutrzeby dotrzec do przystanku 




Budynek wartowni nr 3 miqdzy masztami 7 i 8 

tramwaju nr 20. Mozna tez spa- 
cer kontynuowac az do podstawy 
masztu nr 10, skqd ulicq Ksi^zycowq 
dochodzi si^ do przystanku autobu- 
su 110 na ulicy Arkuszowej. Cala 
trasa wynosi okolo 6 kilometrdw. 

Dla uczczenia nieistniejqcej nie- 
stety radiostacji i podkreslenia radio- 
wych tradycji tej dzielnicy Warsza- 
wy, Fort Babice nazywany jest row- 
niez Fortem Radiowo, za£ wiodqca 
do niego ulica nosi nazw^ Radiowej. 

Krzysztof Slomczynski 

REKLAMA 
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REXON RL 102 

- czQstotliwoSd 138-174 MHz 

- max. moc 5W 

- odstqp mlfdzykanalowy 12,5 kHz 

- pojemnlk na baterie 6xR6 

- CTCSS/DTMF - opcja 

- certyfikat C€ 


MAGNUM MX 

- czQStotllwoSC 26,960 - 2/ 

- moc4W 

- AM/FM, 40 kanaldw 
-SMETR 

- zasllanie 13,8V 

- certyfikat ((• 


MK 3 '• 

- czQslotltwoSC 26,960 - 27,400 MHz CB 

- moc 4W 

- AM/FM, 40 kanaidw 

- zasllanie 13,8V 

- certyfikat C6 


: ; f ; ;W«SZij @FEiCiE: : ' ; v " 

C^przewozne, noszone radia VHF, UHF profesjonalne i amatorskie 
C^anteny samochodowe i bazowe na wszystkie pasma firmy LEMM 
QUadiotelefony CB oraz osprz^t 
<4akumulatorki: NiCd, NiMH, alkaiczne 1,5V 
4tadowarki do akumulatorow 
Qisystemy telewizji przemystowej, wideodomofony 
^4 ceny w oparciu o bezposredni import catej oferty 
c 4 homologacje 


BRAGOM 
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REX ON 
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TRBDENT 




RADIOTELEFONY 
BEZ REJESTRACJI I OPLAT 


P.H.U. “MERX" Sp.j. 

33-300 Nowy Sqcz, 
ul. Nawojowska 88B 

| tel. +48 18 4438660, fax +48 18 4438665 

e-mail: moffice@merx.com.pl 
www.merx.com.pl 


WT 415 

- PMR 446 MHz / Bch (CTCSS) 
-LPD434 MHz / 69ch 
VOX 

>ie komplet akcesoridw 
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WYWIAD 


Radio retro 


Rozmowa z Ludwikiem Karlakiem 


Radio retro to moje hobby 


Za miesiqc (3-4 wrzesnia w Ztotoryi) odb?dzie si? II Europejska Gietda 
Radio Retro. B?dzie okazja do obejrzenia peretek historycznego sprz?tu 
radiotechnicznego retro, a takze poznania wielu kolekcjonerow, pasjona- 
tow i mitosnikow tego rodzaju elektroniki. 

Redakcja SR postanowita porozmawiac z inicjatorem i glownym organiza- 
torem tego spotkania, Ludwikiem Karlakiem. 



Ludwik Karlak (z prawej) z Krystianem Kryskq na tie cz$sci swojej kolekcji wystawionej z okazji I Gietdy Radio Retro 


Red.: Pariska przygoda ze starymi 
odbiornikami i gramofonami trwa 
juz wiele lat. Kiedy to si$ zaczqlo 
i skqd wlasnie zainteresowanie tq 
dziedzinq teclinilci? 

Ludwik Karlak: Wlasciwie radio 
fascynowalo mnie od najmiod- 
szych lat. Zapewne w duzej mierze 
zawdzi^czam to ojcu, ktory wie- 
le opowiadat mi o swoich pierw- 
szych przedwojennych spotkaniach 
z tym, na owe czasy cudem tech- 
niki. W domu rodzinnym radiood- 
biornik zawsze stal na poczesnym 
miejscu i byl czyms szczegolnym, 
a jego „magiczne oko" rozbudzalo 
mojq dzieci^cq ciekawosc. Pdzniej, 
podobnie jak wielu mlodych chlop- 
cow, czynilem proby samodzielnej 
budowy najprostszych urzqdzeri. 
O dziwo, niektore z nich, ku ogrom- 
nej radosci malego konstruktora, 
dzialaly. Wtedy nieznane mi byly 
nawet podstawowe zasady radio- 


techniki. Z czasem, proporcjonalnie 
do uzyskiwanej wiedzy, rosl rowniez 
stopien mojego uzaleznienia od tych 
niezwyklych aparatow. Kolejnym 
etapem byla ch^c ich posiadania. 1 tak 
w kilkadziesiqt lat powstaia spora 
kolekcja. Z pewnym zawstydzeniem 
musze przyznac, ze mialem w zyciu 
epizod fascynacji tranzystorami, ale 
na szcz^scie szybko powrocita mitosc 
do majqcych dusze „lampowcow". 

Red.: Kilkakrotnie, w roznych 
miejscach, prezentowal Pan swoje 
zbiory. Krqzq o nich juz legendy. 
Co jest ich ozdoba i jak powstaje 
taka kolekcja? 

LK: Tak, kilka razy mialem okazja 
wystawienia czesci mojej skrom- 
nej kolekcji. Muszt^ przyznac, ze 
czulem satysfakcj^, widzqc szcze- 
golne zainteresowanie „starociami" 
wsrod mlodziezy, ktdrq nieslusznie 
posqdza si$ o tkwienie w kulcie 
komputera. Bye moze ta ciekawo§£ 


ma zabarwienie archeologiczne, 
ale mimo to w takich momentach 
czuj^, ze warto bylo poswi^cid mi- 
nione lata na uchronienie przed 
zapomnieniem czegos tak ogromnie 
fascynujqcego. Obecnie moje zbiory 
to kilkaset egzemplarzy roznych, 
niekiedy unikalnych plyt, gramo- 
fonow, odbiornikow i innych urzq- 
dzeri z przelomu XIX i XX wieku 
oraz lat 20. i 30. minionego stulecia. 
Gromadzeniem ich i renowacjq zaj- 
muj^ siq juz od ponad 25 lat. 

Red.: Jak zrodzii si^ zamysl zor- 
ganizowania Gieldy Radio Retro 
i proby zintegrowania srodowi- 
ska kolekcjonerow, ktorzy z natury 
rzeezy sq indywidualistami? 

LK: Z tym pomyslem nositem si^ 
juz od kilku lat. Z pewnq zazdroSciq, 
od dawna obserwujq niesamowitq 
integracj^ srodowiska kolekcjone- 
row na Zachodzie. Ocenilem, ze 
w Zlotoryi jest podatny grunt na 
podjecie proby zrobienia czegos po- 
dobnego w kraju. Chcqc zgromadzi£ 
w jednym miejscu sporq grup^ ludzi 

0 tak specyficznej pasji, musi bye do 
tego jakiS dobry pretekst. Lepszego 
od Gieldy trudno bylo by wymyslic. 

1 stalo sit*. W ubieglym roku zainau- 
gurowana zostala Europejska Gielda 
Radio Retro, przy tej okazji zawiq- 
zano Polski Klub Kolekqonerow Ra- 
dio Retro. Mam swiadomos£, ze to 
dopiero poczqtek drogi, ale widzqc 
ogromne zainteresowanie kolegow 
kolekcjonerriw, wierz^, ze bedzie to 
cos trwalego, co zaowocuje intere- 
sujqcymi kontaktami oraz korzystnq 
dla wszystkich wspolpracq. My, ko- 
lekcjonerzy, bezgranieznie kochamy 
swoje „cacka" ale bez kontaktow 
bezposrednich nie mozemy rozwijac 
swoich zbiorow oraz poszerzac nie- 
zb^dnej wiedzy. Mamy swiadomosc, 
ze nieszcz^sciem jest zamykanie siq 
tylko we wlasnym srodowisku. To, 
co gromadzimy przez dlugie lata, 
musi zobaezye swiatlo dzienne, bo 
w przeciwnym wypadku nast^puje 
wypaezenie idei i sensu kolekcjo- 
nowania. Gielda w tej formule daje 
takie mozliwosci i temu ma sluzye. 
Jestem pelen optymizmu i marzy mi 
siq przeksztalcenie naszego Klubu 
w ogolnokrajowe stowarzyszenie 
kolekcjonerow. Okazjq ku temu bq- 
dzie wrzesniowa II Europejska Giet- 
da Radio Retro w Zlotoryi. 
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Red.: Jak Pan ocenia przebieg ubie- 
glorocznej Europejskiej Gieldy 
Radio Retro? 

LK: Jesli chodzi o frekwencjq i po- 
ziom prezentowanych eksponatow, 
to musze przyznac, ze przeroslo 
to moje najsmielsze oczekiwa- 
nia. Zjawila si^ na niej liczna gru- 
pa kolekcjonerskich znakomitosci 
z kraju izagranicy. Prezentowane 
przez nich urzadzenia to w wie- 
lu przypadkach uriikalne radio we 
„perelkr. Jednym slowem, byla 
to prawdziwa uczta rue tylko dla 
koneserow, Cieszy rdwniez fakt 
ogromnego zainteresowania tym 
przedsi^wzi^ciem ludzi spoza tzw. 
branzy, tym bardziej ze wsrod zwie- 
dzajqcych sporg grup^ stanowili 
ludzie mlodzi. 

Atmosfera sprzyjala nawiqzywaniu 
nowych kontaktow i wymianie nie 
tylko doswiadczen. Wszyscy zgod- 
nie zapowiedzieli swoj tidzial w ko- 
Iejnej Gieldzie. 

Red.: W naszym kraju nalezy Pan 
do scislego grona znawcow przed- 
miotu. Jak Pan ocenia poziom 
technologiczny przedwojemiych 
radioodbiornikow rodzimej kon- 
strukcji na tie podobnych urzqdzen 
zachodnich z tego okresu? 

LK: Nie uwazam siq za specjalist^ 
az tej klasy, choc przez te minio- 
ne dziesiqciolecia trochq wiedzy 
i doswiadczenia w tej dziedzinie 
liznglem. Jesli chodzi o konstrukcje 
z tego okresu, to uwazam, ze nie 
mamy siq czego wstydzic. Byl to 
dosyc przyzwoity poziom euro- 
pejski. Odnotowac jednak nalezy, 
ze trafialy si<^ nam tez urzadzenia 
wybitne, jak chocby te produko wa- 
ne przez Towarzystwo Radiowo- 
-Techniczne „E3ektr it". O ich po- 
ziomie moze swiadczyc fakt, ze 
po agresji sowieckiej na Polsk^ we 
wrzesniu 1939 roku, okupanci na- 
tychmiast przeniesli calq fabryk^ 


wraz z polskim personelem w giqb 
Rosji, uruchamiajqc tam produkcj^ 
radioodbiornikdw pod nazwq Pio- 
nier. Pierwowzorem byt oczywiscie 
polski aparat „Herold". 

Historia konstrukcji radiowych 
z okresu II Rzeczypospolitej to 
skarbnica wielu ciekawych, nie tyl- 
ko rozwiqzari technicznvch, a obec- 
nie to niezwykle wdziqczny temat 
kolekcjonerskich pasji. Sam rozmi- 
iowany jestem wlasnie w tym prze- 
dziale naszej radiowej przeszlosci. 
Na ubieglorocznej Gieldzie wielu 
kolegow prezentowalo mi^dzy in- 
nymi bardzo ciekawe eksponaty 
z tego okresu. 

Red.: Kogo, ze znanych kolekcjone- 
row w kraju i zagranicq uwaza Pan 
za niekwestionowane autorytety 
w tej dziedzinie? 

LK: Trudne pytanie, bo ludzi spel- 
niajgcych to kryterium znam bar- 
dzo wielu. Nie jestem w stanie wy- 
mienic wszystkich, za co ich w tym 
miejscu przepraszam. Z wagi na 
oczywiste ograniczenia, wymieniq 
tu tylko Ryszarda Dulskiego z Kra- 
kow a, Stanislawa Michno z tahcuta 
oraz przedstawiciela mlodszego 
pokolenia kolekcjonerow Wieslawa 
Zaka z Bielska-Bialej. Do grupy tej 
nalezq na pewno autorzy chyba 
pierwszego w kraju opracowania 
dotyczqcego „ radiowych staroci": 
Henryk Berezowski, Eugeniusz 
Szczygiel i Roman Stanzing. 

Jednak tym, ktdrego znajomosd te- 
matu powalila rvas, kolekcjonerow, 
na kolana, jest Krystian Kryska (na 
stale mieszkajgcy w Niemczech). 
Uwazany on jest powszechnie za 
najwyzszej klasy specjalistq, row- 
niez na arenie mit^dzynarodowej. 
On tez by! honorowym patronem 
ubieglorocznej Gieldy ijednocze- 
snie wystawcq wielu kolekcjoner- 
skich rewelacji. Jednq z pterwszych 
uchwal zebrania naszego Klubu 



Ryta Pathe 
z okresu 1908- 
-10 r. Polonez 
Ogihskiego 
„Pozegnanie 
Ojczyzny ” w wy- 
konanlu C.K. 
Pufku Piectioty 
w Krakowie 
- plyta z zapisem 
wgl^bnym (jak 
walek Edisona). 
Odtwarzanie od 
srodka plyty 2 a 
pamocqkulki 
sza/irowej przy 
ok. 1QOobr7min. 



Odbiornik radiowy n Miri$k Pionier’k wzorowany na polskim Herol- 
dzie. Sezon produkcyjny 1940-41 


bylo nadanie mu godnosc prezesa 
honorowego. 

Red.: Ostatni Pana ciekawy naby- 
tek kolekcj oner ski? 

LK: Z wagi na bardzo szeroki krgg 
moich kolekcjonerskich zaintere- 
so wan, lakieh nabylkow niozna by 
wymienic kilka. Moze zaczn<? od 
„zdobytej" niedawno lampy typu 
„Audiom" Le de Forest z 1906 roku, 
dalej warto wymienic odbiornik 
radiowy ,,Gloria-Lumphom", ply- 
jednostronnq firmy Momarch 
Record Gramophom, na ktorej za- 
rejestrowany jest utwdr Fryderyka 
Chopin a w wykonaniu Ignacego 
Paderewski ego (przelom XIX i XX 
wieku). Rownie cenne sq b^d^ce 
w moim posiadaniu trzy austriackie 
plyty aristomowe z XIX w. z utwo- 
rami: Krakowiak, Victoria-Polonaise 
oraz Mazurkiem D^browskiego. 

Red.: Czy tworzenie takiej kolekcj i 
jest zaj^ciem kosztownym? 

LK: Na to pytanie odpowiem moze 
w przewrotny sposob. Mozna two- 
rzy<3 kolekcj^ za ogromne pieniqdze. 
Mozna tez w wielkim mozole, przez 
lata zdobywac eksponaty (nierzad- 
ko bardzo zde was to wane) oraz nie- 
zb^dn^ wiedzy i umiej^tnosci do 
przywrdcenia im dawnej swietno- 
sci. Ja podobnie jak wi^kszosc kole- 
gow wybralem ten d rugi sposob, bo 
daje on wi^cej satysfakcji. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zycz^ 
udanej imprezy oraz ciekawych 
eksponatow w kolekcj i. 

LK: Rowniez dzi^kuje za rozmow^, 
a przy okazji zapraszam Czytel- 
nikow SR do odwiedzenia naszej 
imprezy w Zlotoryi. 

Z inicjatorem i glownym 
organizatoretn Europejskiej Gieldy 
Radio Retro Ludwikiem Karlakiem 
rozmawial Andrzej Janeczek 


Ho spotkonie do Zlotoryi 
przyjodq z Niemiec 
mi^dzy innymi: 

- Krystion Kryska 

- konstruktor replrk 
radiowych retro, 

- Vorrafh - napvi^kszy 
wydov/ca reprinfow 
literotury radiowej -retro, 

• Maleyko arai Kulik 

- zachadni history cy 
radio retro, 

- sprzedawty radio 
retro (przywiozq j b§dq 
oferawac dawne radio}, 

- profesfonalisci dziala- 
jqcy na polu radio retro 
w niemieckim eBay, 

- grupa krothfalowcow 
z Niemiec. 

Pr2ewidywane so 
prelekcje na lemal 
historycznych odhiorni- 
kaw (-wyklod i prcktyki 
zawodowej) oraz demon- 
straqa repliki modelo 
dzialafqcef aparalury 
Marconiego. Odbgdzie 
sie tokze pokaz dziala- 
nia zestawu nadawczo- 
-od b la r czego Brown 

z 1898 r. (nadajnik 
iskrowy, odbiornik 
i kohererem}. 
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DYPLOMY 


Dyplomy polskie i zagraniczne 


Motorowodne Mistrzostwa Swiata F-500 - Srem 2005, Harcerska Akcja Letnia 2005 

Dyplomy polskie 



UlM -r- 


POLISH EVENT STATION 


OTORBOAT CHAMPIONSHIPS - FORMULA 500 

— - _ — * - _ . . „ _ .. 


MOTOROWODNE MISTRZOSTWA SWIATA - FORMULA 500 
POLAND - Srem 27-28.08.2005 


www.powiot-srem.pl Motorowodne Mistrzostwa 
Swiata F-500 - Srem 2005 

Do udzialu w konkursie zapra- 
sza si^ stacje indywidualne, klubo- 
we oraz nasluchowcow. 

Termin konkursu: 26-28.08.2005 r. 
Pasma: 3,5 i 7MHz, emisja SSB. 

W konkursie zaliczane b$dq QSO 
ze stacjami organizatora: 

■ SP3BLT, SP3BPU, SP3BVA, SP3E- 
QU, SP3HYP, SP3LOX, SP3LWP - 
po 1 pkt/dzien od kazdej ww. sta- 
cji niezaleznie od pasma (1+1+1) 
x 7= maks. 21 pkt 

■ SN0MMS - po 2 pkt. za kazdego 
operatora stacji niezaleznie od 
pasma. 

Klasyfikacja: kolejnoSc zaj^tych 
miejsc ustalona b^dzie wedlug 
zdobytych punktow na podstawie 
nadeslanych wyciqgow z logow 
i zweryfikowana z logami stacji or- 
ganizatorow. W przypadku rdwnej 
ilosci punktow decyduje data/czas 
nawiqzania ostatniego QSO. 

Nagrody: za zajqcie I miejsca - 
zloty medal i aparat cyfrowy Pen tax 
Optio 30, II miejsca - srebrny medal 
i aparat cyfrowy HP Photosmart 
M407, III miejsca - brqzowy medal 
i multimetr cyfrowy MY 64. Najlep- 
szy SWL otrzyma maly zloty medal 
oraz multimetr cyfrowy MY 64. 

Za zdobycie 7 pkt. - w tym obo- 
wiqzkowo minimum 1 QSO = 2 pkt. 
ze stacjq SN0MMS - dla uczestnikow 
przewidziany jest okolicznosciowy 


Za miesiqc 
zaprezentujemy m.in. 
wloski dyplom 0 Pami§ci 
Jana Pawla II" 


„Dyplom uczestnictwa MMS F-500 
- Srem 2005". Mozna go otrzymac 
wysylajac zgloszenie z wyciqgiem 
z logu na adres: SP3BVA Andrzej 
Urbanski, ul. Okulickiego 14/78, 
63-100 Srem, tel. 061 2838879. Do 
zgloszenia nalezy dolqczyc znaczki 
pocztowe 6 x 1,30 zl. 

Stacje ze stalym QTH powiatu 
Srem (SR) nie wezmq udzialu w kla- 
syfikacji generalnej i dyplomowej. 

Dyplomy zostanq ponumero- 
wane w zaleznosci od daty/czasu 
zdobycia 7. punktu. Zapraszamy 
do wyscigu o najlepsze miejsce 
w eliminacjach do konkursu „MMS 
F-500 - Srem 2005". B^dq nagro- 
dy niespodzianki. Ostateczny ter- 
min nadsylania zgloszen uplywa 
15.09.2005 r. (decyduje data stempla 
pocztowego). 

Harcerska Akcja Letnia 2005 

Dyplom jest wydawany przez 
Komend^ Choragwi Stolecznej ZHP, 
Harcerski Klub Lqcznosci SP5ZIP 
przy Szczepie 293 WDHiZ z okazji 
organizacji Harcerskiej Akcji Letniej 
(HAL 2005). Celem jego wydania 
jest promocja tradycji harcerski ch 
i skautowych, promocja aktywnego 
wypoczynku w ramach HAL, dqze- 
nie do uaktywnienia pracy harcer- 
skich stacji klubowych i indywidu- 
alnych w okresie wakacyjnym. 

Do dyplomu zalicza sie Iqcznosd 
i nasluchy wykonane w okresie od 


1 lipca do 31 sierpnia 2005 roku na 
wszystkich pasmach amatorskich 
dowolnymi emisjami (CW, SSB, 
RTTY, BPSK31, FM). 

Dyplom jest wydawany w dwoch 
klasach: 1 i 2 

Warunkiem zdobycia dyplomu 
jest uzyskanie: 

■ 293 punktow dla klasy 1 

■ 150 punktow dla klasy 2 
wedlug nast^pujqcego klucza: 

- 93 punkty za IqcznoSc ze stacjq 
SN0HAL (Iqcznosc obowiqzkowa) 

- 35 punktow za Iqcznosc z klubo- 
wq stacjq harcerskq nadajqcq z te- 
renu Placowki Harcerskiej Akcji 
Letniej (oboz harcerski, kolonia 
zuchowa, zlot, biwak, rajd), 

- 25 punktow za Iqcznosc z okolicz- 
nosciowq stacjq harcerskq, 

- 15 punktow za Iqcznosc z klubo- 
wq stacjq harcerskq, 

- 5 punktow za Iqcznosc z indywi- 
dualnq stacja harcerki, harcerza. 
Dyplom dla stacji nasluchowych 

jest wydawany za zdobycie punk- 
tow jak wyzej. 

Zaliczana jest tylko jednq Iqcz- 
nosc z danq stacjq w kazdym pa- 
smie niezaleznie od emisji. 

Mnoznik: razy 2 dla radiostacji 
QRP /mniej niz 5 watow output/ 
oraz dla radiostacji spoza SR 

Nasluchy w niepowtarzajqcych 
sie konfiguracjach. 

Koszt dyplomu wynosi 10 z 1 (lub 
10 znaczkow pocztowych na adres 
Klubu ew. 3 IRC), 

Zgloszenia do dyplomu nalezy 
nadsylac na adres: Harcerski Klub 
Lqcznosci SP5ZIP, ul. Kasprowicza 
107, 01-823 Warszawa. Zgloszenia 
musza bye czytelnie wypelnione 
i potwierdzone przez dwoch licen- 
cjonowanych nadawcow. 

Uwaga: Wszystkie harcerskie sta- 
cje klubowe podajq RS + hufiec 
np.: 59, ZOLIBORZ. Stacje harcerzy 
indywidualnych (czynnie dzialajq- 
cych) podajq RS + H (harcerz), np.: 
59, H. 

Dyplom 

— \ Harcerska 
Akcja 
Letnia 


a eJurtOMh K 

lirnt ***** (u+u** 
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Program dyplomowy 

Latarnie morskie 



Program dyplomowy 
reolizowany wspolnie 
z Award Managerem 
PZK, Augustynem 
Wawrzynkiem SP6B0W 
(e-mail: 

sp6bow.pzk.org.pl 


W sierpniu, jak co roku, 
w ramach International 
Lighthouse/Lightship Week- 
end, aktywne liczne 
latarnie morskie. Za t^czno- 
sci z wieloma z nich wyda- 
wane sq ciekawe dyplomy. 

German Lighthouse Award 

Wydawca: DARC e.V. Oddzial 
Terenowy Konigs Wusterhausen 
(DOKY07). 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone i potwierdzone kar- 
tami QSL Iqcznosci z niemieckimi 
latarniami morskimi. Kazda taka 
Iqcznosc daje 1 punkt. Karty QSL 
z motywem latarni morskiej, dajq 
osobno punkt i mogq bye uzyte jako 
Joker. Aby moc ten dyplom zdobyc. 




Deutsches Leuchtptm 
Dsplom 

German l.ight house Award 


« 

/v*v 


DFOXYZ 
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AtiulfUftanlx crMndungcn mil .Sundmicn 
dculwrkcr I oxliUGrrrv »n dcr N«rd- und 
OmerlOitc 


potrzebne jest spelnienie nastqpujq- 
cych kryteridw: 

■ Stacje DX - 4 punkty - maksimum 
2 Jokery 

■ Stacje EU - 6 punktdw - maksi- 
mum 2 Jokery 

■ Stacje DL - 7 punktow - maksi- 
mum 2 Jokery 

Krotkofalowcy, ktorzy pragnq 
uaktywnic prac^ z niemieckich la- 
tarni morskiej, aby obiekt ten by! 
zaliczany do dyplomu, muszq w cza- 
sie QSOs znajdowa£ si^ w promie- 
niu 500 metrow od obiektu. Stacja 
pracujqca z latarni morskiej moze 
otrzymac ten dyplom po przpro- 
wadzeniu co najmniej 100 rdznych 
Iqcznosci. Zaliczane sq IqeznuSci od 
dnia 1.01.2001r. Rodzaj emisji i pa- 
sino dowolne. Dyplom dost^pny jest 
rowniez dla SWL. Zgloszenie nale- 
zy sporzqdzic w postaci listy GCR 
i wraz z opiatq 5 euro lub 5 USD 
przeslac na adres: Enrico Stumpf- 
-Siering, Grime Trift 19, D-15754 
Bindow, Germany. Award Manager 
ma prawo zazqdac kart QSL wnio- 
skodawey w celu kontroli. 

Swedish Lighthouse Award 

Wydawca: Radioklub Norrkoping 
- SK5BN. Dyplom wydawany jest 
za przeprowadzone i potwierdzone 
kartami QSL Iqcznosci ze szwedzki- 
mi latarniami morskimi i okr^tami 
sygnalowymi. Kazda taka iqcznosd 
daje 1 punkt. Karty QSL z motywem 
latarni morskiej dajq osobno punkt 
i mogq bye uzyte jako Joker. Aby m6c 
ten dyplom zdobyc, potrzebne jest 
spelnienie nast^pujqcych kryteriow: 



■ Stacje DX - 6 punktdw z maksi- 
mum 2 Jokerami 

■ Stacje EU - 8 punktdw z maksi- 
mum 2 Jokerami 

■ Stacje SM - 10 punktdw z maksi- 
mum 2 Jokerami 

Krdtkofalowcy, ktdrzy pragnq 
uaktywnic prac^ ze szwedzkiej la- 
tarni morskiej, aby obiekt ten byl za- 
liczany do dyplomu, muszq w czasie 
QSOs znajdowac si<£ w promieniu 
500 metrow od obiektu. Zalicza- 
ne sq Iqcznosci od dnia 1.01. 2001 r. 
Rodzaj emisji i pasmo dowolne. 
Dyplom dost^pny jest rowniez dla 
SWL. Zgloszenie nalezy sporzqdzic 
w postaci listy GCR i wraz z oplatq 
5 euro lub 5 USD przeslac na adres: 
Swedish Lighthouse Award SLHA, 
c/o Norrkopings Radioklubb, Ne- 
linsgatan 24 kv., SE - 603 55 Norr- 
koping, Sweden. 

Dyplom o wymiarach 210 x 297 
mm pokazuje barwnq folografi^ la- 
tarni morskiej „Havringe" na Morzu 
Baltyckim. Nr SE 025, WLHA 0882. 


Informacje dyplomie 
German lighthouse 
Award mozna rowniez 
znalezc na stronie 
VAVw.lighlhouse-oward.de 
lub www.qsl.net/dlOkwh 


REKLAMA 



ICOM 


Telefony satelitarne 
staejonarne i przenosne 


HT50 


Radiotelefony morskie z DSC 


Radiotelefony profesjonalne, 
morskie, amatorskie VHF, UHF 
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NAVMAN 

Radiotelefony morskie z DSC 
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Informacje o polskich klubach krotkofalarskich zebrane dzi^ki Czytelnikom SR 


Kluby krotkofalarskie w Polsce, cd. 


Pierwsza cz?sc wykazu zawierajqcego podstawowe informacje o polskich 
klubach krotkofalarskich byta zamieszczona w SR 5/05. 

Oto kolejny wykaz aktywnych klubow z podziatem na okr?gi wywotawcze, 
jaki udafo si? sporz^dzic w redakcji mi?dzy innymi dzi?ki listom nadsyta- 
nym przez Czytelnikow SR po ukazani u si? poprzedniej publikacji. 

Trudno w tej chwili powiedziec, ile jest jeszcze czynnych klubow w SP, 
ktore nie uj?te w obydwu wykazach. Jezeli zajdzie taka potrzeba, jeste- 
smy gotowi opublikowac za jakis czas kolejny wykaz czy uaktualnienia, 
poniewaz z informacji docierajqcych do redakcji wynika, ze taka dziatal- 
nosc ma sens. Do wielu klubow dotarli kolejni ch?tni poznania dzialalno- 
sci krotkofalarskiej i o to wszystkim chodzito! 


Wykaz w SR S/05 
obejmuje: 

Biofystok - SP4YFG 
Cetiynia - SP1 KBV 
thojno - SP1 KZE 
Gdynia * SP2ZIE 
Gdynia-Gksywie - 
SP2PMW 
Gdamk-Wrzesia 
* SP2PZH 
Giiwite - SP9KAG 
Gfobczyca - 5P6ZJP 
Joslo - SP8KJX 
Kalfsz * 5P3PKI 
Komienna G6ro - SP6PAX 
Kreke - SP7PIA 
Kolbuszowo - SP8PBL 
Kob * SP3PGZ 
Kobbrzeg SP1KQR 
Kupno - SPBZKB 
Leszno - SP3KKI 
leszoo - 5P3Z/R 
liszki * SP9PSJ 
iapy * SP4PB! 
tuhcut • SP8PCF 
Mokow Podh. - SP9PGB 
Mi^lne - SP5KKY 
Olesno - 5P9KDA 
Olsztyn - SP4KSY 
Psiow - SP9PKM 
Pieknty Sfqskie - SP9KRT 
Roiiborz - SP9KJU 
Rozan - SP5KVW 
Rybnik - SP9KJT 
Rybnik ■ SP9PZD 
Scnok - SP8PAB 
Siemionawica SI. - SP9KJM 
Sufejowsk - SP52CC 
Szczecin - SP1PBT 
Szczecin - SP12CV 
Swidwln * SP1 PLA 
Tcrnowskie Gory 
-SP9KDU 

Wadowice - SP9ZKN 
Warszawa -SP5P1P 
Warszawa * SP5PPK 
Warszawa -SP5PPW 
Warszawa - SPSP2Q 
Warszawa - SP5YWA 
Warszawo ♦ SP5YMU 
Warszawa - SP5ZIP 
Wodzislaw Si. - SP9ZST 
Wolica n/Zalewem 
Zegrzyitskim - SP5YXW 


SP3KVE 

Klub Krotkofalowcow SP3KVE 
ul Wieniawskiego 8/67 lip., 
62-510 Konin 

kanat klubowy: 145,350MHz 
dzieri klubowy: czwartek 16-20 
profil dzialalnosci: zawody, DX, 
dyplomy 

kontakt: Tomek SP3DZF 
tel 0601 726 676 
www.sp3kve.radioam.net 
email: sp3kvefe konin.lm.pl 


f SP3 ZBY 



SP3ZBY 

Harcerski Klub Lqcznosci „PILA" 
SP3ZBY 

ul. Lqczna 21b, 64-920 Pila 
Profil dzialalnosci: praca pokazowa 
na imprezach organizowanych 
przez ZHR PZK oraz miasto Pila, 
udzial w zawodach krajowych 
i zagranicznych. 

Dni klubowe: niedziela godz. 10.30 
Prezes: Adam Gawronski SP3EAX, 
ul. Roosevelta 62/2, 64-920 Pila, 
tel. (67) 2157246, 660 475 354 
Kontakt: e-mail sp3eax@wp.pi 
(tnx SP3EAX) 

SP3ZJA 

Harcerski Klub Lqcznosei SP3ZJA 
przy Gostynskiej Spotdzielni Miesz- 
kaniowej w Gostyniu Wielkopol- 
skim 



ul Gorna 30, 63-800 Gostyn, 

e-mail: sp3zjafe)wp.pl 

dzien klubowy: piqtek 17.00-20.00 


SP4KVG 

Klub L^cznosci przy Miejskim 
Donui Kultury SP4KVG 
ul Wo j ska Polskiego 20, 

19-200 Grajewo 
Nowy klub zarejestrowany 
w OT-17 w Bialymstoku w dniu 
12.03.2005 r. (Kategoria II - SOW) 
Loc. K013FP (SPPA O-GA) 

(tnx SP4GFG) 

SP5KAB 

Warszawski Klub Radiowy SP5KAB 
ul Mokotowska 17, lokal 34 
Warszawa 
Loc. KO02MF 

Profil dzialalnosci: otwarte spo- 
tkania towarzyskie, organizacja 
zawodow „me mortal SP5ZA" (luty) 
oraz „ Dzien tgcznosciowca" (listo- 
pad), praca na radiostacji dla osob 
nieposiadaje^cych wlasnego sprz^tu 
lub licencji - pod okiem licencjo- 
nowanych opera torow, udzial 
w zawodach KF. 
umowny kanai klubowy: 
145,275MHz 

dni klubowe: czwartek 17.00 - 19.00 
prezes klubu: Wlodzimierz 
SP5AWY 

kontakt: marioFDYfe) wp.pl 



SP5KCR 


Klub L^cznosci przy Zarz^dzie 
Glownym Ligi Obrony Kraju 
SP5KCR 

ul. Chocimska 14 

00 - 791 Warszawa 

Dni klubowe: czwartek 17.00-20.00 
Prezes klubu: Stanislaw Subiesz- 
czuk SP5BLI (tel. (22) 670 14 44) 
Klub zajmuje si^ organizacjcj 
nast^pujqcych zawodow: Mistrzo- 
stwa Polski Radiostacji Klubowych 
SP-K, W Holdzie Uczestnikom PW 
1944, Zawody Sprawnosciowe 
Wieloboju L^cznosci dzieci 

1 mlodziezv sz koine j, Otwarte 
Mistrzostwa Polski w telegrafii, 
Radiopelengacja. 

tel (22) 849 34 51(2) w. 267 
e-mail sp5kcr@wp.pl 
www.sp5kcr.piwko.pl 
Webmaster SQ5WWK 

SP5PEP 

Radiostacja Warszawskiego Od- 
dzialu Terenowego PZK SP5PEP 
ul Mokotowska 17, lok. 34 
Warszawa 
Profil dzialalnosci: 

Okr^gowe Biuro QSL oraz 
Oddzialowe Biuro QSL ~OT 25, 
organizacja akcji dypiomowych, 
organizacja zawodow, organizacja 
spotkan krotkofalarskich (n.in. 
zimowe ogniska na Bemowie), 
opieka nad warszawskimi prze- 
miennikami SR5W i SR5A. 
Komunikaty WOT PZK odczyty- 
wane we wtorki o godz. 20.00 na 
przemienniku SR5W 145.750, po 
komunikacie mozliwosc kontaktu 
z czlonkami zarz^du w l^czno- 
sciach pokomunikatowych. 
dni klubowe: wtorki od godziny 
16.00 do ok. 20.30 (po zakohczeniu 
komunikatu i l^cznosci pokomuni- 
katowych) 
prezes WOT PZK. 

Stanislaw SP5COC 
www: ot25.pzk.org.pl 
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SP5ZBA 

Harcerski Klub LqcznoSci SP5ZBA 
przy Mazowieckiej Sp. Mieszkanio- 
wej w Plocku 
ul. Lachmana 2 
09-407 Plock 

Profil dzialalnosci: zawody, DX-y, 
emisje cyfrowe, radiopelengacja, 
dzialalnosc szkoleniowa 
kanal: 145.300MHz/FM. 
Przemienniki: SR5P - kanal: R5 
- 145,725MHz . 

SR5PL - kanal 89 (439,125MHz). 

Dni klubowe: srody od godz.18.00. 
Kierownik klubu: hm Benedykt 
Sandomierski SQ5AZB (e-mail: 
sq5azb@wp.pl). 

Kierownik radiostacji: Jaroslaw 
Gorczynski SP5LGS. 
e-mail: sp5zba@wp.pl 

SP6ZLD 

Klub Krotkofalowcow przy 

Mlodziezowym Centrum Kultury 

SP6ZLD 

ul. Rataja 24 

59-220 Legnica 



i e e i d e a 

Profil dzialalnosci: prace konstruk- 
cyjne, Iqcznosci KF i UKF. 

Dzien klubowy: sroda godz. 16-19 
Karty QSL: OT-O’l 
Opiekun klubu: Marek SP6ALX 
kontakt: sp6alx@go2.pl 
(true SP6ALX) 

SP6PLH 

Klub Krotkofalowcow przy Spol- 

dzielni Mieszkaniowej „Piekary" 

SP6PLH 

ul. Lowicka 2/23 

59-210 Legnica 

Profil dzialalnosci: szkolenie, udzial 
w zawodach. 

Dzien klubowy: czwartek od godz. 
17.00 

Karty QSL: OT-01 
Prezes klubu: Ryszard SP6DHD 
kontakt: 0605 786389 
(tnx SP6DHD) 

SP6PDZ 

Strzelecki Klub Lcjcznosci SP6PDZ 
imienia Zygmunta Dawida 
w Strzelcach Opolskich SP6PDZ 
ul. Opolska 32a (7 
47-100 Strzelce Opolskie 
Profil dzialalnosci: praca w zawo- 


dach krotkofalarskich KF/UKF, 
praca DX-owa, rozbudowa i mo- 
dernizaeja anten KFAJKF, praca 
z mlodziezq, poszerzanie wiedzy 
w zakresie IqcznoSci. 

Umowna cz^stotliwosc klubowa: 
145,250MHz 

Dzien klubowy: czwartek i sobota 
od godz. 18.00 

Opiekunowie klubu: Krzysztof Klys 
SQ6IUM, Marek Papierz SQ6HZI 
Tel. (77) 461-28-12, 693-73-72-03 
e-mail: sp6pdz@wp.pl 

SP6PNZ 

Klub Krotkofalowcow SP6PNZ im. 
„Ziemi Nyskiej" w Nysie SP6PNZ 
ul. Jagiellonska 22a 
48-303 Nysa 

Profil dzialalnosci: prowadzenie 
Iqcznosci KF, UKF, DX-y, kompute- 
rowe techniki Iqcznosci, 
praca z terenowego QTH. 

Dni klubowe: pi^tki 17.00-20.00 
(inne terminy w zaleznosci od 
potrzeb) 

Tel.: (071) 4352570, (071) 4331101, 

605 75957 

e-mail: sp6pnz@poczta.onet.pl 
www: http://www.republika. 
pl/sp6pnz 

SP6YYP 

Klub Krotkofalowcdw „YANKES" 
SP6YYP 

znak kontestowy: S06Y, 

Janikow k. Olawy, Batorego 15 
(adres w czasie zawodow) Godziko- 
wice k. Olawy 
(tnx SP6T) 

SP6YEP 


Klub Radioamatorow m. Kudowa 
Zdroj SP6YEP 

ul. 1 Maja 29, 57-350 Kudowa Zdroj 



Dni klubowe: wtorki i piqtki w go- 
dzinach 17.00-19.00 
Opiekun klubu: Zbiegniew Mielca- 
rek SP6CWE 



w soboty od godz. 17.00 
Umowna cz^stotliwoSc klubowa 
UKF, 144.550 MHz FM 
Kierownictwo klubu: Kazik- 
SP6QKC, Rysiek - SQ6DGR (Award 
Manager) 

www: www.ziebice.pl/zck/sp6kyu 
e-mail: sp6kyu@interia.pl 

SP7KKX 

Klub LqcznoSci SP7KKX 

ul. Energetykow 5 

37-450 Stalowa Wola 

Prezes klubu: Marek Szczurowski 

SQ8JLA 

tel. (+48)609416843, (0-15) 8420135 
e-mail: sp7kkx@poczta.fm 
www: www.sp7kkx.prv.pl 

SP7PBC 

Skierniewicki Klub Krotkofalowcow 
SP7PBC 



ul. Tetmajera 5, 

skr. poczt 94 

96-100 Skierniewice 1 

Profil dzialalnosci: szkoleiiie mlo- 

dziezy 

Spotkania klubowe: wtorki, czwart- 
ki i niedziele 

Prezes klubu i kierownik radiosta- 
cji: Stefan Zasowski SP7ER 
email: sp7pbc@wp.pl 


SP6KYU 


SP7PFD 


Klub Lqcznosci Radiowej przy Zi^- 
bickim Centrum Kultuiy SP6KYU 
ul. Wojska Polskiego 10 
57-220 Ziebice 

Dni klubowe: spotkania klubowe 


Klub Krotkofalowcow przy 
Spoldzielczym Domu Kultury Sp. 
Mieszkaniowej w Starachowicach 
SP7PFD 

ul. Graniczna 5 (11 pi^tro) 
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Aktualny wykaz 
obejmuje: 

Bielsko Biala - SP9KAT 
Dqbrov/a Gornicza 
-SP9KSP 
Gro|ewo - SP3ZJA 
Jonikow k. Olawy 
-SP6YYP 

Katowice * SP9ZCF 
Konin - SP3KVE 
Krakow -SP97AA 
Kudowa Zdroj - SP6YEP 
Legnica - SP6ZLD 
Legnica - SP6PLH 
todz - SP7PGK 
Mikofdw - SP9PKS 
Nysa - SP6PN7 
Plock - SP5ZBA 
Pszow - SP9PKM 
Rybnik - SP9PR0 
Sieradz - SP7PSI 
Skierniewice - SP7PBC 
Starachowice - SP7PFD 
Stalowa Wola - SP7KKX 
Strzelce Opolskie 
-SP6PZD 

Warszawa -SP5KAB 
Warszawa - SP5KCR 
Warszawa -SP5PEP 
Zi^bice - SP6KYU 



I 


Starachowice 

Adres do korespondencji : 

Spoldzielnia Mieszkaniowa 

Klub Krotkofalowcow 

ul. Wojska Polskiego 9 

27-200 Starachowice 

Profit dzialalnosci: DX-y, szkolenia 

dni klubowe: czwartki 17- 21 

prezes: Edward Wojtkowiak 

SP7EUM 

kierownik radiostacji: Stanislaw 
Becher SP7CXV 

sysop: Krzysztof Sokol SP7MFR 
Kontakt: e-mail :sp7cxv@wp.pl 

SP7PGK 

Osiedlowy Klub PZK przy SM 
„ZARZEW" SP7PGK 
ul. Wandurskiego 4, 93-218 Lodz. 
Adres stacji: 93-286 Lodz, 
ul. Prz^dzalniana 102^104. 

Dni klubowe: wtorek w godz. 
18.00-22.00, czwartek 17.00-23.00, 
w niedziela 14.00-22.00. 

Profil dzialalnosci: Iqcznosci KF 
i UKF, emisje cyfrowe (packet-radio, 
APRS), praca w zawodach (znak 
kontestowy SN7L), szkolenia, spo- 
tkania i konstrukcje urz^dzen. 
Opiekun klubu: Zbigniew Gniotek 
SP7MTU, 

e-mail: sp7mtu@toya.net.pl 
sn71.pgk.net.pl 

SP7PS1 

Sieradzki Klub Krotkofalowcow 
SP7PSI 

Aleja Pokoju 13/120 (XTI p), Sieradz 
Profil dzialalnosci: zawody KF 
i UKF, szkolenie operatorstwa ama- 
torskiego, szkolenie w zakresie uzy- 
skania swiadectwa radiooperatora. 



konstrukcje krotkofalarskie, pomoc 
w pozyskiwaniu sprzetu, konwer- 
sacje techniczne i operatorskie. 
Prezes klubu i kierownik radiostacji: 
Jerzy Turbinski SP7NJT 
Kanal klubowy FM: 145,350MHz 
Dzien klubowy: czwartek 17.00- 
- 20 . 00 . 

Dane kontaktowe: tel. grzeczn. (43) 
822 43 85 
(tnx SP7IXT) 


SP9KAT 

Radioklub Beskidzki SP9KAT (Biel- 
skie Stowarzyszenie Radioorientacji 
Sportowej - BSRS) 
ul. Asnyka 30 
43-300 Bielsko-Biala 
Cz^stotliwosc klubowa: 
145,250MHz. 

Dni klubowe: wtorki, pi^tki; godz. 
14.00-17.00. 



DABROWA 

G6RNICZA 


9 KSP 
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SP9KSP 

Strazacki Klub Krotkofalarski LOK 
przy OSP D^browa Gornicza Lo- 
sien SP9KSP 
ul. Golonowska 27 
42-532 Dqbrowa Gornicza 
Profil dzialalnosci: zawody KF/UKF, 
DX-owanie, rozbudowa i moder- 
nizacja anten KF/UKF, szkolenia, 
praca z terenowego QTH, doskona- 
lenie pracy operatorskiej na radio- 
stacji klubowej i terenowej, rozwi- 
janie umiej^tnoSci nawiqzywania 
Iqcznosci w roznych warunkach. 
Umowna cz^stotliwosc: 
145,400MHz 

Dzien klubowy: sobota godz. 17.00 
Prezes klubu: Tomasz Drozdz SQ9JKT 
Kontakt: Tomasz Drozdz SQ9JKT, 
teL 889799598 
(tnx SQ9ITA) 


Prezes klubu: Janusz Zygowski 
SQ9BZJ (wiceprezes Tadeusz Kukla 
SQ9BEZ). 

Kierownik radiostacji sporto- 
wej: Wladyslaw Pietrzykowski 
SP9GNM. 

Operatorzy odpowiedzialni: Wfa- 
dyslaw Pietrzykowski SP9GNM, 
Piotr Paszek SP9HUR, Wadaw 
Karawan SP9CTX. 
e-mail: sp9kat@wp.pl 
(tnx SQ9BZJ) 

SP9PKM 

Klub krotkofalowcow SP9PKM 
(przy Miejskim Osrodku Kultury 
w Pszowie SP9PKM 
ul. Traugutta 1 (2 pi^tro) 

44-370 Pszow. 

Profil dzialalnosci: szkolenie 
mlodziezy, praca DX-owa, praca 
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w zawodach KF i UKF, niesienie 
pomocy innym krotkofalowcom, 
propagowanie PZK. 

Karty QSL: via OT-31 

Umowna czestotliwosc klubowa: 

145450MHz 

Dzien klubowy: pi^tek od 17.00 
Opiekun klubu - Jerzy Kolorz 
SP9FUC 

www: http://www.sp9pkin.prv.pl 

SP9PKS 

Mikolowski Klub Krotkofalowcow 
SP9PKS 

ul. Zwirki i Wigury 4a 
43-190 Mikotdw 

www: www.republika.pl/sp9pks 
e-mail: sp9pks@poczta.onet.pl 

SP9PR0 

Klub Krotkofalowcow przy Stowa- 
rzyszeniu Inzynierow i Technikow 
Gornictwa w Rybniku SP9PRO 
ul. Piasta 28 
Rybnik 

Profil dziaialnosci: zawody, spotka- 
nia towarzyskie 
dni klubowe: wtorki po 15.00 
opiekun klubu: Wojtek SP9PT 
e-mail: sp9pro@yahoo.com 



*■ o to* I Ji. <«■ ;oo 


www: www.sp9pro.cad.pl 
tel. (32) 433 06 56 w. 14 (w dni 
klubowe) 

SP9ZCF 

Harcerski Klub L^cznosci im. Par- 
tyzanckiej Radiostacji „Biyskawica" 
SP9ZCF 

ul. Panewnicka 75 
40-761 Katowice 
Kierownik Klubu: SP9CVQ 
Dzien klubowy: pi^tek 18.00-20.00 
(tnx SQ9MDT) 

SP9ZAA 


kofalarskie, emisje cyfrowe (Packet 
Radio, PSK31) 

szkolenia, technika nadawcza, kon- 
strukcja i budowa urz^dzeh. 

W klubie zlokalizowany jest 
Krakowski W^zel Packet Radio 
SR9ZAA. 

Dni klubowe: wtorki i pi^tki w go- 
dzinach 18.30-21.00 
Opiekunowie klubu: Jaroslaw 
Baluka SP9SPW (kierownik klubu), 
Janusz Baluka SP9UMX, 

Lukasz Oracz SQ9CIR 
e-mail: sysop@sr9zaa.ampr.org 
www: zhp.tl.krakow.pl 

tel. (012) 269 15 57 w.26 


Jezeli zalezy G ns 
zwi^kszeniu zuintereso- 
wonto sportem krotko* 
folnrskim i otfrorfzeniu 
dziaWnoki w kluboch, 
konieanje prceslij do 
redokcji $R podstowowe 
Informacfe o aktywnym 
klubie niewymienionym 
w tym wykozie. 



Harcerski Klub tqcznosci „Bartek" 
SP9ZAA 

ul. Nowaczynskiego 2 (Internal 
Zespolu Szkol L^eznosci), 

30-324 Krakow 

Profit dziaialnosci: zawody krot- 



REKLAMA 



pmr-i 2 otx Radiotelefony typu PMR-446 


TX-446 

profesjonalny radiotelefon 
w pasmie amatorskim 


,.i: I 


Radiotelefon bazowy 

PMR-1000TX 



UL.WODNA 2. 30-556 KRAKOW 
www.commax.pt 


WYL4CZNY IMPORTER 


pr teUO-12) 26571 25. 260 13 11 
e-mail: ” v 
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Wspomnienia upartego SSB-sty 


Pierwsze SSB w Polsce? 


Zbiegajqce si§ jubileusze 80-lecia IARU 
i 75-lecia PZK to rowniez okazja do podj§- 
cia tematu zblizaj^cego si? jubileuszu 
50-lecia emisji SSB w SP na pasmach KF. 

Trudno mi doldadnie opisac po- 
czqtki i rozwoj techniki nadawania 
emisjq SSB, gdyz nie udalo sit? za- 
chowac w komplecie moich starych 
zbiorow czasopism QST, CQ i RSGB 
Biuletin. Przeprowadzki i nie tyl- 
ko sprawiiy, iz brak mi pewnych 
danych do dokladnego ustalenia, 
kiedy miala miejsce pierwsza Iqcz- 
no§c w Europie - peine QSO 2xSSB. 
W Ameryce pierwsze proby emisjq 
SSB (modulacja amplitudy z jednq 
wst?gq i wyttumionq fal$ nosn^) 
w roku 1947 rozpocz^l w Kalifor- 
nii O.G. Villard W6QYT, ktdry tez 
przyczynil si? do tiruchomienia 
korespondenta W6YX w pasmie 
75-metrowym. Pragn? jednak po- 
dzielic si? moim doSwiadczeniem 
z blisko pi?£dziesi?ciu lat. 

Niestety „zelazna kurtyna" i pa- 
nujqcy porzqdek prawny PRL-u 
stanowczo utrudnial dost?p do za- 


Juiian Jarzombek 
SP3PL 

wvw.sp3pl.prv.pl 



Fot. 1. 



Fot. 2. 


Fot. 3. 



chodniej literatury technicznej, a za 
posiadanie kilku dolarow grozilo 
wi?zienie. Tak wi?c sztandarowym 
zagranicznym czasopismem byl 
radziecki miesi?cznik „RADIO" 
z ubogimi 3-4 stronami poswi?- 
conymi krotkofalarstwu. Poziom 
techniczny moze wysoki jak dla 
radiowezlow kolchozowych. Nada- 
walem juz prawie trzy lata emi- 
sjq SSB i zaliczatem kolejne DX-y, 
kiedy w tym miesi?czniku jeszcze 
nie uporano si? z przedrukiem ar- 
ty ku low z QST, CQ i innych. W tak 
barwnym „klimacie" zachcialo mi 
si? konstrukcji urzqdzenia do nada- 
wania emisjcj SSB. Pierwsze infor- 
niacje o SSB i miejscu nadawania 
przekazal mi Wieslaw SP3PF nw. 
SP2DX. Informacje te spowodowa- 
ly, iz nocami nie spalem, a czato- 
walem na 80-tce na 3-4 stacje ktore 
tarn si? nieregularnie pojawialy. Od 
nasluchow poprzez marzenia do 
spelnienia i konstrukcji pierwszego 
w SP nadajnika SSB. Teraz udalo si? 
to zawrzec w jednym zdaniu, ale 
tak naprawd? to byla dluga droga. 
Cz?§ci radiowych nie mozna bylo 
kupi£ w sklepie, jak w obecnych 
czasach. W znakomitej wi?kszo- 
sci radioamatorzy wykorzystywali 
cz?sci ze starych demon to wanych 
radioodbiornikow ew. powojen- 
nych zdobyczy po Wehrmachcie. 
Przystepujac do dziela porwatem 
si? z motykq na slonce, bowiem po- 


siadalem tylko przyrzqd AVO i do- 
bry radioodbiornik (MWEC - Ce- 
zar). To stanowczo za malo, by moc 
wykonywac pomiary - ustawia<5 
parametry zbudowanego probnego 
„excitera". Poprzez dlugie telegra- 
my moje CW, a korespondentow 
SSB, wprowadzany bylem w arkana 
techniki SSB. W tym miejscu pragn? 
podkreslid fakt, iz dzi?ki wizycie 
u mnie amerykariskich krotkofa- 
lowcdw Prosa W4CXA (W4BW sk) 
i Jacka WOIIN (WODW) udalo si? 
omowic sposoby przesylania QST/ 
CQ-Journal, a tym samym doplywu 
„wiedzy tajemnej". W amerykan- 
skich czasopismach reklamowano 
nadajniki wzbudnice - excitery typu 
Multiphase 10 i Multiphase 20, nie- 
stety, w owym czasie nigdzie nie 
moglem uzyskad dokladniejszych 
danych i schematow tych urz?dzeh. 
Te reklamy jednak zdopingowaly 
mnie do budowy urz^dzenia, ktore 
formowalo sygnal SSB „metoda 
fazowq". Po pierwszych niepowo- 
dzeniach doszedlem do wniosku, 
ze bez podstawowcgo urzqdzenia, 
to jest ptynnie przestrajanego gene- 
ra tora malej cz?stotliwosci, nie dam 
rady dokonczyc mojej konstrukcji. 
Tak wi?c przerwalem zabaw? z SSB 
i zbudowatem generator m.cz. Poz- 
niej okazal si? niezb?dnym przyrzq- 
dem-urzqdzeniem, dzi?ki ktoremu 
moglem m6j SSB-exciter dobrze 
wyregulowac (fot. 1, 2). 
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THULE AIR RASE, RREENLAiNlR 

AHI "23, NEW AUUh. V A. 


MARS: AJ9AX 


FOt. 5. 


Mogq siq tylko domyslac, jakle 
spowodowalem zamieszanie w pol- 
skich (?) stacjach nasluchowych 
(widz$ miny tych smutnych 
panow). Przeciez nadawa- 
lem juz sporo czasu i nie 
zauwazyli mnie. Mowilem 
w obcych j^zykach, wiec 
„nasluchowcy" nie skojarzyli 
ze to z SR a co wiqcej, praw- 
dopodobnie sprzqt Ukladu 
Warszawskiego jeszcze nie 
by! dostosowany do odbioru 
SSB. Odbior sygnalow SSB 
zwyklym odbiornikiem bez 
product detektora wy- 
maga trochq wprawy, 
gdyz normalnie to 
slychac „ryk lwa" lub „re- 
chot zaby". Posiadalem zezwolenie 
na pracq emisjami CW i AM, wi^c 
znalazlem siq w kolizji z obowiqzu- 
jqcym prawem. Poniewaz pragn^ 
kontynuowac wqtek techniczny, 
to obiecuje, iz moje dlugie i rtiecie- 
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Rys. 1. Pierwszy nadajnik SSB metodq 
fazowq, 1958 r. 

Zdobycie blachy aluminio wej 
na chassis nie byto takie pro- 
ste (wszystko bylo reglamento- 
wane), dlatego moje chassis to 
jedna piyta nieprzypominajqca 
typowego chassis lampowych 
iirzqdzen (fot. 3, rys. 1). 

Z powyzszyeh powoddw 
zmuszony bylem zagqscic roz- 
mieszczenie lamp, co pozniej 
okazalo siq pewnym man- 
kamentem, gdyz w miarq 
vvzrostu temperatury 
wyregulowany uklad 
elektryezny „plynqT. Za- 
stosovvane (z oszczqdno- 
sci miejsca) cztery diody 
germanowe 1N34 w modulatorze 
kolowym musialem zastqpic dwoma 
lampami (jeszcze wieksze zageszcze- 
nie) ZSRR 6x2 (6AL5), co znaeznie 
poprawilo stabilnosc wytlumionej 
fali nosnej. Generator fali nosnej 
pracowal na f= 9MHz, a VFO na 
£= 5MHz, przy czym z braku od- 
powiednich detali dla skompenso- 
wania termieznego (C) w VFO (po 
niepowodzeniach) uzylem demo- 
bilowego (US-Armee) generatora 
z BC455 (5Mc wersja). W poczqt- 
kowym ukladzie jako przesuwni- 
ka fazy m.cz. uzywalem wiasnej 
konstrukcji w oparciu o przeslany 
listownie schemat od kolegi z An- 
glii. Calosc przesuwnika umiescilem 
w obudowie wibratora z octalowq 
podstawkq od zasilaeza radioodbior- 
nika samochodowego. Niestety po- 
siadane rezystory i pojemnosci o to- 
lerancji 10-20% nie zapewnialy prze- 
suni^ria fazy o 90° w calym zakresie 
toru m.cz. Po kilkumiesieeznej pracy 
DX-owej i wqtpliwym dzialaniu tego 
przesuwnika Amerykanin Woerten- 
dyke K4QPT (xyl K4QPS) przeslal 
mi oryginalny przesuwnik produkcji 
znanej finny B&W typu 2Q4 (foL 4) 
i od tego czasu moj sygnai byl, jak 
twierdzili korespondenci, exelent. 


6J5/6AH5 


Niedokladnie przeanalizowalem 
wyzej wspomniane excitery Mul- 
tiphase 10, dlaczego zastosowano 
tarn malej mocy lampy w PA. Po 
uruchomieniu mojego nadajnika 

0 mocy 50W w PA z niemieckq lam- 
pq LS 50 (zdjqty element gorny) 
w pozniejszyeh latach produko- 
wanej w ZSRR jako GU50 - P 50, 
stwierdzilem iz nadajnik wspaniale 
pracuje, ale bez obudowy (fot. 5). 
Wiadomo, lampy siq nagrzewajq 

1 wytwarzajq cieplo, a szczegolnie 
lampy mocy, w otoczeniu ktorych 
temperatura rosnie proporcjonalnie 
do oddanej mocy (nie byly jesz- 
cze popularne wentylatory jak np. 
w PC). Moje doswiadezenie z elek- 
tryeznymi uktadami SSB - jedno- 
wst^gowej modulacji amplitudy 
bez fali nosnej, ich miernictwem 
i regulacjq zachqcalo do nastqp- 
nych wezwan tj. do budowy na- 
dajnika SSB z filtrem kwarcowym. 
Nastqpily jednak pewne wydarze- 
nia, ktore mnie mocno „ostudzily". 
Wladze stwierdzily, iz SP3PL to 
jedyna staeja polska nadajqca dziw- 
nq tajnq emisjq i utrzymujqca iqcz- 
nosc z amerykanskq wojskowq bazq 
lotniczq na Grenlandii - NATO- 
-wskq bazq lotnictwa strategieznego 
w Thule z KG1AA (fot. 6). 
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Historia 




Rys. 2. Drugi nadajnik SSB z filtrem kwarcowym, 1960 r. 



kawe zmagania z wladzami opisz^ 
w przyszlosci na lamach §R lub 
zamieszcz^ na stronie www.sp3pl. 
prv.pl. 

Pod koniec 1960 roku przystq- 
pilem do zaprojektowania wyma- 
rzonego TX-a SSB/CW Nabyte do- 
swiadczenie przy budowie pierw- 
szego urzqdzenia SSB sprawilo iz 
wielokrotnie zmienialem schemat 
ukladu elektrycznego przyszlego 
TX-a. Ostalecznie zdecydowalem 
s\q na ukfad (schemat blokowy na 
rys. 2, fot. 7). 

Sytuacja z nabyciem cz^sci ra- 
diowych nie ulegla poprawie, a je- 
dynie dostep do warsztatow ZU- 
RiT-u umozliwial nabycie nowych 
zespolow cz^sci od odbiornikow 
np. typu Pionier, AGA, Belweder 
itp. Schody zacz^ly si$ przy bu- 
dowie serca urzqdzenia, tj. filtru 
4-kwarcowego w ukladzie VK3AVA. 
Projekt bowiem przewidywal im- 
port", ale niestety z braku sponsora 
trzeba bylo rozwiqzac problem we 
wlasnym zakresie. Z pomoca przy- 
szedl mi kol. Heniu SP3PH, gdyz 
jako konserwator sprz^tu radiote- 
lefonicznego w powaznej „firmie" 
posiadal niemalq ilosc wycofanych 
z eksploatacji rezonatorow kwarco- 
wych (z powodu zestarzenia, pracy 
na skraju i poza kanalem w sieci 
UKF). Dysponujqc duzq ilosciq re- 
zonatorow na f= 8875MHz, zabra- 
lem sie do pomiarow rezonansu 
szeregowego, rdwnoleglego i selek- 
cjonowania par o potrzebnych od- 
st^pach. W rezultacie zmudnej, ale 
koniecznej pracy udalo si$ wybrac 
rezonatory na dwa kompletne filtry. 
To by! jeden z szcz^Sliwszych dni, 
gdyz bez importu mialem filtry do 
naszych upragnionych nadajnikow 


SSB. Polak tez potrafi! Projekt m6j 
przewidywal filtr McCoy f = 9MHz 
i VFO 5MHz z tq samq kombina- 
cje cz^stotliwosci jak w pierwszym 
moim urzqdzeniu. Posiadany filtr 
na f= 8875MHz byl cz^stotliwoSciq 
zblizony do zalozen projektu, wy- 
padalo wi^c tylko zmienic nieco 
cz^stotliwosc VFO. Uzyskano moz- 
liwosc pracy w pasmie 80 i 20 me- 
trow. 9-5= 4MHz i 9+5= 14MHz. 
W celu zapewnienia dobrej stabilnej 
pracy lampowego generators, VFO 
zbudowalem w oddzielnym pu- 
delku po cz^sciach zapasowych od 
rtlf. MORS. Przedstawione zdj^cia 
umozliwiajq zapoznanie siq z szcze- 
golami konstrukcji (fot. 8, 9). 

Po przezwyci^zeniu wewn^trz- 
nych oporow po wyzej juz wspo- 
mnianych incydentach zawitalem 
na pasmo 40-metrowe. Spotkalem 
si^ z totalnq krytykq ze strony pol- 
skich wiodqcych stacji AM-owych. 
„Jak mozna z takq znieksztalconq 
modulacja wychodzic w eter". „To 
wstyd tak nadawac". Komentarze 
byly w stylu: moglbys, kolego, sobie 
naprawic t^ stacji itp. Dopiero uru- 


chomienie drugiej w SP stacji z emi- 
sjq SSB kol. Andrzeja SP5PO sprawi- 
lo, iz nasi krotkofalowcy zacz^li si^ 
przysluchiwac (z roznym skutkiem 
i szcz^§dem!) naszym pogaw^dkom 
w pasmie 40-metrowym. Dzi^kuje 
Andrzejowi za pisanie artykulow 
w miesi^czniku „Radioamator // i tq 
drogq docieranie do zaskoczonych 
„nowq ,/ emisjq naszych kolego w 
krdtkofalowcow. Niestety bylem 
chyba na indeksie i moje „wypoci- 
ny" nigdy nie ujrzaly swiatla dzien- 
nego, a przeciez mialem juz niemale 
doswiadczenie w dziedzinie emisji 
SSB. Inspirowalem nastepnego po- 
znaniaka uruchomionego na SSB, 
Jana Sroczynskiego SP3PS, aby pisal 
artykuly na temat SSB do naszego 
jedynego miesi^cznika. Dobrze so- 
bie przypominam, jak okrawano 
jego teksty, iz w koncu zrezygnowal 
i zaniechal wspdlpracy z redakcjq. 
Z okresu pojawiajqcych si^ w eterze 
pierwszych polskich stacji przypo- 
minam sobie poza znakiem SP5PO 
i SP7YN takie znaki jak SP8AJK 
i SP6AAT pracujqcych aktywnie tak- 
ze na pasmach DX-owych. Zbu- 



Fot. 8. 
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Fot. 9. 


dowane przeze mnie drugie urzq- 
dzenie TX SSB/CW jest sprawne 
po dzieri dzisiejszy i dobrze sluzyio 
w szkoleniu przysztych krotkofa- 
lowcow w Poznanskim Klubie Ra- 
dionadawcow SP3POZ. 

W miarq czasu rozwoj przemysly 
produkujqcego polprzewodniki spo- 
wodowal coraz szersze ich stosowa- 
nie w elektronice. Totez zach^cany 
przez moich kolegow krdtkofalow- 
cow skonstruowalem i zbudowalem 
SSB exciter w pelni tranzystorowy 
- metodq pseudodruku na dwoch 
malych plytkach laminowanych, 
ktore miescily si^ w metalowym 
pudelku po czqsciach zamiennych 
rtlf. MORS. Uklad elektryczny mak- 
symalnie uproszczony, zawierajqcy 
minimum cz^sci niezb^dnych, by 
wzbudnica SSB/CW funkcjonowala, 
a sygnal byl w miarq przyzwoity 
(fot. 10). Pierwsza plytka zawierata: 
generator fali nosnej CO, przesuw- 
nik fazy w.cz., modulator kolowy 
4xDOG i 2xPR-lkn, oraz jednostop- 


niowy wzmacniacz mikrofonowy 
z wyjsciem transformatorowym, 
za ktorym przesuni^cie fazy 90° 
realizowal prosty uklad dla f=lkHz 
m.cz. Druga ptytka to VFO, gdzie 
po wielu probach roznych ukla- 
dow zastosowalem ostatecznie zna- 
ny obecnie uktad oscylatora na 2 
sztukach 2N706 z amerykanskiego 
TRX-a SWAN 350. Taki wybor oscy- 
latora umozliwial pracq na wszyst- 
kich pasmach KF zjednq przemia- 
nq czqstotliwoSci. W pozniejszym 
popularnym transceiverze SP5WW 
oscylator ten z powoddw jw. byt za- 
stosowany. 1 stopien mieszania na 
tranzystorze OC 170 w kolektorze 
z obwodem dla f=pracy (pasma). 
Zauwazyc nalezy, ze krotki odcinek 
kabla koncentrycznego wliczony 
byt w C obwodu wyjsciowego. Na- 
pi^cie wyj§ciowe w.cz. z zapasem 
sterowalo lamp^ 6P15P stanowiqcq 
najcz^sciej d reiver PA. 

Ten prosty exciter znalazt wielu 
sympatykow i nasladowcdw. Pierw- 
sze egzemplarze powstaty przy 
moim czynnym wspoludziale. Przy- 
pominam sobie tych prekursorow 
prostej wzbudnicy SSB jak kol. Ste- 
fan Saroszewski SP3ADA z Ostrowa 
Wlkp., Wojtek SP3CCT, Kazimierz 
SP3NK, Andrzej SP3JWW. Ten ostat- 
ni kolega nadawat tym urzqdze- 
niem jeszcze na poczqtku 2000 r. 
Siuchajqc jego korespondencji na 
pasmie i otrzymywanych przez nie- 
go raportow miatem wielkq satys- 
fakcj^, ze tak prostymi Srodkami 
mozna bye dobrze styszanym jak 
z drogiego kupnego transceivera. 

Reasumujqc moje doSwiadcze- 
nie krotkofalowca budujqcego wia- 
sny sprzr^t N/O, pragnq zach^cic do 
oszczednoSci budzetu domowego 
i korzystania z mozliwosd wyko- 
nywania urzqdzeri we wtasnym 



Fot. 10. Schemat wzbudnicy SSB przypadkowo odnaleziony po wielu 
latach 


zakresie. Teraz o detale: tranzystory, 
uklady scalone i inne nietrudno na 
naszym rynku, a ceny wcale nie sq 
wygdrowane. 

W licznych krajach sprzedaje siq 
tzw. kity umozliwiajqce docelowo 
zbudowanie okreslonego urzqdze- 
nia. Dlatego tym bardziej zach^cam 
Czytelnik6w do wielkiej satysfakcji, 
jakq siq rna z wtasnor^eznie kon- 
struowanych ibudowanych urzq- 
dzen. 

Julian Jarzombek SP3PL 



Fot. 11. Klub SP3P0Z - weteran jeszcze niezle sluzy 
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Uprawnienia cztonka 
„Klubu AVT-e" nabywa kazdy 
prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswigconych 
elektronice: Elektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elektronik, Swiat Radio 


Czlonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi?ki ktorym 
kazdq zlotowk? wlozong w prenumerate moze odzyskac z nawiqzkq. Wiele 
atrakcyjnych przywilejow udziela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym 
„Klub AVT-e“ rozwija wspdtprac? z firmami partnerskimi, ktore udzielajg specjal- 
nych rabatow wytqcznie Czlonkom Klubu. 


Co Trieste mozesz bezplatnie otrzymac jeden numer archiwalny* prenumerowanego miesi?cznika 
Przesleniy go razem z prenumeratq. 

Wiekszq liczb? egzemplarzy archiwalnych* wszystkich czterech czasopism (EdW, EP. EL. SR) mozesz 
kupic w symbolieznej cenie 1 zt/egz. 

Mozesz korzystad z nastgpujncych rabatow: 

• 30% na plytki (kity A) w limicie do 40 zl co miesiqc. Powyzej tego Bmitu rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B. C). 

• 10% nakity Vellemana. 

• 10% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksiqzki oferowane w J<si$garni Wysylkowej AVT' 

• 5% na wszelkie inne towary nabywane . , , 

w sklepach tirmov/ych AVT i w sktepie intemetowym WWW.SKlBp.aVt.C0m.pl 

Czlcnek ..Klubu AVT-e” moze co miesiqc otrzymywac wysylkowo ptylki drukowane (o wartoSci do 40,00 
zl), nie ponoszqc kosztow wysylki; oszcz?dza zalem w ten sposdb 14,80 zl miesi?cznie. Zamawiane ptytki 
s^ coslarczane wraz z prenumeratq. Do przesylki dolqczany jest juz v/ypelniony druk przekazu, ktory nalezy 
optEcic do 7 dni od otrzymania prenumeraty. Uwaga! Ten sposob wysylki nie dotyezy firm i instytueji. 









Wydarzenia lokalne i krajowe 


Najwazniejszymi wydarzeniami w swiecie krotkofalarskim na pocz^tku lata tego roku byt udziat PZK na 
targach HAM RADIO 2005 we Friedrchshafen oraz zawody IARU HF World Championship 2005. 

W okresie letnim wielu krotkofalowcow uruchamia stacje z miejsc urlopowych, z ktorych rzadko slychac 
stacje amatorskie. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Nowy sklad 
Prezydium ZG PZK 
20 czerwca w zwiqzku 
z dymisjq Kol. Wojtka 
Szel'igi SP9P z funkcji 
wiceprezesa PZK oraz 
alonka prezydium na to 
stanowisko zostal powo- 
lany Dariusz Mankiewia 
SP2HQY. 

Aktualny sklad prezy- 
dium ZG PZK: 
prezes Piotr Skrzypczak 
SP2JMR 

1. wiceprezesEwa 
Kolodziejska SP1L0S 

2. wiceprezes Doriusz 
Mankiewia SP2HQY 
sekretorz generalny 
Bogdan Machowiak 
SP3IQ 

skarbnik Aleksander 
Markiewia 5P2UKA 


SN0PTG 

W dniach od 29 maja do 12 
czerwca br. pracowala z Krakowa 
stacja okolicznosciowa SN0PTG dla 
uczczenia 120. rocznicy powstania 
„Sokola" . Nawiqzano blisko 3000 
Iqcznosci z krotkofalowcami polski- 
mi i zagranicznymi z 95 krajow na 
wszystkich kontynentach. Opera- 
torami stacji byli: Zbyszek-SP9BLF, 
Piotr-SP9BWJ, Stefan-SP9EOH, Ja- 
nusz-SP9GKM, Bozena-SP9MAT 
i Krzysiek-$P9NSV. 

Karty QSL, wydrukovvane przez 
PTG „ Sokol" w Krakowie, sq wysy- 
lane do wszystkich, ktorzy nawiq- 
zali Iqcznosc. 

Historia Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sok61" jest zwiq- 
zana z upadkiem powstania stycz- 
niowego w 1863 roku. 

Polskie Towarzystwo Gimna- 
styczne „Sok61 ,/ w Krakowie po- 
wstalo 23 lu tego 1885 r. i jego pierw- 
szym prezesem byi znany pisarz 
Michal Balucki. W 1889 roku, za 
prezesury Wawrzynca Stycznia, 
wybudowano gmach Sokolni, ktory 
istnieje do dnia dzisiejszego i nadal 
sluzy sokolnikom. Okazaly budy- 
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nek znajduje si^ przy ul. Pilsudskie- 
go w okolicach hotelu „Cracovia". 
Wsrod wielu prezesow nalezy row- 
niez wymienic Henryka Jordana 
- tworc^ parkow i placow zabaw 
oraz Stanislawa Rowiriskiego. 

Stanislaw Rowinski byl inicjato- 
rem stworzenia polowych druzyn 
sokolich, ktore przygotowywaly 
mlodziez do podj^cia walki zbroj- 
nej o niepodleglq Polsk^. Wielu 
z tej mlodziezy wstqpilo w szeregi 
Oddzialow, ktore 6 sierpnia 1914 
roku wymaszerowaly z Oleandrow 
do Krolestwa Kongresowego. Do 
najwi^kszych wydarzen krakow- 
skiego „Sokola" nalezy zaliczyc 
szarzc* pod Rokitnq. 13 czerwca 
1915 roku II szwadron 2. pulku 
ulandw legionowych wchodzqcy 
w sklad II Brygady Legionow Pol- 
skich wykonal brawurowq i zwy- 
ci^skq szarz^ pod Rokitnq, zdoby- 
wajqc trzy linie okopow, w ktdrych 
bronili si^ rosyjscy piechurzy. Ten 
szwadron ulanski to czlonkowie 
Oddzialu Konnego krakowskiego 
„Sokola". Dowodzil nimi rtm. Zbi- 
gniew Dunin. 

W okresie miedzywojennym To- 
warzystwo rozwijalo siq. W wielu 
miastach ze skladek spoleczehstwa, 
powstaly budynki, sale gimnastycz- 
ne, obiekty sportowc, a mlodziez 
gamela si^ do tej organizaeji. 

Wybuch II wojny swiatowej prze- 
rwal dzialalnosc sokolstwa w Polsce 
i Krakowie. 

Po zakonezeniu wojny w latach 
od 1945 do 1989, mimo wielokrot- 
nych prob rue doszlo do reaktywo- 
wania dzialalnosci PTG. Majqtek 
Sokola illegal rozproszeniu. Wladze 
komunistyezne ciqgle obawialy si^ 
organizaeji o tak wieloletniej nie- 
podleglosciowej tradycji i w zwiqz- 
ku z tym nie pozwolily na rozpo- 
cz^cie dzialalnosci. Upadek rezimu 
w 1989 otworzyl mozliwosci powro- 
tu do wspanialej idei sokolnictwa. 
W ten sposob, 3 maja 1989 roku, 
przy okazji obchodow rocznicy 
uchwalenia konstytueji 3 Maja, re- 
aktywowano Polskie Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokor w Krako- 
wie. PTG „Sokor w Krakowie jest 
kontynuatorem powstalego 120 lat 
temu Towarzystwa. 


Piekarscy krotkofalowcy 

Piekarscy krotkofalowcy w dniach 
od 28 do 30 maja br. z okazji doroczncj 
Pielgrzymki M^zczyzn i Mlodziericow 
do Matki Bozej Milosci i Sprawiedli- 
wosci Spolecznej oraz uroezystego 
odslonie^da pierwszego na Slqsku po- 
mnika Jana Pawla II uruchomili staq$ 
okolicznosciowq SNOPJP 

Przeprowadzono dwustronne 
polqczenia - Iqcznosci z krotkofa- 
lowcami calego swiata na pasmach 
amatorskich KF oraz w pasmach 
UKF 145 i 432MHz. 

Radioslacje pracowaly niemal- 
ze bez przerwy, roznymi emisjami 
i obslugiwane byly przez wyznaczo- 
nych opera torow, z ktorych najak- 
tywniejszymi byli: SP9WAY, SP9ADU 
i SP3DG. Ogolem nawiqzano 2142 
polqczeh ze 140 krajow na wszystkich 
kontynentach, z czego 870 ma CW, 70 
na RTTY, 1182 na SSB oraz 20 na FM. 

Warto przypomniec o II Mi^dzy- 
narodowym Kursie Krotkofalarskim 
„Morena" 2005 organizowanym 
w dniach 16-28 sierpnia w Gdansku- 
-Wrzeszczu (szczegoly w SR7/05). 

W ostatnim czasie klub SP9KRT 
zwrocil sie^ o pomoc w zdobyciu 
nap^dow do anten obrotowych 
i pomoc w pozyskaniu urzqdzenia 
nadawezo-odbiorezego. Klub czeka 
na pomoc ludzi dobrej woli w naby- 
ciu urzqdzen do komputera: skaner, 
drukarka, nagrywarka CD i zestaw 
mikrofonowy. 

SP9KRT, skr. poczt. 85, 41-940 
Piekary Slaskie, e-mail sp9krt@o2. 
pi, tel. (32) 2885894 wew. 14 lub 
503 343802. 

SNOBSD 

W dniach od 17 do 19 czerwca 
z okazji konfereneji MeetBSD 2005 
w Krakowie pracowala stacja oko- 
licznosciowa SNOBSD. Praca sta- 
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cji byla mozliwa dziqki organizacji 
PROIDEA oraz klubowi SP9PKZ. 
Jako operatorzy stacji pracowali: 
SQ8JIV, SQ9JTI, SQ6EMM. Nawiq- 
zano razem 256 QSO. Niestety ze 
wzgledu na wysoki poziom zaklo- 
ceri (S9 na 80m) nie wszystkim wo- 
lajqcym udalo siq nawiqzac lacznosc 
zSNOBSD. 

hamradio.pl/snObsd 

Krotkofalowcy Bis 

Program Krotkofalowcy Bis nada- 
vvany przez SP6ARR w dniu 27 czerw- 
ca obchodzil I rocznic^ swojej dziaial- 
nosd programowej i emisyjnej. 

Z tej okazji w niedziele na stronie 
www.videoexpres.pl byl nadany 
3-godzinny specjalny okolicznoscio- 
wy - premierowy program z cyklu 
Krotkofalowcy BIS, skladajqcy siq 
z najwazniejszych fragmentow rocz- 
nego cyklu emisyjnego 2004/2005. 

Byl takze nadany reportaz 
z ostatniego XXI Zjazdu PK RVG 
w Slawie k/Glogowa. 

Program ten od samego poczqt- 
ku jest rdwniez retransmitowany 
dla tych, ktorzy nie maja Internetu 
w pasmie 23 cm z Wroclawia w po- 
laryzacji pionowej z mocq okolo 
12W, za pomocq anteny dookolnej 
(odbierany jest w promieniu 30km). 

Od maja program ten, dzieki 
inicjatywnie SP6HQT, prezesa Eu- 
ropejskiego Centrum Radiokomu- 
nikacji Amatorskiej na Gorze Chel- 
miec k/Walbrzycha, jest rowniez 
nadawany przez przemiennik ATV 
w pasmie 23cm i 70cm. 

Wiqcej informacji w KP 8/05. 

Na ostatnim spotkaniu PK RVG 
w Slawie k/GIogowa zostala po- 
wolana specjalna grupa specjali- 
stow, ktora ma sie zaj^c projektem 
uruchomienia eksperymentalnej 
instalacji amatorskiego Internetu 
pod nazwq AWLAN. System ten bq- 
dzie funkcjonowal na amatorskich 
czqstotliwoSciach mikrofalowych 
w pasmie 23 i 13cm. 

Zalqzek tej sieci juz funkcjonuje 
w Gorzowie Wielkopolskim i ma za- 
siqg zaledwie kilku kilometrow. Naj- 
blizsze plany grupy w sklad ktdrej 
wchodzq SP3CAI, SP3CMX i SP6ARR 

SP3GAX przewidujq radioliniowe 
polqczenie Gorzowa Wielkopolskie- 
go, gdzie juz funkcjonuje AWLAN 
z Wroclawiem via Cheimiec i Zielo- 
na Cora, by emitowane codziennie 
programy KROTKOFALOWCY BIS 
mogty docierac z profesjonalnq sze- 
rokopasmow^ jakosciq telewizyjnq. 

Moze koledzy z innych o£rod- 
kow zainteresujq sie tym Smialym 
projektem... 

w ww.videoexpres.pl 


Krotkofalowcy SP6PSP 
na pikniku 

Na czerwcowym pikniku or- 
ganizowanym przez Spoldzielniq 
Mieszkaniowq im. ZWM w Opolu 
nie moglo oczywiscie zabraknqc 
dla uatrakcyjnienia imprezy krot- 
kofalowcdw z radioklubu SP6PSP 
dzialajacego przy spoldzielni. 

Na zdjqciach SP6LK Staszek, 
SP6JZG Jurek, SP6LR Franek. 

Mimo anten posadowionych ni- 
sko nad ziemi^, cata Europa byla 
w zasi^gu! 



Piknikw Opolu 


SN125L0 z Sanoka 

Z Sanoka z okazji 125-lecia Li- 
ceum Ogolnoksztalcacego nr 1 
pracowala stacja okolicznosciowa 
SN125LO. Szkola powstala w 1880 
r. jako gimnazjum i jej charakter 
zmienial siq w historii wraz z kolej- 
nymi reformami szkolnictwa. 

W dniach 1-3 lipca odbyt sie w Sa- 
noku zjazd kilku tysiqcy nauczy- 
cieli, absolwentow i uczniow. Byli 
wsrod nich rowniez krotkofalowcy, 
z ktorych wielu uczeszczato do LO, 
a przy okazji do Bieszczadzkiego 
Klubu Krotkofalowcow SP8PAB przy 
Sanockim Domu Kultury. 


Sanok 


Hi /a/ 

/mnM» f 
.{(mi. tf '.'Hitfft !iti 

Stacja pracowala w dniach 1-20 
lipca, a 2 lipca pokazowo z sanoc- 
kiego skansenu (Muzeum Budow- 
nictwa Ludowego), gdzie odbyla 
si$ calodniowa impreza zjazdowa. 
Impreza krotkofalarska jest dzielem 
czlonkbw klubow SP8PAB z Sanoka 
i SP8PBK z Zagdrza. 

Za Iqcznosci ze stacja jest wy- 
slana karta okolicznosciowa (via 
SP8PAB, Biuro U5) prezentujqca 
historyczne widokowki z Sanoka 
i budynku szkoly, ktora w 1973 r. 
przeniosla siq do nowej siedziby, 
a w starym zn6w istnieje Gimna- 
zjum im. Krdlowej Zofii. 

Stacja okolicznosriowq obslugiwa- 
li nauczyciele, absolwenci i ucznio- 
wie: Janusz SP8UZI (nauczyciel LO, 
syn SP8IC sk, jednego z pionierow 
krotkofalarstwa (obok SP8MJ), ktory 
byl uczniem Gimnazjum), Pawel 
SP8GYD, Maciek SP8UZG, Olek 
SQ8IJI, Rafal SQ8JS i Henryk SP9J- 
PA. Pozostali operatorzy to Wilhelm 
SP8AJC (3Z8Z), Kazik SP8GYR, J6- 
zek SP8HDP i Tadek SP8SRS. 



IARU 

HF World Championship 2005 

W dniach 9-10 lipca odbyla 
siq kolejna edycja zawodow IARU 
HF World Championship (zawody 
trwaly 12 godzin). 

Tradycyjnie w zawodach wystar- 
towala stacja SNOHQ, reprezentu- 
jaca Polski Zwiqzek Krotkofalow- 
cow. Przygotowania do startu w te- 
gorocznych zawodach trwaly od 
wielu miesiqcy. W ubieglym roku 
zespol SNOHQ uzyskal rekordowq 
liczbe punktdw w historii startdw 
w tych zawodach, co dalo naszej 
reprezentacji II miejsce, zaraz po 
DA0HQ. 

Jak bqdzie w tym roku - zoba- 
czymy, gdy organizatorzy podsu- 
mujq wyniki. 

W kazdym razie pod wzglqdem 
liczby udzialu stacji polskich, wiqcej 
stacji SP spotyka si$ tylko w zawo- 
dach SPDXC. Natomiast w zespole 
SNOHQ liczba zaangazowanych 
krotkofalowcow przekroczyla juz 70 
osob. Kapitanem zespolu SNOHQ 
jest Tomasz Niewodniczanski SP6T. 
Kazdy z reprezentacji mial swe sci- 
sle okreslone zadania: gospodarza 
stacji, operatora stacji RUN, opera- 
tora stacji mnoznikowej, informaty- 
ka, elektronika, administratora sieci 
komputerowej, konstruktora anten 
nadawczych i odbiorczych, itd. 

Tradycyjnie w czasie zawodow 
mozna bylo spelnic warunki dy- 
plomow SNOHQ-I oraz SN0HQ-II. 
Wydawcq dyplomow jest Zarzqd 
Glowny Polskiego Zwiqzku Krotko- 
falowcow. 


ZG PZK serdecznie 
dzi$kuje wszystkim 285 
darczyncom za przeka- 
zane iqcznie 22609 zl na 
rzecz PZK z tytuiu 1% 
OPP. Dotychczas zgod§ 
na publikacj§ danych 
v/yrazili nast^pujqry 
koledzy: SP5GY, SP3EJL, 
SP6IEQ, SP9LVZ, SP2D- 
TO, SP4AVG, SP3FAR, 
SQ9NK. 


Interpelacja poselska 
Pose! do Sejmu RP Jozef 
Szaepanayk SQ7EQL 
zfozyl w dniu 15czerwca 
interpelacja do ministra 
srodowiska Tomoszo 
Podgajniaka v/ sprowie 
uniemozliwiajqcych 
prakiycznie uprawianie 
krotkofalarstwa przcpi- 
sow ochrony srodowiska. 


Oboz szkoleniowy 

PZK i klub Radiolokacji Sporto- 
wej w dniach 8 -21 sierpnia w Sta- 
nicy Dobrej Przygody w Choczewie 
(woj. pomorskie; osrodek polozony 
jest nad jeziorem) organizujq ob6z 
szkoleniowo-wypoczynkowy dla 
mlodych czlonkdw PZK. W pro- 
gramie obozu szkolenia z zakresu 


Zmiana strony www 
Strona, na ktorej 
SP7M0A tworzy v/ykaz 
w^zlow Packet Radio 
(znak, qth, qrg user, 
uslugi, rodzaj v/ezla, 
bbs-a, dustera, noda 
aprs oraz znak admini- 
stratora} zmienila acres: 
http://packet.jestok.com 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Radiopiknik 
i Radiogielda 
w Rozanie 
SP5KVW organizuje 
w dniach 3-4 wrzesnia 
2005 kolejny Radio- 
piknik i Radiogieid? 
w Rozanie: 
sp5kvw.webpark.pl 


radiokomunikacji i sportow obron- 
nych (biegi na orintacjq, zasady 
namiarow ARS) . 

Zaplanowane sq takze zaj^cia 
przygotowujqce do egzaminu na 
Swiadectwo uzdolnienia i praca na 
radiostacji KF/ UKF a takze inne 
atrakqe turystyczne 

Zakwaterowanie w namiotach 
z Idzkami polowymi, wyzywienie 
na miejscu - 4 posilki dziennie. 
Na koniec egzamin panstwowy na 
swiadectwo ardiooperatora klasy 
I i II (20.08.2005). 

www.zhp.rumia.pl. 

www.pzk.org.pl. 


Inne stacje okolicznosciowe 


SN0JK - w dniach od 22 do 27 
czerwca z terenu Muzeurn Jana 
Kochanowskiego w Czarnolesie 
byla czynna stacja okolicznoSciowa 
SN0JK (Jan Kochanowski). Stacja 
pracowala z okazji ogloszenia roku 



Znaki okolicznosciowe przyznane w czerwcu 2005 


2005 Rokiem Jana Kochanowskiego 
(karty QSL via SP5PPK - biuro 37). 

3ZOFO - od 30 czerwca do 16 
lipca kolejny flis Odrq z udzialem 
krotkofalowcow i stacji okoliczno- 
sciowej (www.uraz.pl/3ZOFO.htm). 

3Z0RSC - od 1 do 22 lipca pod- 
czas obozu Iqcznosciowo-wypo- 
czynkowego w Krzeczkowie. 

SN0HAL- od 1 lipca do 31 sierp- 
nia z okazji zgrupowania obozdw 
harcerskich (karty QSL via SP5ZIP). 

SN0GG - od 1 do 31 lipca z oka- 
zji spotkania w Gliczarowie G6r- 
nym (karty QSL via SP9PTG). 

3Z0MFF - od 15 do 28 sierpnia 
z okazji Festiwalu Folkloru Ziem 
Gorskich (karty QSL via SP9PTG). 

HF21KST - od 27.08 do 11.10 
z okazji sympozjum telekomunika- 
cyjnego (karty QSL via SP2PUT). 

SN10MP - 30 czerwca pracowala 
stacja okolicznosciowa SN10MP 
z okazji dziesi^ciu lat samorzqd- 
nosci Miasta Pszow (karty QSL via 
SP9PKM - biuro 31). 

SN100BB - od 4 do 19 czerwca 
Klub Krotkofalowcow GFG Family 
SP4YFG uruchomil okolicznoscio- 
wq stacja o znaku SN100BB, pra 
cujqcq z okazji 100-lecia istnienia 
Bazyliki Bialostockiej (karty QSL via 
SP4GFG- biuro 17). 

SNOKURP 

W dniach 11-19 czerwca br. z 
inicjatywy SP2IU i SP2JL byla ak- 
tywna stacja amatorska z terenu 
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skansenu kurpiowskiego w No- 
wogrodzie kolo Lomzy, pod oko- 
licznosciowym znakiem SNOKURP 
Uzywano anteny W3DZZ w bardzo 
zlych warunkach terenowych (teren 
nieco gorzysty) wraz z 6-metrowym 
masztem. Te prymitywne warunki 
antenowe pozwolily jednak prze- 
prowadzic ponad 900 QSO, glownie 
na 7 i 3,5MHz, emisjami SSB i CW. 

Oto fragment listu Zbyszka 
SP2IU: 

W tym czasie zo ogole nie byla moz- 
liwa praca na zoyzszych pasmach, a na 
14MHz to „z laski" cos tam it dalo sig 
zoyskrobac. DX-meni o tym doskonalc 
zuiedzieli. Wystarczy pozuiedziec, zc w 
zawodach japonskich AA, na 21 MHz 
zrobiicm „az" 5 QSO! 

Byly klopoty z odbiorcm przcz ko- 
respondcntow 4-literozuego sufiksu 
KURP. Albo odbierali tylko KUR i po- 
mijali ostatniq lit erg K, albo tez odbierali 
SN0KUR/P, a czasami QRP! Ponmgaly 
bardzo zupisy do DX-clustera o naszej 
pracy. Przy dluzszym „ciqgu" na tej 
same j czgstotlizvosci dalo sig zoyraznie 
odczuc pomoc cluster a - od tego mo - 
mentu juz korespondenci czytali, a nie 
tylko odbierali znak stacji SNOKURP. 
Dzigkttjg za to HAMS krajozoym i za- 
granicznym. 

Korzystalismy z goscinnosci dy- 
rekcji skansenu i zvarunki bytozoe byly 
super! Nasza kzvatera to stary, typo- 
zoo kurpiozoski budynek, ale zo srodku 
zvszystko co do zycia potrzebnc: lazicn- 
ka, lodozoka, kuclienka itd. A do tego zo 
odleglosci 50m pigkna karczma z tanim 
i doskonalym jedzeniem. Bardzo dzigku- 
jemy catemu personclozoi skansenu za 
zyczlizoy stosunek do nas i za zoszelkq 
pomoc. 

Karty QSL juz sq zo przygotozoa- 
niu i za dzoa tygodnie prazodopodobnie 
bgdq sukcesyzonie wysylane via biuro 
(dla czlonkozo PZK). Pozostali Koledzy 
jesli bgdq chcieli kartg uzyskac, proszg 
o SASE. 






Klubu 



Estrada i studio 6/05 

(z plyl^ CD) 


Na czym poJc^a mastering i czy mozna 
zrobic go w iloniovvym stud in? W arty- 
kule ..Mastering vv donnT odpowje- 
dziano na pare pytah zwiqzanych z lym 
lajcmniczym din nieklbrycli tcmatcm 
i pokazano. jak samctmr mo ?.D a podjqe 
siq proby mastering!) wtaunych produk- 
cji. Przekonaj siq, ze i Tvvojc utvvovy 
mogq zabrzmiec jak najwiqkszc svvia- 
towe hityl 

Obccnie w cvzc komputcrbw 32-bi- 
lowych, mamy do dyspozycji narzqdzia. 
kcore sq w stanie realizowac z nujwyzszq 
jakosciq pruktycznie wszysikic zadnnia 
i procesy studyjnej obrobki dzwiqku. 
Jakq wiqc korzysc mozemy odniesc z pojawienia siq w naszym zasiqgu sprzqlu i pro- 
granidw 64-bilowych? Odpowiedz na to pylanie znajdzicsz w artykulc ..When I’m 
Sixty- Four... 64-bitowc chipy i progrswny vv zastosowaniach muzycznych” 

Pr7y oka7ji (estow zestawow giosnikovvych prawic zavvsz.e pojavvia siq vvqtck 
dostosowania akuslyki pomieszczcn do zasiosovvnn sludyjnych. Do zapcwniemn 
nasy.yni pomicszczcniom akccplowajncj nkustyki potrzebna jcsl spora wiedza lub... 
odpowiedni program. Z pomocq moze przyj.se o program own nie CARA, ktore unioz- 
liwia stworzcnie symulncji akiistyczncj zacliovvania siq dowolncgo pomieszezcnia. 
CARA to rowniez program dokonujqcy intcrpretacji wynikow w przystqpncj formic. 
Szczcgoly na [ego temal znajdziesz vv artykulc ..Problem z odshichcm? Siqgnij po 
CARA” 

Na plycic CD m.in.: prczcnlacjc. muzyka. testy, programy, warsztal gilnrowy. 



Mfody Technik 6/05 

Mtody Technik on/off line (opeja) 

Gran ice poznania, poza ktore nigdv nie 
wyjdzicmy, islnicjq bez wqtpicnia i sq to 
po prostu granite naszycli intelcktnal- 
nych mozliwosci. W Hicie MT inowa 
jcsl o ,,chaosie delerminislyeznym”, 
czyli chaosic, ktory chaosem vvcale nie 
jest. Sctki zjawisk z naszego otoczenia, 
o ktorych zwyklismy tnovvic, zc jc rozu- 
miemy. przebiegajq w sposob nieprze- 
widyvvalny. Od zmian pogody zaczvna- 
jqc, na tor 2 e liscia w strum icniu kon- 
czqc. Zasady fizyki nicvviclc pomagajq 
w przewidzentu, jaki doklndnie ksztall 
przyjinic dytn z ogniska. Co cickawc, 
dostrzegamy, zc zjawisk a mi tymi rzqdzq 
jakics prawa (dym przcciez bqdzie siq 
unosi! do gory), ale nie mamy pojqcta jakie, dokkulnie one sq. Rozumieniy tylko 
czqsc zjawiska, ta reszta to modna w ostatnicli Intach tcoria cluiosu. 

W [ologiiifii analogowcj obraz utrwala siq na chem iezno-s w ia Uoczu ly ni mater- 
ials - filmic, Slqd wlasciwy jego vvybor w znaeznyin stopniu decydujc o jakosci uzys- 
kiwanycb zdjqc. W folografii cyfrowej Filmu oczywiscic nie ma. Jcdnak matryca 
swiatkiczula cyfraka w duzej mierze jest podporzqdkowana lym samym regutom co 
blona filmowa. Warto wiqc spojrzcc na potlstawy w artykulc „VVybicrz film". 

Innc tcinaty: ..Wkieklc gacic", ^Snowboard w micscic”, ..Promicniowanic kos- 
miezne kontra terroryse ”, „Jak to dziala? - mikrolalowka”, ..Odkryj Jiistoriq wyna- 
lazkow fologrufia'\ „blckironikadla N ice lek Iron ikow - Ekonomtczny zasilacz wai- 
sztatowy”. 
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Zaprezentowany w artykulc okladkowym 
tVzmttcniacs lampowy swiadezy o lym. ze 
tcchnika lampowa nie odeliodzi \v zapo- 
ninienic, i to nie bez powodu. Lagodny, 
pelen szczegolow, a jcdnoczcsnie dyna- 
miezny dzwiqk. Piqknie wyeksponowanv 
wok a! pozwnla na prawic doskonalq 
iluzjq obccnosei arty sty w pt>kojn. Do 
lego cicplo i czar znrzqcyeli siq lamp... 

Uttiwerxaiity tester cfemeatow opto- 
elektronicznych - to prostv i tani przy- 
rzqd do kazdego warsztatu. Sprawdza 
wszelkie eleineniy nadawcze (diody 
LED i 1RED) oraz odbioreze (fotodioda, 
folotranzyslor), w tym elemcnly prncu- 
jqcc \v zakresie podezenvieni. 

Alarm 2 J\mkt jq thwonienia do n lascicieln - uklad slnzy do ochrony mienia. Po 
wykryciu zlodzieja - dzwoni 11.1 telefon komorkowy wiascictela. a ten z kolci mozc 
uruclioinic syretiq {bqdz inny odbiomik), przelqczyc w stan gotowosci lubcalktem 
wykiezye alarm. 

Innc projekty: Stemwmk t hr 6th si In ikow krokowvch , RX2005 - itniwersalny 
odbiomik CiV/SSB . Zasilacz urzqdzen bateryjnych, InteligenJny slerownik oswieitc- 
nia , ,. Wariacje " ze sprz^tem audio-wideo, czyli przerohka tun era TSOIS. 

Nie nlega wqlpliwosei, ze irwa ,,plaska rewolueja”. Przyszlosc bez wqtpienia 
nalczy do wyswictlaczy majqcych postac plaskiego panclu, ktory mozna znwiesic na 
scianic. Klosyczne telewizory zkincskopem niebawem stanqsiq reliktem przcszlosci! 
Co juz dzis wiemy o ich nastqpcaeh? O tym vv MEU. 
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Systcmy suclicj zabudowy, w tym sufity 
podvvieszane, daja niemal nieograni- 
ezone mozliwosci ksztal Iowa nia i vvy- 
konezema wnqtrz. Pod tym wzglqdcm 
stanowiq wiqc duza konktirencjq dla 
rozwiqznn tradycyjnych. Tym bardzicj 
zc do ich inontazu nie jest potrzcbna 
duza wicdza i doswiadczcnic - nic- 
zbqdne w tedniologiach „niokiych”. 
Raport ..Systcmy suclicj zabudowy" 
udzicbi widu ccnnych porad i to nie 
tylko dla poczqtkujqcych. 

Luksus kusi. Ale takze kosztuje. Nie 
tylko po ws zech n i c j n z s t oso wa n y spr/qt 
doniowy, jak zmywarka czy pralkn, ale 
tak 2 C wanna z hydromasazem, wellness. 
To nie tylko koszt zakufu. ale rowniez zuzyci c prqdu, a takze... wody. A ze sciekaini 
cos trzeba zrobic, O szczqsciu mogq movvic ei. klorzy jnicszkajq na ictcnach skunali- 
zovvanych. Oni nie muszq siq przejmowac sciekami. Ewemualnie tylko kosztem ich 
utylizacji. jaki ponoszq. gdyz zalezy on od iiosci zuzytej wody. Ale co majq zrobic 
pozostali? Zamawiac czqsto wdz asenizacyjny i placic horrendalne pientqdze za 
w'ywoz? A moze zaimvestowac i wybudowac wlnsnq oczyszczalniq sciekow' 7 O tym 
w kolejnym Raporcie BD. 

Innc wybrane tematyr „Dobrze wyposazona lazienka Wybieramy ceramikq, 
Rclaksujqca kapicl, Wygodnie i oszczqdnie, Wvgodna lazienka”, .AVokol domu - 
Szum kaskady, Such<tnogq, Grill przy ahanie”, ..Ocieplcsiio polaci dachowej”, „Dom 
niutovvany czy szkiclctowy >v Jak ochlodzic dom latum". 
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Wzmacniaczc ktmpowe vnaja swojc 
grono wiclbicieli, ktorzy dostrzegajq 
nicpowiarzalny urok ich brzinienia, 
mimo ze pominry laboratoryjiie najczqs- 
ciej nic prowadz^do przckonania, ze 
to ui'z^dzcnia ieclinicznic doskonalsze 
od iranzysloroivycli, Tym razcm jednak 
w artykule ..Manley Stingray — lampowa 
ptaszczka” Opisano lampe o wyjqtkowo 
dobrych paramctrach., ktora powinna 
wzbudzic szczcgolne zaimercsowanie 
Ivcb, ktoizy poszukuj^ zarowno dobrego 
dzwiqku, jak i potwicrdzcnia wrnzen 
subiektywnych w faktach obiektyw- 
nych. 

Przymierzajqe siq do testu - lub zakupu ~~ amplitunerow w zakresie 3-4 lys. zlo- 
tych, nie ma juz sensu zwracac uwagi na Hczbq kanatow i wyposazenie w dekodery- 
przy takicj kwocie otrzymamy dzisiaj juz praktycznie vv kazdym wypadku siedem 
koncowek moey oraz DD-HX i DTS-ES, Warto jcdnak docenic dobre brzmicnic, 
a lakze universal nose. Kwestie spomc to np. auiomatyezna kalibracja. konwerter 
wizji. uniwcisalny siemwnik. standardy wcjsc i wyjsc. Trzcbu wiec wiedziec, czego 
sis chce. Pomocny moze okazac siq test Audio. 

Problemem, z ktorym „od zawsze 5 * borykaj<t siq konstruktorzy wszystkich firm 
glosnikowych, jest wielkosc obudowy, potrzebnej do odtwarzania niskich czqstoili- 
wosci, Wiqkszosc z nas woli uslyszec dobry dzwiqk z mckoniccznic duzyeh kolumn. 
Zapoznaj siq wiec z nowq technology ACE. pozwalajacq radykalnie zmniejszyc wicl- 
kosc obudowy. 



Elektronika Praktyczna 6/OS 

Elektronika Praktyczna onLine 
(zawiera 2 plyly CD) 

Projcktem oktadkowym jest 6 -kanaJowy 
generator przebiegow programowaf- 
nych. Oprocz tego, ze jest to urzqdzenie 
przydatue w praeowni kazdego eleklro- 
nika, to dodatkow^atrakcjajest zastoso- 
wanie wjego konstrukcji nowoczesnego 
ukladu - proeesora DSP. 

W ostatnim czasie popularne stalo 
siq budowanie prosiych gier telewizyj- 
nych opanych o proccsory RISC. S q to 
proste gry typu ping-pong, w ktorych 
rakiela obrazowana jest przez prostokqt, 
a piteezka przez kwadrat. Opisana Kon- 
sola do gier wideo polecana jest wszyst- 
kim milosnikom prostych gier zreeznos- 
ciowych, ktorym zalezy an wygodncj i szybkicj zmianie gry. Ponadto programowa 
realizacja gier 7 . wykorzystaniem tvpowycli mikrokonlrolcmw umozlivvia zafoawq 
townicz przy inodyftkacji lub tworzeniu wtasncj gry. 

W dobie rozbudowanych systemow alarmowycli projekt Elekmmiczmt hlokada 
do samochodu - ze wzgiqdu na swojzi prostotq nie wygl^da zbyt „powaznte’\ Jak jed- 
nak pokazujc zycie, proste pomysly bywaja niczwykle skuteezne, dlatego warto zbu- 
dowac ten uklad. 

Inne projekty: Bezprzewadowy alarm wibracyjny do domowego tele font/, AVwi- 
werter (JSB<->IDE z dodatkowym zasilaczem , Konwzriet U/j\ Prozniomierz elektm- 
niezny. Z wielu interesuj^cych aitykulow EP warto zwrocic uwagQ na krdciutki arty- 
kul „Twoje grafiki na protelowskim PCB”. Wlasne zdjqcie na zaprojektowanej przez 
siebic plytee PCB? Teraz jest to bardzo prostel 



internet 6/05 

(2 plylii CD) 

Nicmal kazdy uzytkownik Intcrnetu 
chcialby cieszyc si^ szybkim dosi^pctn 
do sieci w dowolnym miejscu i czasie, 
jednak za cenq. ktora nie doprowadzi do 
ruiny jego portfela, Na dodatek chcialby 
korzystac z lekktego, funkcjonalnego 
i niewielkiego urzadzetiia, wyposazo- 
nego w duzy kolorowy wyswictlacz 
i wygodn^ klawiatur^. Teraz jest to juz 
mozliwe! Przekonuje o tym artykul 
^Internet w kieszeni”. 

Wielu posiadaezy komputerow nie 
zdaje sobie spiawy, ze proccsor w ich 
maszynie wykorzystujc tylko ulamck 
swych mozEiwosci, podezas gdy reszt^ 
czasu sp^dza wlasciwie bezczynnic. 
Tymcznsem wolne niocc obliezcuiowe mogq sic przyczynic do rozwoju najwaznicj- 
szyeh problemovv wsputczesnej nauki. Szczegoly w ariykule „Twoj PC cz<jsci^ super- 
komputera. Od inoddowania lekow' do poszukiwania zycia pozaziemskiego” 

Juz ponad 10 milionow osbb studiuje przez internet, glownie w Wielkiej Biytanii, 
Kanadzie, USA, Australii i Nowcj Zelandii. Rowniez Polacy zaczynajq si^ przckouy- 
wac do tej Jbrniy edukaeji - ksztalcenie za posrednictwcm Internetu olcnjje juz kilka- 
Uzicsirp szkol srednich i wyzszycli. Zagadnienie to przybliza artykul „Dyploin 
z sieci” 

Na plycie CD m.in.: Opera 8 - najnowsza vversja znanej i lubiancj przegittdarki 
intern etowej* eMule 0.46a, Skype 1.2 PL, LLPlaycr 2.2.1, Irfan View 3.97 + 60 wty- 
czek, Winamp 5.09 Bundle, Kaspersky Personal Security Suite 1.0.22. 
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Przy projektmvaniu tan ich ukladow 
cz<;sto uzvwa si^ mikrosterownikow 
zawieraj;|cych przetwomik A/C 7 analo- 
gowymi komparatorumi. Czesto tez 
trzeba wzmacniac sygnal do p 02 iomu 
wyTiiagatiego przez przetwomik, co Iqczy 
si<^ zwykle z potrzeb^ dol^czenia wzmac- 
niac 2 a opcracyjnego. A czy istnicje lcpS 2 e 
rozwifizaiiic? Odpowicdz znajdziesz w 
artykule Comparator jako wzmacniacz”. 

Uzywanie sygnalow roznicowych 
w systemach akwizycji daiiych staje siq 
coraz bardziej popularise. Sygnaly te sa 
bardzo odporne 11 a zaklocenia w syste- 
mie ze wzglqdu na si Inc tlumicnie syg- 
nalow wspolnych w roznicowych prze- 
iwornikach A/C. W artykule „Optyinalnic wysterowanie roznicovvego przetwornika 
A/C” opisano, w jaki sposob najlcpiej skorzystac z tej mozliwosci. 

Urziidzcnia bezprzewodowc sq w przemyslc uzywane od wielu lat, ale poja wienie 
siq nowych tcchnik, zmniejszenie siq koszru ur2qdzeri i pobieranej przez nic moev 
oraz wzrost ich niczawodnosci sprawily, ze instalacjc bezprzewodowc staly siq kon- 
kurencyjne w stosunku do przcwodowych. Szczegoly w artykule ..Przemyslowe sieci 
bezpi-zewodowe”. 

Kazdn nowa generaeja FPGA wymaga nowego, nizszego napiqcra zasilania. Rovvno- 
czesnie wraz z rosmictt liczb^ britmek CMOS i czestotliwosci zegarowej rosnie zapotrze- 
bowanie 11 a moc. Trend ten zmuszado stosowania na ply I kych drukowanych licziiicjszv'cli 
i sprawniejszydt zasilacz> r ,co opisano w artykule ..Niskonapiqciowe zasilaeze FPGA”. 
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CW/SSB transceiver 3-8MHz i nie tylko 


TRAPER 2005 

Wiele konstrukcji Piotra Krzyzanowskie- 
go SP3ABG byfo juz publikowanych na 
Jamach SR. Zamieszczano rowniez pole- 
miki i testy tych urzadzeri nadeslane przez 
krotkofalowcow. Byt juz urlopowy trans- 
ceiver TRAPER 83 (3,5-3,8MHz) i TRAPER 
2002 (7, 0-7, 1MHz). Tym razem proponujemy 
zapoznac si? z najnowszq konstrukcjq 
-TRAPER 2005. 



Nowy TRAPER 2005 pracuje na 
dwoch pasmach, ma 3-cyfrowq ska- 
\q LED, klucz elektroniczny, pami^c 
cz^stotliwosci pasm i 2 VFO. TRA- 
PER 2005 w wersji podstawowej to 
transceiver CW/SSB, 3-8MHz (peine 
pokrycie) o czuloSci luV i mocy 
okolo 10W Moc zalezy od napi^ria 
zasilania. Traper jest urzqdzeniem 
odpornym na skrosn^ modulacj^ 
i pozwala na swobodn^ prac^ na 
pasmach amatorskieh. Zasilanie 
12V (min. 8V, maks. 15V), wymtary 
plytki 202x70mm. Posrednia cz^- 
stotliwosc 18MHz, w filtrach 8 re- 
zonatorow kwarcowych. Stabilnosc 
transceivera zapewnia syntezer cz$- 
stotliwosci o min. kroku ok,16Hz. 
Przestrajanie przyciskami z auto- 
matyczn^ zmian^ kroku (nowosc) 
co 16Hz oraz r^czn^ zmian^ kroku 
i szybkosci przestrajania. 

Kompletny schemat ideowy 
urz^dzenia jest pokazany na ry- 
sunkn l 

System zasilania 
i przeiqczania N/0 

Napi^cie zasilaj^ce doprowadzo- 
ne jest do transceivera poprzez bez- 
piecznik 4A. Zabezpiecza on wraz 
z diod^ 1N4001 uklady transceivera 
przed odwrotnym wl^czeniem za- 
silania. Zasilanie PA i drivers do- 
l^czone jest na stale. Ich napi^cie 
bramek przy wylcjczortym zasila- 
niu pozostalych stopni wynosi 0V 
i tranzystory te nie pobieraj^ prqdu 
z zasilacza. To rozwi^zanie pozwo- 
lilo zastosowac wl^cznik zasilania 
malej mocy. Po wiaczeniu urzqdze- 
nia zasilanie doprowadzone jest 
do ukladu przel^czania N/O oraz 
stabilizatorow 5V. Tym napi^ciem 
zasilana jest wi^kszosc ukladow 
transceivers, co zapewnilo szeroki 
dopuszczalny zakres zmian napi^- 
cia zasilaj^cego. Jest to szczegOlnie 


wazne przy zasilaniu urz^dzenia 
z.zasilacza niestabilizowanego lub 
akumulatora. Glownym elemen- 
tem ukladu przel^czania N/O jest 
podwojny przel^cznik, ktory wg 
wlasnego uznania mozna zastqpic 
przekaznikiem sterowanym przez 
PTT mikrofonu. Jeden z jego prze- 
l^cznikow przel^cza anten? na tor 
nadajnika lub odbiornika, a drug! 
przel^cznik przelqcza napi^cie za- 
silaj^ce na pozostale stopnie nadaj- 
nika lub odbiornika. W torze na- 
dajnika tym napi^ciem zasilany jest 
mieszacz nadajnika, wzmacniacz 
w.cz nadajnika oraz stabilizator 5V 
ktory wytwarza przede wszyst- 
kim napi^cie do polaryzacji drivera 
i PA. W torze odbiornika niestabi- 
lizowanym napi^ciem zasilany jest 
wzmacniacz p.cz. oraz wzmacniacz 
m.cz. 

Odbiornik 

Sygnal z gniazda antenowego 
transceivera poprzez uklad przel^- 
czania doprowadzony jest do wy- 
branego filtru dolnoprzepustowego 
pracuj^cego rowniez przy nada- 
waniu, a z niego, przez wylqczany 
tlumik i filtr wejsciowy odbiornika, 
do dwudiodowego mieszacza od- 
biornika. Filtr wejsciowy odbiornika 
przenosi sygnafy z zakresu 2-8MHz. 
Mieszacz odbiornika zrownowazo- 
ny jest dla sygnalu heterodyny i co 
ciekawe i wazne, dla sygnalu wyj~ 
sciowego wzmacniacza p.cz. 

Odpowiedni produkt przemiany 
mieszacza zostaje wyselekcjonowa- 
ny w pierwszym dwukwaicowym 
filtrze drabinkowym o c 2 «jstotliwo- 
sci 18MHz f a nastqpnie wzmocnio- 
ny w pierwszym wzmacniaczu p.cz. 
wykonanym na tranzystorze BF959. 
Wzmocniony sygnal p.cz. dopro- 
wadzony jest do drugiego dwu- 
kwarcowego filtru drabinkowego 


i poddany dalszemu wzmocnieniu 
w nastqpnym stopniu wzmocnienia 
p.cz. pracuj^cym z tranzystorami 
BF959 i BC557 sk^d, przez cztero- 
kwarcowy filtr drabinkowy, dociera 
do demodulatora. Demodulator to 
mieszacz dwudiodowy do kttirego 
doprowadzony jest rdwniez sy- 
gnal generators nosnej. W wyniku 
zmicszania w nim obu sygnalow 
otrzymujemy sygnal m.cz., kto- 
ry poprzez uklad deemfazy (6,8k, 
33n) ipotencjometr doprowadzony 
jest do wzmacniacza mocy m.cz. 
pracujcjcego na ukladzie scalonym 
LM386. 

Nadajnik 

Wejscie mikrofonowe transceive- 
ra przystosowane jest do dol^czenia 
typowego mikrofonu elektretowe- 
go. Sygnal z mikrofonu doprowa- 
dzony jest do wzmacniacza, ktory 
pracuje na dwoch tranzystorach 
BC547. Wzmacniacz ten dzi^ki swej 
charakterystyce cz^stotliwosciowej 
spelnia rowniez rol<? ukladu pre- 
emfazy. 

Demodulator odbiornika to jed- 
noczesnie modulator nadajnika. 
Jest on ukiadem zrownowazonym 
dla sygnalu generators nosnej. Przy 
nadawaniu CW jest rozrdwnowaza- 
ny sy gnafem stalopnjdowym. Przy 
nadawaniu SSB - sygnalem m.cz. ze 
wzmacniacza mikrofonowego. 

W wyniku zmieszania sygnalu 
m.cz. z sygnalem generators noSnej, 
na wyjsciu modulatora pojawia si^ 
sygnal DSB o dwoch wstegach bocz- 
nych. Sygnal ten podany jest na 
czterokwarcowy filtr drabinkowy, 
dzi^ki ktoremu zostaje wyttumio- 
na jedna zwst^g sygnalu. Z filtru, 
sygnal SSB o cz^stotliwosci okolo 
18MHz doprowadzony jest do mie- 
szacza nadajnika, ktory wykonany 
jest na tranzystorze BF959. Do tego 


Wykaz elementow: 
Efementy met yp owe 
(dostaraane w lesfaV/ie 
podstawowym konslruk- 
fora - sp3abg@sp3ahg. 
dery.plj: 

DL1, tvco, UA, UB, 

LK, L2A, L28, L2C, TRl r 
TR2JR3 

plytka drukowana 
zaprogromownny 
mikrokontroler 

AT89C2051/ST1 
Elementy typowe 
(do nabydQm.in.wAVT: 
www^k lep.avt.pl) 
Razystary: 
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Rys. 1. Schemat ideowy transceivera Traper 2005 wg SP3ABG 


Dlowiki: 

lpH 7 

3,3|jH 1 

4,7(jll 2 

82pH 1 

Rezonotory kwarcowe: 
18MHz 9 

1 1,059MHz 1 

4MHz, HC49U 1 

Diody: 

IN 40 D 1 1 

1N4148 9 

BB105 1 

BB1D9 1 

Tronzystory: 

BC557 2 

BC547 3 

BF959 7 

BS170 1 

IRF530 1 

Melody scalene: 

78L05 3 

LM3B6 1 

CD4049 3 

SAA1057 1 

Inne elementy: 
trymer lOpF 2 

potencjomelr 47kB 1 

PR wieloobrotov/y 1 M 1 
wyswiellacze 
H0SP-H151 3 

buzzer KPX1 21 ?B 1 

mikrolqczniki 4 

przelqaniki miniisostat 
tub przechylne, 
podv/ojne 5 

gniazda jack stereo 4 

gniazdo BNC50 1 

podslav/ka 20 pin 1 

radiator PA 1 

bezpiecznik 4A 1 


mieszacza doprowadzony jest tak- 
ze sygnal VCO 21-26MHz. Wynik 
mieszania sygnalow VCO i SSB, czy- 
li sygnal KF, poddany jest filtracji 
w dolnoprzepustowym filtrze LC, 
a nast^pnie wst^pnemu wzmocnie- 
niu przez wzmacniacz pracujqcy 
na tranzystorze BF959. Nastepnym 
stopniem nadajnika jest driver zre- 
alizowany na tranzystorze MOSFET 
BS170. Stopien koncowy nadajnika 
pracuje na tranzystorze MOSFET IR- 
F530. Oba ostatnie stopnie nadajnika 
podczas pracy CW sq kluczowane. 
Sygnal nadajnika doprowadzony 
jest poprzez szerokopasmowy trans- 
formator, przelqczany filtr dolno- 
przepustowy, przelqcznik antenowy, 
do gniazda antenowego. 

Czqsc cyfrowa transceivera 

Zastosowany w Traperze 2005 
syntezer czestotliwosci ST1 wyko- 
nany jest na SAA1057 sterowanym 
przez AT89C2051. Syntezer ten jest 
znacznie prostszy od syntezerow 
UNISYNT 2000, 2001, 2002 czy 2004 
i nie jest syntezerem uniwersal- 
nym. Jednak mozna go zastosowac 
w innych urzqdzeniach, w ktorycli 
posrednia cz^stotliwosc wynosi np. 
6000 lub 9000 lub 12000MHz itp. 

Heterodyna transceivera to 
uklad VCO wykonany na tranzy- 


storze BF959, pracujqcy w zakresie 
21-26MHz. Tranzystor VCO zasila- 
ny jest, w celu nieprzesterowywa- 
nia diody pojemnosciowej, napi$- 
ciem ok. 1,8V. Wygenerowany przez 
VCO sygnal doprowadzony jest 
do separatora w ukladzie wtorni- 
ka emiterowego (BF959), a nast^p- 
nie do wzmacniacza VCO (BC547). 
Wzmocniony sygnal VCO dopro- 
wadzony jest do mieszacza nadaj- 
nika, mieszacza odbiornika oraz do 
scalonego syntezera PLL SAA1057. 

W SAA1057, po przetworzeniu, 
sygnal VCO porownywany jest 
z sygnatem genera tora wzorcowego 
4MHz w wyrtiku czego na wyjsciu 
syntezera powstaje sygnal steru- 
jqcy diode pojemnoSciowa VCO, 
stabilizujqc, a podczas przestrajania 
zmieniajqc jego cz^totliwosc. 

SAA1057 sterowany jest trdjprze- 
wodowq magistral^ przez mikro- 
kontroler AT89C2051/ST1 zawiera- 
jqcy oprogramowanie transceivera. 
Mikrokontroler steruje rowniez 
wyswietlaczem LED i przyjmuje 
rozkazy z klawiatury, przelqczni- 
ka N/O i pasm, a przy nadawaniu 
spelnia rowniez rolcj klucza elektro- 
nicznego. 

Syntezer SAA1057 moze przestra- 
jac VCO z krokiem 1kHz. Aby uzy- 
skac male kroki niezbqdne do do- 
strojenia si<£ do sygnalow SSB i CW, 


mikrokontroler wraz z rezystorami 
1M i kondensatorem lOn stanowi 
uklad przetwornika PWM-1-R/2R 
C/A, dzi^ki ktoremu wytwarza od- 
powiednie napi^cie przestrajajq- 
ce wzorzec syntezera, tym samym 
przestrajajqc precyzyjnie VCO. 

Uruchamianie 

Wedlug konstruktora uruchamia- 
nie Trapera jest bardzo proste i nie 
wymaga trudno osiqgalnych przy- 
rzqdow. Wystarczy czestosciomierz. 
Aby ulatwic uruchamianie, przedsta- 
wione zostanq ponizej czysto ama- 
torskie sposoby uruchamiania, kt6re 
w zupelnosci wystarczq do prawi- 
dlowej pracy urzqdzenia. Po prawi- 
dlowym zmontowaniu, wlqczeniu 
zasilania i anten, przy przestrajaniu 
transceivera od razu powinny bye 
slyszane staeje amatorskie. 

1. Dobor rezonatordw 18MHz: 
Wlqczajqc do generatora no- 
snej XO kolcjnc kwarcc 18MHz 
i mierzqc jego cz^stotliwoSd, 
dobrad 9 jednakowych rezona- 
tor6w z dokladnosciq ±lG0Hz 
a nast^pnie wmontowac je do 
plytki. 

2. Dostrojenie generatora nosnej 
XO: 

Wyszukac na pasmie sygnal 
o stalej nosnej i dostroid si$ do 
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jego zera dudnieri. Moze bye to 
na przyklad sygnal Scjsiadujqcej 
z pasmem amatorskim 7MHz 
staeji radiofonieznej. Trymer 
w generatorze nosnej nalezy 
tak ustawic, aby podezas prze- 
strajania transceivera w gore 
cz£5 LolliwoSei by! slys^any silny 
sygnal o niskich tonach. Nato- 
miast przy przestrajaniu trans- 
ceivera w dot czt^sfotliwoSci, 
z drugiej strony od zera dud- 
nieri, aby zauwazalny by! duzo 
slabszy sygnal, w dodatku szyb- 
ko zmiejszajijcy swa sil^ wraz 
z dalszym przestrajaniem w dot. 

3. Korekcja cz^stotliwosci do wska- 
zan skali: 

PR 1M ustawic na OQ, Przelq- 
czyc transceiver na nadawanie 
CW. Cz^stosciomierz dolqczyc 
do kolektora wzmacniacza w.cz. 
TX (BF959). Trymerem CT2 
wyregulowac cz^stotliwosc do 
zgodnosci ze skalq. 

4. Ustawienie przestrajania maty- 
mi krokami: 

Reguluj^c PR 1M i przestrajajqc 
transceiver, uzyskac przestra- 
janie transceivera w zakresie 
1kHz z krokiem ok. 16Hz. 

Obsiuga 

1. Przestrajanie: 

Odbywa siq przyeiskami UP 
i DOWN. Po przycisniqciu 
transceiver zaezyna przestrajac 
si^ krokami 16Hz, anast^pnie 
zwi^ksza az do ok. 240Hz. Po 
puszczeniu przycisku i ponow- 


nym wcisni^ciu sytuaeja siq po- 
wtarza. Po wcisrtiqciu dodatko- 
wo drugiego przycisku, zwi^k- 
sza siq szybkosc przestrajania. 

2. Zmiana VFO: 

Przycisniecie VFO A/B zmienia 
VFO. Praca z VFO B sygnalizo- 
wana jest trzecim przecinkiem 
na skali. 

VFO A=B: 

Po przeiqczeniu zakresu i po- 
wrocie, VFO A = VFO B i oba 
przyjmujq ostatniq czqstotli- 
wosd. 

3. Regulacja tempa klueza elektro- 
nieznego: 

Odbywa siq przy nadawaniu, 
Przy wcisniqtym STEP kluez 
bqdzie nadawac tylko kropki. 
W pozycji manipulatora "kreski" 
tempo b^dzie si$ zwi$kszalo. 
W pozycji manipulatora "krop- 
ki" tempo bt^dzie si^ zmmejsza- 
lo. Po puszczeniu STEP kluez 
pracuje normalnie, z ustawio- 
nym tempem, 

4. SHIFT CW 

Przy pracy CW konieezny jest 
przesuw cz^stotliwosci odbior- 
nika o 1kHz. Wl^cza si^ i wy- 
Iqcza go, przyciskajqc jedno- 
czesnie STEP i UP Wlqczenie 
przesuwu sygnalizowane jest 
miganiem pierwszego przecin- 
kana skali. 

5. STEP: 

Wlqcza lub wylqcza krok 5kH2. 
Po wlqczeniu skala wskazuje 
czestotliwosc VCO wMHz, np. 
25,0MHz. Pozwaia to na szybkie 
przestrajanie w zakresie pracy 


6. 


7. 


SAA1057 (0,5-32,7MHz), a tym 
samym na szybkq zmian^ cze- 
stotliwosci w zakresie danego 
pasma tub ustawienie syntezera 
do zupelnie innych wtasnych 
potrzeb. 

Przelqcznik zakresow: 

W podstawowej wersji Trape- 
ra 3-8MHz (p.cz=18MHz) po 
wlqczeniu zasilania przelqcznik 
zakresow wybiera pasmo 3,5 lub 
7MHz, czyli ustawia VCO na ok 
21,5 lub 25,0MHz. Po dokonaniu 
przestrajania, przelqczeniu za- 
kresu i powrocie na byly zakres, 
ostatnia cz^stotliwoc jest pami$- 
tana. 

Dodatkowe oprogramowanie 
przelqcznika zakresow (wybor 
innego systemu Trapera) : 
a: po wlqczeniu zasilania z wei- 
sni^tym VFO A/B: Zakres 3,5/ 
14MHz, p.cz. = 6MHz, VCO ok 
9,5/8MHz 

b: po wlqczeniu zasilania z wei- 
sni<?tym DWN: Zakres 3,5/ 
28MHz, p.cz=12MHz, VCO ok. 
15,5/16MHz 

c: po wlqczeniu zasilania z wei- 
sni^tym UP: Zakres 50/51 MHz, 
p.cz.=20MHz, VCO ok. 30/ 
31 MHz 

d: po wlqczeniu zasilania z wei- 
sni^tym STEP: Zakres 144/ 
145MHz, p.cz. -18MHz, VCO 
ok. 26/27MHz. Po 2Suinowa- 
niu zgeneratorem kwarcowym 
100MHz uzyskany sygnal hete- 
rodyny= 126/1 27MHz. 

Piotr Krzyzanowski SP3ABG 


TRAPER 2005 sprze- 
dowany jest jako 
urzqdzenie gotowe i do 
samodzielnego montazo. 
Gotowe urzqdzenie 
mozna zamawiac nado- 
wolne 2 pasmo KF lub na 
5QMHz p lub na 144MHz. 
Dta pasm 3,5 i7MHz 
wi^ksza rzulosc nie j«t 
potrzebnu. W przypodku 
pasm powyzej 10MHz 
gwarantowano moc min. 
wynosi 5W, a transce- 
iver wyposazany jest 
dodatkowo w wylqcziny 
wzmacniaa w.cz. i czu- 
lose transceivera wynasr 
ok, Q,2pV. Cena w tyn 
pnypadku wzrasta. 
Zestaw do samodziel- 
nego montazu zawiera 
wszystkie elementy 
nietypowe, to znoay 
pfytke, zaprogromo- 
wany mikrokoniroler, 
transform atory, niety- 
pswe indukcyjnoki craz 
dokumentoij^. 
www.qsljiet/sp3cd)g 
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Kolejny gtos w sprawie promieniowania elektromagnetycznego 


Czy komorki szkodzq? 



Sqdz?, ze wymiana mysli wszystkich 
entuzjastow radiokomunikacji powinna 
opierac si? na prezentowaniu wtedzy, ktora 
spetnia dwa podstawowe warunki - jest 
wiarygodna i popularna. Wiarygodnosc 
wymaga prezentowania roznych zdan. 
Dlatego tez chciatbym przedstawic kolejnq 
opini? dotyczacq szkodliwosci promienio- 
wania elektromagnetycznego emitowanego 
przez urz^dzenia telefonii komorkowej. 

Postawiona przeze lunie teza 
brzmi nast^pujejco - skrajne pogl$- 
dy na ten temat nalezy odrzucic. 
Zapewne prawda tkwi posrodku. 
Postaram si^ poruszyc najwazniej- 
sze kwestie zwigzane z wplywem 
uzytkowania telefonii komorkowej 
na organizmy ludzkie, najpierw 
przedstawiajqc kilka zasadniczych 
faktow (stan obiektywny), a nast^p- 
nie je zinterpretuj^ (niestety tutaj 
nastcjpi znaczna doza subiektywi- 
zmu). 

Odnosz^c si^ do spotykanych 
roznych podzialow szkodliwego 
wptywu telefonii komorkowej, 
czasami dosyc pociesznych (np. 
wplyvv na krajobraz i zwierz^ta !), 
chciaibym przedstawic ten uwaza- 
ny za zasadniczy i oparty na wie- 
dzy obiektywnej. Wedlug takiego 
kryterium mozna rozroznid dwa 


podstawowe rodzaje wplywu pola 
elektromagnetycznego na organi- 
zmy zywe: 

■ krotkookresowe, najczt^sciej 
cieplne - w postaci wzrostu 
temperatury ciala obj^tego tym 
promieniowaniem, az do popa- 
rzenia w przypadku znalezienla 
si^ wwi^zce spelniaj^cej pewne 
skrajne warunki; 

a dlugookresowe - obejmujqce 
zmiany w procesach komorko- 
wych (oczywiscie tych ludzkich 
czy zwierz^cych), najbardziej 
kontrowersyjny, gdyz wymaga- 
j^cy dlugoletnich badah i tak na- 
prawd^ narz^dzi oceny bardzo 
subiektywnych . 1 
Wyodr^bnione powyzej proble- 
my szkodliwosci promieniowania 
fal radiowych, za ktdre uwaza si^ 
czestotliwosci obecnie wykorzy- 
sty wane przez ludzkosc, tj. od Hz 
do GHz, mozna odniesc do trzech 
nast^puj^cych zjawisk: 

a) zaleznosci od wartosci cz^stotli- 
wosd promieniowania; 

b) zalezno£ci od mocy promienio- 
wania; 

cjstosunku dlugosci promiemo- 
wanej fali do geometrycznych 
rozmiarow ciala. 

Trudno wiqc okreslac bezposred- 
nio dopuszczalne, ze wzgledu 11 a 
szkodliwoSd, poziomy mocy urz<|~ 
dzert emituj^cych fale elektroma- 
gnetyczne, bez uwzgl^dnienia cz§- 
stotliwoSci, na ktorej pracuj% A jest 
to cz^sto swiadomie z roznych po- 
budek pomijana zaleznosc. 

Wartosci dopuszczalne okreslajq 
stosowne rozporzqdzenia. Ponizsze 
zestawienie prezentuje takq zmiany 
dopuszczalnego poziomu skladowej 
magnetycznej i elektrycznej w zalez- 
Rosci od zakresu czestotliwosci 2 : 

■ dla zakresow 10Hz-0,lMHz skla- 
dowa elektryczna jest okreslana na 
lOOV/m, magnetyczna na lOA/m; 

■ dla zakresow 0,1-lOMHz sklado- 
wa elektryczna jest okreslona na 
20 V/m, magnetyczna na 2A/m; 

■ dla zakresow od 10 do 300MHz 
skladowa elektryczna jest okre- 
slana na 7V/m; 

■ dla zakresow 300MHz-300GHz 
podana jest wartosc gestosci 
mocy rz^du 0,1 W/m 2 . 

Z powyzszego zestawienia wy- 
nika, ze wraz z rosn^c^ czestotliwo- 
sci^ poziom dopuszczalnej mocy ze 


wzgledu na bezpieczehstwo znacz- 
nie sie zmniejsza. Z tego tez powo- 
du, dokonuj^c pewnego uproszcze- 
nia, stacje dlugofalowe o duzych 
mocach (np. rz^du kilkudziesi^ciu 
kW) oddzialywuj^ na organizm 
ludzld podobnie jak stacje o malych 
mocach na mikrofalach. 

Szkodliwosb moze wi^c dotyczyc 
przede wszystkim urz^dzen znacz- 
nej mocy oraz bardzo duzej cze- 
stotliwosci pracy (radary, specjalne 
rodzaje radiolinii troposferycznych 
oraz terminale satelitarne zakresu 
mikrofalowego). Jesli chodzi o skut- 
ki przebywania w polu elektroma- 
gnetycznym emitowanym przez 
takie urz^dzenia, zjawisko to jest 
lagodzone poprzez odpovviednio 
skracany lub dawkowany czas do- 
bowej pracy (np. w kilku odcinkach 
po godzinie). Skutki zdrovvotne 
takiego oddzialywania najlepiej 
mozna zauwazyc u opera torow sta- 
cji radiolokacyjnych, radiowych 
i telewizyjnych centrow nadaw- 
czych, linii radiowych czy radio- 
komunikacji lotniczej, gdzie liczne 
badania z obszaru medycyny pracy 
stwierdzaj^ pewne zmiany sldada- 
jace si^ na tzw. choroby zawodowe. 
Istotny jest rowniez sposob emisji 
nadajnika - czy jest to praca cqgla 
(np. radiostacje FM), czy impulsowa 
(np. radary emituj^ moce w impub 
sie nawet MW i to na znacznych 
cz^sto tli wosctach) . 

Nikt natomiast dotychczas jed- 
noznacznie nie stwierdzil wymier- 
nie szkodliwosci promieniowania 
elektromagnetycznego fal o cz^- 
stotliwosciach wykorzystywanych 
przez telefoni^ komorkow^ malych 
i bardzo malych mocy, a wi^c ta- 
kich, jakie stosowane w stacjach 
bazowych i przenosnych. 

Mozna przyjrzec si^ blizej mo- 
com stosowanym w telefonii ko- 
morkowej. 

W stacjach bazowych poziomy 
stosowanych mocy ksztaltuj^ si^ 
nast^pujaco 3 : 

■ dla zakresu 900MHz w GSM wy- 
odr^bniono osiem klas poziomu 
mocy wyjsciowej od 2,5 W do 320 
W (kolejne klasy wielokrotno- 
sci^ wartosci podstawowej); 

■ dla pasma 1800MHz w GSM 
(DCS) wyodrebniono cztery klasy 
poziomu mocy wyjsciowej od 
2,5 W do 20 W (kolejne klasy 53 
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wielokrotnosciq wartosci podsta- 
wowej); 

■ dla mikrokomorek o zasi^gu kil- 
kuset lub kilkudziesieciu metrow 
wynoszq do 0,25W dla GSM 900 
oraz 1,6 W GSM 

m 1800. 

W stacjach ruchomych (telefo- 
ny komorkowe) moce wyjsciowe 
ksztaitnjq si^ nast^pujqco 4 : 

■ dla pasma GSM 900MHz - urzq- 
dzenia pokladowe (np. samo- 
chodowe) i przenosne - 8 i 20 W; 
urz^dzenia kieszonkowe (r^czne) 
- kilka kl as od ulamkdw W do 
kiiku W (2 lub 5W); 

■ dla pasma GSM 1S00 - dla urzq- 
dzen kieszonkowych (r^cznych) 
-klasy 0,25 W i 1W. 

Najwyzsze wartosci mocy dla 

pasma GSM 900MHz slosowane sq 
vv celu uzyskania najwi^kszych za- 
si^gow komorek (rz^du 15-30 ki- 
lometrow), a wi^c najcz^sciej poza 
terenem zabudowan}'m na specjal- 
nych wiezach (masztach) do tego 
przezna czonych . 

Wartosci mocy telefonow komor- 
kowych wydajq si^ bye bezpieczne. 
Prosz$ zanwazyc, ze dla pasma wyz- 
szego - 1800Hz sq one odpowiednio 
redukowane. Jest to przede wszyst- 
kim realizowane z powodow tech- 
nicznych - wymaganego mniejszego 
zasi^gu komorek dla obszarow g$sto 
zaludnionych (komorki sa L mniej sze, 
co pozwala obsluzyc wi^kszq liczb^ 
abonentow) oraz wi^kszyeh trudno- 
sci konstrukcyjnych (powi^kszajq- 
cych koszt urz^dzeh), a przy okazji 
sprowadza to poziom bezpieczen- 
stwa do porbwnywalnego z tym 
w paSmie 900MHz. 

Rozpa try wane zjawisko jest bar- 
dziej zlozone w odniesieniu do sta- 
cji bazowych. Szkodliwe dla ludz- 
kiego zdrowia w uj^ciu nie termicz- 
nym, ale dlugookresowym (zmiany 
w tkankach ludzkich) moze bye 
cz^ste przebywania w wi^zee glow- 
nej anteny nadawczej staeji bazo- 
wej, Zjawisko to jest dyskusyjne, 
jesli chodzi o wi^zki boczne anten 
sektorowych staeji bazowych (czyli 
niepoztjdane promieniowania do 
tvhi i w dol). Z pewnosci^ s*) one 
mniej szkodliwe niz wiijzka glow- 
na, ale istniej^, czego dowodem 
jest chocby to, ze w zestawie okre- 
slonego nadajnika anteny strefowe 
m onto wane w pewnej odieglosd 

od siebie w celu unikni^cia wzajem- 
nego wplywu na siebie. Badania 
wykazujq jednak, ze najcz^sciej sa 
to wartosci stanowi^ce kilka, rzad- 
ko kilkanascie procent tego co jest 
promieniowane w listku glownym 
(sektorowym) anteny. Rozpa truj^c 
rodzaj obiektu instalacji anteny (za- 


montowanie na dachu budynku, 
czy oddzielnej wiezy do tego prze- 
znaezonej), nalezy uwzglednic moc 
staeji nadawczej. 

Wydaje sie bye: bardzo wazne 
okreslenie, czy w promieniu (i tu 
zalezy od norm i wynikow badah, 
na ktore mozna si^ powolac) od 30 
metrow do 200 metrow od anteny 
staeji bazowej w wiqzce glownej 

- sektorowej nie znajduj^ sie stale 
siedziby ludzkie, choc to tez zalezy 
od stosowanych kategorii mocy wyj- 
sciovvveh. SzerokoSc: takiej wicjzki 
jest znaezna, ale nalezy tez pamietac, 
ze w duzyeh skupiskach miejskich 
tworzone mikrokomorki wyinagajq, 
nie ze wzgi^dow bezpieczenstwa, 
ale przede wszystkim zapewnie- 
nia wvstarczajqcej przepustowosci, 
niewielkich mocy staeji bazowych 
(chodzi lak naprawd^ o niewielki 
promien komorek - od kilkuset me- 
trow do 1 lub 2 kilometrow), 

Innym, nie mniej istotnym czyn- 
nikiem dotyez^eym bezpieczeh- 
stwa promieniowania urz^dzen 
radiowych jest stosunek dlugosci 
promieniowanej fali do geome- 
trycznych rozmiarow ciala (obiek- 
tu), Najwi^ksze pochlanianie fali 
nastepuj^ce przy thviercfalowym 
jego rozmiarze, choc jest to znow 
bardzo wielkim uproszczeniem. 
Czlowiek o wzroscie 165-175cm naj- 
lepiej pochlania fale o cz^stotliwosci 
42-45MHz, a nast^pnie o cz^sto- 
tliwosci ok. 90MHz, Mozna row- 
niez rozpatrywac reagowanie cz^sci 
ludzkiego ciala, Najblizej znajdujqc^ 
si^ telefonu podezas prowadzenia 
rozmowy jest glowa ludzka majqca 
wymiary, kt6re pozwalaj^ wchodzic 
w rezonans dla cz^stotliwosci 500 

- 600MHz dla doroslego czlowieka, 
a dla dziecka - sq to wartosci zbliza- 
j^ce si$ do okolo 750MHz. Oddzia- 
lywanie w pasmie GSM 900MHz 
moze dotyezye rozmiarow glowy 
niemowlaka, ale ten zazwyczaj nie 
korzysta z telefonu komorkowego... 


Sytuacje, ktore ewentualnie 
powinny wzmoc nasz^ uwag^, 
to rozmiary elementow naszego 
najblizszego otoczenia odnoszone 
do dlugosci fali wykorzy sty wane j 
przez telefon komorkowy. Na przy- 
klad polki nad glowa mi pasazerow 
vv przedzialach pociqgow majq roz- 
miary pozwala jqce spelniac rol^ 
reflektorow anten telefonow ko- 
morkowych, to znaezy „odbijaj 3 " 
wypromieniowanq energi^ przez 
antene telefonu z powrotem w stro- 
ng rozmawiajqcego. Dlatego lepiej, 
nie tylko ze wzglt^du na dobry 
obyczaj, ale rowniez z powodow 
czysto technicznych (polepszenia 
jakosci i zmniejszenia poziomu wy- 
promieniowanej mocy) prowadzic 
rozmowy poza przedzialem. Sam 
wagon kolejowy czy tramwajowy 
jest szczegdlnym przykladem klatki 
Faraday a, co powoduje bardzo duze 
wytracanie emitowanej energii. 
Z tego tez powodu w l^cznoSciach 
przeprowadzanych z pociqgu wy- 
korzystywane najwyzsze pozio- 
my mocy telefonow komorkowych. 

Na zakohezenie mozna poku- 
sic si^ o krotkie podsumowanie. 
Wedlug obecnie obowi^zujqcych 
przepisow i norm, ktore uwzgl^d- 
niajc^ kryterium krotkookresowe 
(czyli oddzialyw^anie termiezne), 
promieniowanie elektromagnetycz- 
ne telefonow komdrkowych i staeji 
bazowych mozna uwazac raezej za 
nieszkodiiwe. Zreszt^, caly czas te 
normy s^ liberalizowane, 

Natomiast stosuj^c kryterium 
dlugookresowe, uwzgl^dniaj^ce 
oddzialywanie promieniowania 
w diugiej, kiiku- i kiikunastoletniej 
perspektywie, oddzialywanie na 
tkank^ ludzkq - bardzo trudno cos 
jednoznaeznie stwierdzic, Zadne 
normy i przepisy nie ujmuj^ tego 
aspektu wystarczaj^co obiektvwnie 
i, przede wszystkim, mierzalnie. 

Piotr Daniluk SP5TAQ 


1 Chac'wzby przeprowa- 
dzone badania w Sto 
nach Zjednoczonych, 
gdiie stwierdioao u me- 
nedzerow kilkuprocen- 
towy spadek sprawnosci 
umyslowej zwiqzanej 
z korzystaniem z telefo- 
now komorkowych. No 
(6z trudno okreslic, jok 
oddzielono wply.v innych 
czynnikow, jak zm^cze- 
n«, wplyw zanieezysz- 
czeri przemyslowych, 
niezdrowe odzywranie 
si|, uiywki, niedovypio- 
nie i szereg innyrh oJ 
tego „kom6rkoy/ego , ? 

J J. Bogucki, Zosi§g j po- 
ziomy promleiiiowanio 
eleklromagnetycznego, 

| Przeglqd Telekomunika- 
cyjny, 1/99 

1 Zr6dlo: W. Holubowcz, 

P. Ptotiennik, Cyfrowe 
systemy teSefonit kondr- 
kowej. GSM 900. GSM 
1800. UMTS, Poznan 
1998, s. 103 

I Mamie, s. 84 
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Wspomnienie pracy radiowej z okazji pielgrzymek Jana Pawta II do Polski 


Papiez i polscy krotkofalowcy 


Gdy Jan Pawet II odwiedzat nasz kraj, za kazdym razem odczuc mozna w f y m mie i scu pragn^ wspo- 

byto niecodziennq atmosfer? tego zdarzenia. W spotkaniach z Ojcem mnie6 ' znacz J} y ud f at , w uru , cho - 

Swi?tym bylo m.?dzy ludzmi jakies poczucie wi?zi, wspolnej radosci. kofaiowcy, a szczegoinie Andrzej 

Podobnie bylo podczas przeprowadzania tqcznosci. Z okazji pielgrzymek Fijoiek spsoxa. otrzymawszy pi- 
papieza Polaka do ojczystego kraju panowal podniosty nastroj - jak wi?k- semne upowaznienie od pierwszego 

SZOSCi Polakow, udzielat si? on rowniez krotkofalowcom. dyrektora KatoSickiego Radia Plock, 

k s. Wiestawa Gutowskiego, do zala- 
twienia wszelkich spra w zwiqzanych 

PtOCk (1991} lega Wojtek SP5NZE zsynem Mac- z uruchomieniem radia, pracowat 

kiem SP5XML instalujq swoj trans- nieustannie w dzien a czc^sto i w no- 

By! rok 1991, zblizala si^ kolejna, ceiver FT-736. cy, zeby zdqzy£ uruchomic studio 

czwarta pielgrzymka papieza Jana Tak wi^c z licznym gronem ploc- i calq aparatur^ Aby nie trade czasu, 

Pawla II do Polski. Tym razem wy- kich krotkofalowcow jako opera- zabral ze sobq spiwor i tylko przez 

darzenie to staje si^ najwazniejsze torow, wyposazeni we wspolny radio na UKF porozumiewalismy sit£ 

dla naszyeh krotkofalowcdw, jako sprz^t, majqc do tego anteny pa- na biezqco z domem. Trzeba bylo sie 

ze w planie podrozy Ojca Swi^tego smowe (deity) na KF i GR stano- spieszyd, aby zdqzyc. Mimo wielu 

znalazl si^ Piock. wimy „silnq grup^" i czekamy na trudnosci, jakie wyst^powaly w cza- 

Na czas trwania tej pielgrzymki, przyjazd Ojca Swi^tego do Plocka. sie prac nad uruchomieniem radia, 

od 1 do 9 czerwca, z miast, przez Stalo si^ to 7 czerwca 1991 r. szcz^sliwie Andrzejowi wszystko 

ktore wiedzie trasa podrozy pa- w deszczowe przedpoludnie, gdy udalo si^ przygotowac i uruchomic 

pieza, krdtkofalowcy uruchamiajq helikopter z Wtoclawka wylqdownl na przyjazd papieza, 

okoiicznosciowe radiostaeje pod na stadionie „Wisiy" w Plocku, Dodac nalezy, ze przy pracach 

specjalnymi znakami. I tak z Kosza- Po powitaniu papieza przez bi- dla katolickiego Radia Piock poma- 

lina dziaia SN1JR z Przemysla i Rze- skupa plockiego ks. Zygmunta Ka- gali tez inni krotkofalowcy, zwlasz- 

szowa SN8JP, z Lubaczowa SN8PR minskiego i przedstawicieli wladz cza przy montazu anten nadaw- 

Kielc SN7JR Radomia SNPP, Lomzy miasta i wojewodztwa, rozpoczela ezyeh, byli to: Krzysztof Wisniewski 

SN4JR Bialegostoku SN4PR Olszty- si^ uroezysta msza sw. W oltarzu SP5CPE, Wieslaw Kowalski SP5BN1 

na SNOJB Wlodawka SN2JB SN2JR widnial obraz Jezusa Mitosiernego, i Benedykt Sandomierski SQ5AZB. 

Plocka SN5PP i z Warszawy SN5JP jaki tu w Plocku ukazai siq skrom- Pierwsze QSO rozpoczyna Ju- 

Nasza staeja okolicznosciowa na- nej zakonnicy s. Faustynie Kowal- rek SP3DG na CW dnia 1 czerw- 

dajcjca z Plocka zostala zainstalowa- skiej w dniu 22 lutego 1931 r. Na ca na 14-tce o 7.31 GMT ze staeja 

na w Spoldzielczym Domu Kultury, zakohezenie mszy swi^tej, papiez HB0/DA1WA. W taeznosciach na KF 

gdzie na state miesci sit^ nasz klub powiedzial m.in. - „Jeszcze jedno przez kiika dni pomagaj^ mu inni 

SP5KQS. znamienne wy darzenie Na poczqt- koledzy z Plocka, Jarek Gorczyhski 

Pierwsz^ sprawq, jakq trze- ku Mszy sw. znakiem ki*zyza swi^- SP5LGS iGrzegorz Packo SP5LGN, 

ba bylo rozwk|za£ y to zapewnie- tego rozpocz^lo ew'angelizacyjnq zwlaszcza na CW 

nie kilkudniowej wielogodzinnej dzialalnosc Radio Diecezji Plockiej. Rownoczesnie Wojtek Wisniewski 

pracy staeji, a wiqc odpowiednia Pierwsz-a katolicka rozglosnia ra- SP5N2E wnraz ze swoim ,,harmonicZ' 

liezba operatorow maj^cych czas diowa w Polsce. Viwat sequentes nym" Ma<fkiem SP5XML „walcza" na 

i znajqcych si^ na rzeezy w celu - niech zyjq nast^pey". UKF via przemiennik lodzki i direct 

sprawnego prowodzenia Iqczno- 


sci. Spraw^ tQ zpoczqtku trudnq, 
wkrotce udaje si^ rozwiqzac i to 
telefonicznie. W tym celu dzwoni^ 
do swojego przyjaciela zPoznania 
- Jurka SP3DG i przedstawiam mu 
problem. Po krotkiej rozmowie Ju- 
rek pakuje sw r oje „zabawki ,/ (IC-735, 
zasilaez, kluez i skrzynk^ antenowq) 
i przyjezdza do Plocka na kiika dni. 

Zezwolenie i znak okolieznoscio- 
wy pomagaj^ nam zalatwic w trybie 
„extra" koledzy z Oddzialu War- 
szawskiego PZK. 

Dodatkowo oprocz klubowe- 
go Jowisza SP-102, harcerze zklu- 
bu SP5ZBA pozyezajq nam TS-520, 
abysmy mogli pracowac na roznych 
pasmacli jednoczesnie. Problemem 
jest UKF, ale nasz niezawodny ko- 



Pozegnanie papieza Jana Pawta II na lotnisku w Rocky przez Andrzej a Fijotka SPSOXA 
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W czasie kilkudniowej pracy sta- 
cji okolicznosciowej SN5PP z Plocka 
nawiqzywaliSmy ok. 2000 QSO ze 
stacjami w kraju i za granicq na CW 
i SSB. Kazde QSO potwierdzone 
bylo kartq QSL. Kolorowe karty dla 
stacji okolicznosciowej w Plocku 
ufundowane zostaly przez Dyrek- 
tora Katolickiego Radia Plock ks. 
Wieslawa Gutowskiego. 

Gdy 8 czerwca papiez Jan Pa- 
wel II odjezdzal z Plocka, tlumy 
mieszkancow ustawily siq na uli- 
cach miasta od domu biskupiego, 
gdzie papiez nocowal, do stadionu 
„Wisly", stqd mial odleciec helikop- 
terem. Kiedy wyruszyla kolumna 
samochodow z Ojcem Swi^tym, 
stala siq rzecz nieoczekiwana. Nagle 
samochody pilotujqce Ojca §wi$te- 
go skr^cily w inna ulic<s i, omijajqc 
czekajqcych, pojechaly innq trasq 
na lotnisko Aeroklubu w Plocku 
przy ul. Bielskiej. Wszystko to stalo 
si$ tak nagle, ze cz$sc osob ma- 
jqcych przepustki, a wsrod nich 
piszqcy te slowa, nie zdqzyla prze- 
miescic si^ na lotnisko i zostalismy 
na stadionie. 

Dopiero po odlocie papieza 
z Plocka, gdy zobaczylem siq ze 
swoim synem Andrzejem, dowie- 
dzialem si^, ze on szcz^sliwie zdq- 
zyl. W ostatniej chwili zabral sie 
z biskupami i pojechali na lotni- 
sko, gdzie w§rod zegnajqcych Ojca 
Swi^tego, jako jedyny z plockich 
krotkofalowcow, mogi pozegnac 
Jana Pawla II przed odlotem do 
Warszawy. 

Jeszcze tego samego dnia po po- 
ludniu J.E. ks. biskup Zygmunt Ka- 
minski odwiedzii nasz klub, przy 
okazji zapoznajqc siq z pracq naszej 
stacji okolicznosciowej. Zartobli- 
wie powiedziai, ze owszem slyszal 
o krotkofalowcach, ale nie wiedzial, 
ze to tak wyglqda. 

9 czerwca w dniu odlotu papieza 
z Warszawy do Rzymu, konczymy 
prac$ na stacji okolicznosciowej. Na 
ostatnie QSO zglasza si^ na osiem- 
dziesiqtce nasz kolega Jerzy SP3DG 
z Poznania, kt6ry zdqzyl juz wrdcic 
z Plocka do swego domu byla godzi- 
na 20.26 GMT. Dzi^kujemy Jurkowi 
za pomoc i peini doznanych wrazen, 
oglaszamy QRT dla stacji SN5PP 

Od tamtych dni min^lo juz 14 
lat. Skonczyl s\q tez pontyfikat na- 
szego wielkiego papieza Jana Pawla 
II, ktdry odszedl do wiecznosci 2 
kwietnia 2005 roku o godz. 21.37. 
Pozostaly nam wspomnienia tam- 
tych dni i fotografia z pozegnania 
z papiezem w Plocku, ktora stanowi 
dla nas dziS najcenniejszq rodzinnq 
pamiqtk^ po Janie Pawle II. 

Jerzy Fijolek SP5GBM 


Westerplatte i Sopot (1997) 

W 1997 r., z okazji pielgrzymki 
Papieza Jana Pawla II do Polski, wy- 
dany zostal kolejny okolicznoScio- 
wy dyplom krotkofalarski. Pimkty 
zdobyd rnozna bylo, nawiqzuj^c 
IqcznoSci ze stacjami, pracujqcy- 
mi z miejsc, kt6re Ojciec Swi^ty 
odwiedzii dziesi^d lat wczeSniej, 
w 1987 r. Z wielu z nich, zwlaszcza 
z duzych miast, pracowalo po kilka 
i wi^cej stacji. W IrojmieScie aktyw- 
ne w eterze byly Gdynia i Gdansk, 
brak bylo natomiast stacji z Sopotu 
oraz Westerplatte, ktore chod jest 
administracyjnie dzielnicq Gdan- 
ska, do dyplomu zostalo wliczo- 
ne jako oddzielne miejsce, zktore- 
go mozna bylo rozdawac punkty. 
Z braku mozliwosci pracy ze stalego 
QTH trudno nam bylo zdobywad 
punkty do dyplomu - postano- 
wiliSmy zatem troch^ ich rozdac 
wlasnie z miejsc nieobsadzonych 
dotqd przez zadnq z „zalog" krotko- 
falarskich. Caly nasz sprz^t radiowy 
dostosowany byl zresztq znacznie 
lepiej do leSnych i gorskich wypraw 
niz do pracy stacjonarnej. Na wy- 
posazeniu posiadaliSmy transceiver 
IC-737, do zasilania stacji sluzyl 
dodatkowy akumulator samocho- 
dowy 12V/45Ah, a do rozwieszania 
anten (co odbywalo sie praktycznie 
tylko w lesie) skompletowalismy 
niezwykle prosty i skuteczny ze- 
staw, opisany w SR 3/2005. Anten^ 
FD-4 o calkowitej dlugosci 41m na 
skutek dwuletniego juz wtedy tre- 
ningu rozwieszalismy na drzewach 
doSc sprawnie i szybko. 

Instalacja stacji na terenie miasta 
Sopot nie nastr^czala zbvt wielu 
trndnoSri. Do miasta przylega pa- 
smo trojmiejskich lasow, a do tego 
mielismy juz upatrzony i spraw- 
dzony punkt, z ktdrego kilkakrotnie 
pracowalismy „weekendowo ,/ . Byla 
tarn dobra mozliwoSc dojazdu i do- 
godnie rozmieszczone drzewa. Go- 
rzej bylo na Westerplatte. Obszar, 
gdzie rosnie sporo duzych drzew 
jest niestety terenem wojskowym, 
niedostqpnym dla przyjezdnych. 
Pozostala nam wlasciwie tylko jed- 
na „og61nodost^pna" polanka z kar- 
lowatymi drzewami i mnostwem 
turystdw. Coz robid? RozlozyliSmy 
si^ pod jednym z nielicznych do- 
st^pnych drzew, praktycznie na 
srodku „deptaka // . „Sznurkowo-dru- 
towa" instalacja antenowa, zasta- 
wiony sprzetem plazowy stoliczek 
oraz intensywna korespondencja 
radiowa nikomu (na szcz^scie) nie 
przeszkadzaly, w zwiqzku z czym 
prac$ w eterze przeciqgn^lismy do 
p6£nych godzin wieczornych. 



SP2SCH/2 

SP2QBA/2 

Westerplatte 

6 . 06.1997 

w X toanlci; pobytu 
Papicio Jana Pawla II 
na Wybrjeiu Gdamklm 


Karta QSL stacji SP2SCH i SP2QBA upamiQtniajqca pracq radiowq 
w 10 rocznicq pobytu Papieza w Trbjmiescie 


Jezeli chodzi o wrazenia z pra- 
cy radiowej z obu tych miejsc, to 
w porownaniu z innymi tego typu 
„okazjami" zauwazylem wiqkszq 
niz zazwyczaj frekwencj^ i nieco 
inne zachowanie korespondentow, 
o czym wspomnialem juz na wst^- 
pie. Spostrzezenia te mog^ potwier- 
dzic rowniez na podstawie obser- 
wacji pracy stacji radioamatorskich 
w czasie pozniejszyeh papieskich 
podrozy. Myslcj, ze krotkofalowcy 
cieszyli si^, mogqc zamanifesto- 
wac swojq obecnosd w eterze z tak 
waznych, zwlaszcza dla nas, Po- 
lakow, okazji, jakimi byly kolejne 
pielgrzymki Wielkiego Polaka do oj- 
czystego kraju. Stqd zapewne duza 
liezba „papieskich" stacji okoliczno- 
^ciowych. Kto^ obliezyl, ze bylo ich 
ponad pi^cdziesiqt. . . 

Michal Emler SP2SC 


QSL stacji 

okolicznosciowej SN27JP 
www.5p9w.73.pl 
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Z USA w rocznic? powstania 
Solidarnosci 

Niejako sprowokowany do na- 
pisania tego listu przez rcdnk- 
cje SR - uswiadomitem solve , 
ze najwyiszy czas zorocic ,,do korzcni" 
i z przyjemnosciq to czyniq . 

Moje krotkofalarstwo mialo poczqtki 
zv Krasnymstawic, gdzie jako 14-la tek 
zbudowalem moj pierwszy, nietegalny 
zresztq, nadajnik na lam pie 6L6 pra- 
cujqcy gdzies okolo 10MHz. Ktdregos 
dnia spot ka l cm na radiu "Preindium" 
silny sygnal lokalny i wkrotce dogada- 
lismy sig z hole gam \, ktdrzy podobnie 
grasov.mli juz nafalach krotkich. 

Jeden z nick to by l Roman (nastqp- 
nie S PS ARK - teraz silent key ), ktdry 
pozniej poprowadzil stacjg khtbozoq 
SP8KDW, juz legalnie. ]a wyjeclmtcm 
na „nauki" do Warsznzuy, tam jakims' 
trafem znalaztcm sig zv grupie miodych 
adept 6to krotkofalarshva, kierowancj 
przez pana Potockiego SP5ZP. Nazvct 
zdnlcri egzamimj na Hcencje SP5, ale 
nie moglem z niej korzystac, nic mn- 
jqc stale go pobyhi zv Warszawie... Ale 
itdziehlem sig, bywalem zo klubie PZK, 
pamigtnm wielu kolegow, szczcgolnic 
Czarka Nuzynskiego SP5A1H, jako 
ze blisko niego mieszkalem dhtgi czas 
w Pruszkowic... Bu doivatismy rozne 
nozoe konstrukcje . Czas lecial, wro- 
cilem do SPS f tam otrzymaleni znak 
SP8BJ1 i by to dlugie i aktywnc zycie 
kroikofa l o zvca-ko nstruktora, enwcje 
z pierwszy m tranzysiorowym SSB, 
filtry 12. i wiecej -kwarcmve, TRX-y 
coraz bardziej zatnoansowane, syntcza 
czqstotliwosci, mwnolegk do tego bu- 
dowa wzmacniaczy gitnrozoych (jako 
uboczmj biznes). Mniej bylem aktywny 
na pasmach - jako jeden z tych, ktorych 
bardziej interesuje budozva urzqdzen 
niz pmca na nich. To jest taki podzial ... 
By to dido kontaktow z kolegami w kra- 
ju i poza nim... 

Patent przeprowadzka do SP7 ze zmianq 
statusu cyivilncgo, rodzina , praai t czas 
zaczyna plynqc coraz szybciej, mirno 
to nadal konstrukcje KF , zoigcej pracy 
DX, wreszcie SOL1DARNOSC i mocny 
udzial w jej organizowaniu na trudnym, 
naiwnym moczarowskim terenie . Troche 
prymitywnego, ale radosnego „podzic- 
mia" z transmisjami TV z uiyciem ka- 
mery przemyslozoej na 3. kanalc (Kielce 
pracowaly na tym kamle). 

Wystarczyl maty wzmaanacz po kame- 
rze, antena TV i maim by to pokazyzvac 
lokalnie hash antyjaruzelskk w Dzien- 
nikn TV Bylo niezle widac mi mo inter - 
ferencji... 

Zaczglo sig robic ciasno, ostrzezony 
i z poradq oraz pomocq przyjaciol jadg 
na wycieczke na Wggry z kolegq leka - 
rzem. Na czas kontroli, pried wyda- 
niem paszportu, dokumenty „salidar- 


nosciowc" znikajq z polki SB (dzieki 
jednami dobremu czlowiekoioi) . Nie 
pusciliby mnie - o nie ! Chgtnie mieliby 
untie w swoich lapskach ! 

W Bratyslawie ivielka czenvona gwiaz- 
da nad miastem i neon ... „z sovetskym 
sojuzom ftlbo s miert'...” {cos xv tym 
rodzaju) .. rano podimurno na granicy 
z Austria, bariery, czolgi, „kalachy" 
zjezonc bagnetami, lustra pod autohar, 
wscieklc wilezury zoarezq, rewizja... ale 
jakos przejezdzamy granieg, a tam slon- 
cc, cisza, ptaszki kzuilq, jeden urzgdnik 
spraxvdza tylko paszporty. Ludzic pada- 
jq sobic zo vamiona, zuidu placzc .... 

Nie jedziemy na Wggry, jedziemy do 
Traiskircnen do obozu uchodzcow, caly 
sklad autokaru. Podobno patent wxjsta- 
ho z kraju kierowcq z agentem SB i obaj 
tez zoylmU ivotnosc! 

Po pant miesiqcach pobyiu to obozic 
uchodzcdzv lecq do KaHfornii - mojej 
ziemi obkcanej, Iqdujg w San Jose f stoli - 
cy „Krzcmowej Doliny". Pracujcw elek- 
tronice , dobre zarobki, staram sig dhtgo 
bezskuteeznie by sciqgnqc tutaj moje 
dziewezyny, dyskryminowanc przez 
prymityzoow SB ... Kicdy po paru latach 
wybucha Czarnobyl - komuchom nicco 
mnigknie rura" i i orcszcic dajq prazvo 
wyjazdu do USA mojej zonk i corce . 
Mingly lata organizowania no we go 
zycia, sukcesy zv pracy, patentv, teraz 
zoweito to zvszystko z miodych lai, IT 
cenc ja KG6TED, DX bardziej serio, 
naive konstrukcje i usprawnknh, kilka 
odnowionych znajomosci w SP, mam 
nndziejg, ze bgdzie ieft wigcej...moze 
z tych lal w Warszawie? 

73! Dla zvszystkkh! 

Eugeniusz Adam Woloszczuk KG6TED 
(ewoloszctk intersil. com) 

Red. Dzi<jkujemy za list. 

Dla uzytkownikow FT- 
^ - y -100MP mamy dobra in- 
formacj^. W jednym z kolejnych 
numerow naszego pisma KG6TED 
zaprezentuje kompleksow^ moder- 
nizacjq wejscia odbiornika. Mamy 
takze obietnic^, ze nasz rodak za- 
prezentuje na lamach SR w przy- 
szlym roku konstrukcje swojego 
najnowszego wzmacniacza mocy 
KF, na ktory juz w tej chwili zwro- 
cily zainteresowanie wielkie firmy 
radiokomunikacyjne. 

W sprawie SP3ABG ... 
i nieszczosnego DIGITAL-a 

Jeslem amaiorem szeroko poj~ 
moioanego hobby zwanego 
„krotkofala rstwem " 

Nalezg do zvymierajqcego juz dzisiaj ga- 
tunku konstruktorow urzqdzen nadaw- 
ezoodbiorezyeh na pasma amatorskie. Nie 
jestem ekktmnikiem z wyksztalcenia, nie 
posiadam zadnych lytutow przed imie- 


nkm i nazwiskiem, ale mam glow e na 
karku izdarza mi sig jej czgsto uzywac. 
Dawnkj zv latach 80, kiedy na to n: nic- 
kirn Szczyck byl przcmknnik OKOR r 
sluchaiem mmigtnie niekonczqcych st£ 
dyskusji na tematy sprzgtowc KF i UKF. 
Zndziwiato mnie wvwczas niepomiemie, 
skqd taki czlowiek jak dyrektor teatru , 
a zoige czlowiek niezwiqzany zazvodo- 
wo zelektronikq (mowa tu o Macieju 
SP9DQY), ma tak wielkq i dogtgbnq 
wiedzg w aspekeie techniki nadawania 
i odbioru ? Momentami oezy xvychodzily 
mi z orbit , kiedy sluchaiem fachowych 
porad. Dzisiaj, kiedy sani przeezy talent 
niejednq powainq pozycjg i poznalcm 
ivieht znakomitych fachowcow, takich 
jak Ginter Pawel Kaitiuta SP9RG (wy- 
bitny projektant i konst ruktor urzqdzen 
nadawezyeh), oraz zdobylem pezuien 
zasob doswiadezenia konstruktorskiego, 
inaezej patrzg na to co ofcnijq dzisiaj 
Uczni zvytworcy tzw . kitdzo - czyli ze- 
st awow do samodzielnego montazu 
- zo tym i oslawioncgo SP3ABG z jego 
sztandarowytni DIGITAL-ami. 
Producenci kitdw weiskajq nam przy- 
sfowiowy kit - usilujqc niejako uszczg- 
slizviac nas na silg! Ba! Nic poprzestajq 
na tym! - v.szczgsliwiajq tym bardziej , 
im bardziej da sig okroic lub uproscic 
wykonawstwo, zai potrzcbnq wiedzg 
kttpujqcego ograniezye zalcdwie do nie- 
zbgdncgo minimum - tj. do pozmnia 
can/ wyrobu! I to zvszystko! Pal diabli 
calq resztg ! 

Po co komu znajonwsc podstaivozvych 
pammehvw. zai el - a tym bardziej wad 
ukladu! 

Tu tylko szmal sic liezy ! To nie tcivar 
do uzytku! To towar do handlowania! 
Ot co! 

No tak , ale gdzie dowody? - Otoz sluzg 
uprzejmic. 

Na picrzvszy rzut oka na fotografig 
plyty (jedynej, czyli gldwnej) widac, co 
nastepuje: 

1) aider (SP3ABG) nie zadal sobie na- 
ive t minimum trudu, aby zadbac 
o separaejg poszczegolnych blokow 
urzqdzen in, igtiorujqc (niby tak przy 
okazji) szereg elementarily ch zasad 
konstniowania urzqdzen nadawezo- 
-odbiorezyeh. 

2) $tosuje z uporem maniaka niezym 
nieekranownne filtry kzva revive (dra- 
binkowe) z dose przypadkowych rc- 
zonatorow. Rezonatory filtrowe a ge- 
neracyjne to zupelnie nie to samo f ale 
dla autora to jakby „wsio ryha”. 

3) kompozycja calosci transceivers na 
jednej / jedynej ptycie to nie tylko 
wygoda produkcji, ale z punktu wi- 
dzenia czysto clektronicznego pro- 
ba dokonania pewnej dose trudnej 
wolty palqczenia absolutnych trzech 
sprzccznosci zv jeden "Organizin' 1 
- to ewidentne novum przypomina 
cos jakby rozwiqzanie odwieeznego 
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„Sktadanie DIGITAL-a 2004 to forsa wyrzucona w bioto!" 


pmblemu kwodratury kola. Zaiste 
wielkie i odkrywcze nowatorstioo. 
(n moze nie?) 

4) brnk rzctehwsci w podawaniu naj- 
btirdziej istotm/ch pa m met row; up. 
czulosc odbiornika - standardoivo jak 
u wiqkszosci - 0,5uV! - a tak a propos 

- to mierzotia wzglcdem czego? Tu juz 
an tor nie podnje til a nabywey - przy 
jakim poziomie odstqpu sygnal/szum? 
Z caia paonosciq autorowi to zbytecz- 
nc, ale nieobojqtne dla wszystkich! Sq 
i lacy co zoiedzq, z czym tc ugryze! 

5) permanentne stosowanie w obwo- 
dach fill row pasmoioych dlawikoiv 
fabrycznych, co skutkuje dobrociq 
rzqdu 10 ivporyivach do 12! Ijak tu 
odfillrmvac produkhj nboczne? Cho- 
ciaz din przyzxooitosci nntszq dodac, 
ie jest kitkn rqcznie wykouywamjch 
ft sprqzynek" oraz uzwojch m toro- 
idach . Chwnl i sit? i to! 

6) gigai i tyczna pajqczynn krosowek! - to 
oczywisty szczyt estetyki i elcktro- 
nieznego kunsztu. Po prositt cacko! 

- nz deck zapiera! Jnkiz gigantyezmj 
poligon dla wszelkiej masci sprzqzeh, 
przesiuchoio i wzbudzen! Jnkiz cu - 
downy wstqp do „piqknej katastrofy". 

7) zvyda siq trochq naciqgane - ale dla - 
czego i w imiq jakich raeji wykonu- 
je siq plytq obwodow drukowanych 
w for mie /t jedynie slusznej czyli 
druku jednostronnego? Ajakby tak 
zrobic najprokiej - nk zn to zgodnie 
zc sztukq elektroniki w zakrcsic w.cz. 
plytq dwustronnq w wersji absohttnie 
mjprostszej z pelnq ptnszczyznq tansy 
z wicrzchniej strony - to stubby siq 
jakies nieszczqscie? Smiem Iwierdzic, 
ze korzysci bytoby mult uni. 

8) a a tor opracowania najwyraznicj 
ma sporq zoiedzq i doswiadczenie 
zu dziedzinie techniki cyfrowej, i jest 
sioiqde przeknnany, ie s tanowi ona 
panaceum na wszelkie dolegliioosci 
i ufomnosci ioru sygmfoivego. Tyle 
tylko, ze zv swoim zapamiqtaniu panu 
Piotrowi zoydaje siq, ze zv erze prace- 
sordio przestajq obowiqzywac inne 
prawa, jak chociazby prazvo Ohma, 
Kirchhoffa i wide irmych. Bo - jnk 
zvidac nn zalqczonym obrazku, cen- 
trum ukladu sfanowi czqsc cyfrowa 
(jnkby centrum dowodzenia), zas cafq 
rvsztq rnniej istotne peryferia tego 
kombajnu - czyli tory iransccivera. 
Ignormicja godna uwagi! 

9) pwjekt zv warstxoie wizualnej niejako 
zgnry zaklada przerosi estetyki plyty 
czolowej nad resztq - czyli elektro- 
nikq. Cos jakby ,/nos dla tabakiery". 
Pomysl konstrukcji poziomej „kanap- 
ki" z tadnq okleinq na wierzchu rodzi 
skojarzenia z klaioiaturq komputera 
l ub raezej z pampetem. No chyha ze 
tak jak przyslowiowy fortepian - DI- 
GITAL-a 2004 tez moztia vowiesic na 
scianie. Pomyst raezej kiepski. 


Zpowyzszej analizy, chocinz nieco po- 
bieznej - wymka niezbicie, zc DIGITAL 
2004 z trudern przypomina rnsozvy 
transceiver, a raezej koszt ozone badzie- 
wie o rnniej tub bardziej sprccyzowa- 
nych walornch ariystyczmjeh z niewiel- 
kimi wa I ora mi uzyikowymi. 

Tak zupeime na serio transceiverem 
tego nazzuac nie sposob . Wick tu przy- 
padkowej , f an\aloYszcz\jzn\f w kiepskim 
wy dan iu - nie ubliiajqc amatorom. 

Czy pan Piotr zrobil wszystko co moz- 
liwe? Z cafq peionosciq nie! Maim 
zdaniem cata ta zabazoa w skladanic 
DJGITALhi 2004 to forsa wyrzucona 
w bioto! Kocfmni kmtkafalozvcy! - nie 
dajcie siq zwyklym naciqgaczom! Roh- 
de bardziej przemy slave znkitpy i nie 
dajcie siq zxoodzic bylc jnkicj rcklamie! 
Czytajqc wydruk para met row oferowa- 
n ego wsprzednzy kitu, starajcic siq po - 
mnoiyc kaidy podany parnmetr przez 
wspdlczynnik „zdrowego rozsqdku", 
czyli razy 0,1! „Wcisknnie kitu" i byle 
jakiej l an defy powinno bye sciganc 
z urzqdu! 

W obccnej sytuacji mozecie dochodzic 
swoich raeji przed lieznymi urzqdami 
(UOKiK). Zas redakeja Swiata Radio, 
skoro zechciala stac siq straznikiem 
i powiernikiem intcresow polskich krot- 
kofalozvcdw powinna ze wszech miar 
dolozyc siaran, aby rzetelnie informo- 
wac szerokie rzesze czytelnikozv i ra- 
dioamo.torow oraz zlecnt wykonanie 
i pomiary paramdrozv ukladu tak, aie- 
by uniknqc w przyszlosci takich wpadek 
reklanmwania przy slow iozoego gniota! 
Praktyka zycia gospodarezego powinna 
sama narzucac odpowiedzialnosc nie 
tylko za sloioa i czyny - ale takze za 
produkt dosia rezany i opracowany za 
picniqdze * Jak wyglqdalibysmy, gdyby 
takie niedorobki byly oferowane na ryn - 
ku maton/zacyjmjm? 

Ale jak siq opracuje byle co, byle jak 
- za to dla rownowagi za nie byle jakie 
pieniqdze, to wszystko OK? - Chyha 
nie ! Panu Piotrowi SP3ABG radzilbym 
glqbokc i grun townie przemyslcc swojq 
ofertq, tak aby nie stain siq przy czy nq 
finansowej kntastrofy, bo chmury juz 
siq zbkrajq, a jak wiqkszosc „mbitych 
w butelkq" nabyiocow zazqda zwrotu 
gotowki, to moze bye niewesolo! Dzisiaj 
klient - nabywea tez ma siooje prawa. 

7 chocinz moglbym tu zasiigerownc wie- 
le pozyiywnych zmian w opracowaniu 
wszystkich jnk dotqd „Digitah", to nie 
bqdq tego czy nil. Nie udzielam dnr- 
mowych porad ludziom, kid czy bioni 
pokaznq forsq. za swoje „pmtenty", a kry- 
tyczne uwagi nabyiocow trnktujq jako 
„zh konieezne". 

Za to calej rzeszy krdtkofalowcdw ra- 
dzq, aby stosowali siq do podstmoowych 
zasad przy opracowyivaniu i konst ru- 
owaniu urzqdzen nadnwczo-odbior- 
ezyeh TCP i UKK.. 


No i jeszcze jedno na zakonezenie: uni- 
kajeie jak tylko to moiliwe obiegowych 
powiedzen szeroko rozpowszechnia- 
nych przez licztw grono tcchnicznych 
dyletantow i ignorantdw, dla ktorych 
wainiejszy jest kolor i faktura plyty 
czolowej, anizeli para me try urzqdzenia. 
Starajmy siq sluchac ludzi o pewnym 
autorytccie, z wyczuciem dystansu, 
i takich, ktorzy wieloletnim doszviadeze- 
niem w pracy na pasmach i w budowa- 
niu urzqdzen osiqgnqli jakies' znaczqce 
sukcesy. 

Dlatego zc szczcgolnym naciskiem po- 
lecam wszystkim czy tan ie literatury 
fachowej, zwlaszeza ksiqzck o teraatyce 
krotkofalarskicj, ale i szeregu pozycji po- 
sxviqconych wybranym zagadnkniom. 
Szczegolnie polecam lechve juz nieco , 
ale bardzo przystqpne i w xoielu zagad- 
nieniach aktualne publikaeje takich asow 
polskiego krotkofalarstwa jak: SP5QU, 
SP5WW, SP5QQ, SP9RG, SP6LB, 
SP5HS, SP5AHY, SP2HLS i mlod- 
szyeh kolegdxv: OE1KDA, SQ4AVS 
(w aukcji Allegro bez trudu znajdziecie 
xuiclc tytulow). 

Umiejmy docenic ich glqbokq wicdzq 
i doswiadczenie! Takich uzuanych au - 
torytetozv jest nadal sporo, chociaz tak 
xoielu ubyioa... 

Zyczq wszystkim Kolegom pmuodzen ia 
i wielkiej radosci txuorzenia! 

Marian Mardula SP90DR 



Polecam Trapera 2005 

Po opracowaniu DIGITAL 
2004 stwierdzilem , ze dotar- 
lem do idealu transceivera KF 
do samodzielnego monlazu. Potwierdze- 
niem tego jest wielu, ktorzy szybko DI- 
GITAL 2004 wykonali. Jednak okazalo 
siq, ze mnvet on din nicktdrych osdb jest 
urzqdzeniem zbyt trudnym do wyko- 
nania lub zbyt drogim. Nic dziwnego, 
w koncu ludzie sq rozni. Niektorzy 
naive t nic ivied zip, ze czulosc urzqdzenia 
mie my siq po ivylqczenhi APW.... 
Dlatego zawsze jest miejsce dla trans- 
ceivera jeszczc prostszego i jeszcze tah- 
szego. Owszem, byl TRAPEP 2002 - 
7 -7 ,1MHz, lecz mnie osobis'eie brako- 
walo w nun klueza elektronicznego. 
Najpros'ciej bylo wykonac elbug za po- 
rn ocq mikrokontrolera . A skoro juz byl 
mikrokoniroler, prosciej bylo wykonac 
syniezer niz stabilne VFO. Skoro syn- 
tezer, to rozni ca miqdzy urzqdzeniem 
jedno- i dioupasmoxvym praktyeznie 
przestala istniec. I tak poivstal TRA- 
PER 2005. TRAPER 2005 kosziuje 
tyle same co pop r zed nie Trapery i jest 
sprzedawauy jako urzqdzen ie got owe 
oraz do samodzielnego montazu, lecz 
jako urzqdzen ie gotowe oferowa ny jest 
bez obudowy, ktorq nalezy wykonac we 
wlasnym zakresie. 

Piotr Krzyzanowski SP3ABG 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Listy 


INTERNET 

Poradnikowy i edukacyjny magazyn 
wszystkich uzytkownikow Internetu 




Co miesiqc w Magazynie INTERNET: 

• Najbardziej aktualne informacje o globalnej sieci 
komputerawej 

• Porady praktyczne dla poczqtkujqcych 
I zaawansowanych 

• Dplsy najnDwszych technologii 

• Kursy dla webmasler6w 

• Przegl^d niezbednego oprcgramowania 

• Artykufy, ktdre pomoga Twojej firmie lepiej 
wykoreystac Internet, uniknqe zagrozen 

I zaoszcz^dzlc pieniqdze 

• Opisy ciekawych zastosowan Internetu 

• Porady dotyczgce wyszukiwania intormacji 



Podgl^darue 




[ . 




W numerze 8/2005 m.in.: 

•Gry sieciowe: poradnik gracza, najlepsze gry 
multiplayer, ptatne serwisy dla fanow ltd. 

• Internetowy magnelowid, czyll jak nagrywac da 
pliku transmisje strumieniowe audlo/wideo 

• Gt^boki internet - Google wszystkiego nle 
znajdzie! 

•Legalna muzyka z sled - poradnik praktyczny 


Magazyn INTERNET mozna nabyc we 
wszystkich EMPIK-ach i wi^kszych kioskach 
z pras^. Wszelkich informacji udziela 
Dziat Prenumeraty: 
tel: (22) 568-99 -2 2, faks (22) 568-99-00 
. e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 






1 

' 4 


i 

i 


&4 




Red. Redakcja Swiata Ra- 
dio nie ma wfasnego labo- 
r/ ratorium gdzie mozna by 
dokladnie weryfikowac parametry 
sprz^iu nadawczo-odbiorczego. 
Co nie oznacza, ze nie korzystamy 
z wiarygodnych pomiarow doko- 
nanych poza redakcja na specjali- 
stycznych przyrz^dach pomiaro- 
wych. Nie zawsze jest moztiwosc 
pozyskania modelu do takich ba- 
dah. Tak jest w przypadku naj- 
nowszego Trapera. Publikujemy 
opis tego urz^dzenia wewn^trz 
numeru, bo doceniamy wklad pra- 
cy konstruktora SP3ABG i jedno- 
czesnie czujemy si^ w obowi^zku 
zaprezentowac nowinki fcechnicz- 
ne zastosowane w tym urz^dze- 
niu. Niektore opisane rozwi^zania 
mog 3 bye inspiracj^ do udosko- 
nalenia innych konstrukcji radio- 
wych. 1'rzede wszystkim jednak, 
Czytelnik SR - potencjalny klient 
kitu ma mozliwosc przeanalizowac 
sebemat i opis dziaiania oraz uru- 
chomienia. W ten sposob nie kupi 
przyslowiowego kota w worku, 
lecz b^dzie wiedzial, jakie trud- 
nosci b^dzie musiat pokonac na 
svvojej drodze. Liczymy takze, ze 
po opublikowaniu takiego opi- 
su odezw^ si^ imii uzytkownicy, 
ktdrzy podzielq si^ swoimi spo- 
strzezeniami przy odwzorowaniu 
urz^dzenia. Tak bylo juz wczesniej 
z opisywanytn i testowanym trans- 
ceiverem Digital 2UU4. id rynek 
zweryfikuje, czy dana konstrukeja 
ma szans^ powodzenia i przyniesie 
zadowolenie jego tworcy. Czekamy 
na Wasze uwagi na ten iemat. 

Skandal na przemienniku - cd. 


’fa 


IV zwiqzku z zamieszczeniem 
w SR 6/05 w dziale Forum 
C zytel n i kdzo list u „ Ska ndal 
na przemienniku", iv ktorym grit pa 
kro tkofal awcoiv opis u je „skn)i dal i cz ne 
ekscesy” trzech krotkojaloiocow z okrg- 
gow SP3 i SP6 na przemienniku SR6Z 
zaivstalozoam/ch w okolicach Sioierar- 
domi Zdroju, inform u fa ze takicj santej 
tresci zgloszcnie ustne opisanych w liscic 
zachowan zuplyn^lo rdwniez do Lubu - 
skiego Qddziaiu Okrggowego URTiP w 
Zielonej Corze. Z ttwagi na charakter 
opisanych ekscesow zaistnialo podejrze- 
nie popdmema przestgpstwa przy wyko- 
rzystaniu srodkow Iqcznasa nidiowej. 

W tej sytiiacji w dniu 29 M. 2005 Ltibu- 
ski Oddzinl Ob\>gowy URTiP przeslal 
do Prokumtury Rejonowej z Zanich za- 
wiadomiauc o popdnieniu przcstepstioa. 
Niezaleinie od czynnosci prawadzonych 
przez pt okuraiurg w Zarach, Lubuski 
Oddziat Okt£gozuy URTiP w Zielonej 
Gorze proiuadzi post^powanie admi- 
nistracyjne majtjcc na celu ustalenie 


zakresu naruszen przepisozu ustawy 
Prawo Telekomunikncyjne oraz przqii- 
sow miedzynarodowego Regulaminu 
Radiokonmnikacyjn ego, a takze zaiecen 
Europejskiej Administracji Pocztowych 
i Tekkomunikacyjnych (CEPT). 

O wynikach podjgtych dziaian po in- 
fer mu je Redakcja miesigeznika Swiat 
Radio po zakonezeniu postgpowanin 

Dyrektor Lubuskiego Oddzudu 
Okrggozocgo URTiP w Zielonej Gorze 
Michaf Poliorak 


Przyszlosc w LotW 

Nie ukryivam, ze liczyleiu na 
pytania Kolegdw po arty ka- 
le o LotW w numerze 5/2005 


Szoiata Radio. Co prawda na j.Joczqlku 
maja moj serwer pocztowy pracowai 
z przenuami, ale pozniej wszystko wro~ 
cifo do nonvy. Mogg ivigc przypuszczac, 
zc jest juz w SR wystarczajqcy zasob 
wiedzy o Logu Swiatoun/m lab, niestety, 
male nim zainteresozoanie. Tym niezde- 
cydowanym chcialbyrn podac parg liezh, 
kfore otrzymalem od Kolcgdu > z SPd. 
Andrzej SP3RBG f ktory jest aklywny 
od kilht lat , szczegolnic emisjami SSB, 
RTTY, PSK i bierze udziat w zawodacb, 
po <o prowadzeniu przcszlo 13 tysigey 
Iqcznosd olrzymal 1S34 patwierdzal 
Dajc mu to 136 krajdw to kategorii 
„Mixed" tu DXCC, a 105 >?a 
W eQSL Andrzej ma uznanych 135 
krajour jarck SP3BNC, aktyivny na 

9 pas mac h (ivszystkie emisje. ale nie 
w zmoodach), na wprawadzonych 12 
tysigey posiada 907 potwierdzen. To mu 
daje 187 krajdw DXCC i 579 punktow 
zo ./Challenge”. VV eQSL, w ktorym jest 
diva lata dhdej mi w LotW, ma 166 kra- 
jdw z AG. Moj stan w chwili obecnej to 
przeszb 14 tysigey Iqcznosci i 1349 po- 
tioierdzen. Pracujg wszystkimi emisjami, 
trochg 7o 7nwodnch, staram sig zaliezye 
wazniejsze ekspedycje. Uznanych km jaw 
iv LotW mam 199 , a zv eQSL tylko 159. 
Przez 9 miesigey od wyslatiia pierzoszej 
aplikaeji elektronieznej przybyto mi 226 
punktow Jiczqcych sig do ^Challenge'’. 
Henryk SP3E f ktory ostatnio by l malo 
aktyivny, na xvprowadzomjch przeszio 

10 tysigey Iqcznosci ma 471 potioicrdzen, 
a nowych do ^Challenge" 755. 

Uczby mdtviq za si chic. Aktywnosc 
i udziat zo zawodach poptaca, a wielu 
czynnych emisjami cyfrowymi, a wige 
i skomputeryzowanych, wproivadza 
swoje Jogi do Internetu. Widac r&wrdez, 
ie win eQSL unjrnznie maleje. 

Na koniec chcialbyrn pogratulowac 
SP6CIK, naszenm weryfikatorowi QSL 
do DXCC. Rok temu na listach ARRL po- 
twierdzanych bylo, srednio, 3-4 aplikaeji 
z Polski. 23 maja 21)05 na oficjahiej liscic 
otrzymamjch zgloszen naliczylem 18 zna- 
kow z SP. Niektorzy sq nazvet dwa razy. 

Przemek Karwowski SP3FAR 
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KUPIE; 

C8 radio wdobrej cenie. Tel. 0600 125 178. 

Cz?sci do pieca hartowniczego, grzaiki sylitowe. Wy- 
i^czniki krancowe, styczniki odi^czniki. Tel. 0604 993 

013. 

Transceiver Kenwood TS-50, uzywany, sprawny, ku- 

pi?, Tel (59) 843 72 02. 

Po at'akcyjnej cenie kupi? radio CB r?czne. Najch$tniej 

Alana 38 lub me. Tel. Q5Q4 929 921 . 

PoszukujQ uktadu SMD: RCL10487 lub radia Alan 
48 plus na cz?sci. Kupi? tez me radia CB, nawel 
zlomowe. Telefon 0509 629 350, e-mail: 

tukan.sp8gho@wp.pl. 

Sprawnego r^czniaka 2m/70 cm. Nowy S^cz, tel. 
0508 673 106. 


Transceivery KF i UKF 

Nowc - uzywane -na zamowienie 
AKCESORIA I OSPRZET 

(flltry I modyfikcje INRAD, mierniki, zasilacze, 
mikrofony, skrzynki antenowe. rozne) 

Jakub Sarna SQ 8 J 3 

0600 231 907 lub (81) 8 ZO 59 71 po godz, 18 £ ! 
c-mall: Jakubic@pcxzta.orwl pi %%% 


Za rozsqdnq cen? liniowy wzmacniacz mocy, moc na 
wyjsciu 500-6Q0W, pasma od 3,5 do 28MHz, tylko es- 
tetycznie wykonany w jednej obudowie zzasilaczem, 
sian b. dobry, mozliwie mate gabaryty i waga. Oferty 
mailem z dokladnym opisem, zdj?ciem i cen^. E-mail: 
greg119@o2.pl. 

SPRZEDAM 


Alana 555+ mikrofon bazowy ze wzmocnieniem 
sprzedam, stan b. dobry. Cena 750 zi do negocjacii. 

Ratal, tel. 0888 322 635. 

Baluny 1:1 {np. do dipola), 1 :2 {np. do deity), 1:4 {rip. 
do FD4). Transformatory 1:9 do LW, K9AY, windom 
itd. Anteny G5RV i FD4, dipole jednopasmowe z balu- 

nem 1:1 polecam. E-mail: sp2swr@wp.pl 

Bascom. automatyczne emitowanie znaku krdtkoialar- 
skiego watfabecie Morse'a; http://www.henwyd.re- 

publika.pl. 

CB radio Alan 87 + mikrofon Wolf S24, stan b. dobry. 
Cena ok. 500 zl. tukasz Senkowski, Radom, tel. 0606 

979 371 1 e-mail: cbradioQ@op.pL 

CB Radio President Lincoln + mikrofon CB Compact. 
Stan b. dobry. Cena ok. 850 zi. tukasz, Radom, tel. 
0606 979 371 , o-mail: cbradioO@op.pl. 


METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 #jj\ 

CB Radio jgWfeg 


Alan CT 180 r?czniak, za skrzynkg antenowa, do 30 
MHz z reflektometrem. Tel. 0500 597 856. 

Anteny SM7DVH, na 144-1 46MHz, wwykonaniu 
amatorskim SP6TGR, trawersi, soiidne. Cena 130 z! + 
porto. Antena GP na 50 MHz, 1/4 DX-wa w wykonaniu 
SP6TGR, cena 70 zi + porto. Jan Majewski, Jawor, 

tel. 0696 038 116 + SMS. 

Anteny typu Big Star na 144MHz, kontakt: tel. 0607 
931 260, e-mail: tomhalik@plusn8t.pl. 



serwis 

elektroniki 

uzytkowej 

50-312 Wroclaw 
ul. Zeromskiego 47-49 
faks (71) 769 91 72 
tel. (71) 327 77 97 
.e-maii: rafonl @wp.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezpiatnie drukujemy og’oszenia od osob prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi?cej niz 150 znakow. Tresc ogioszenia moze 

dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyd si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktore nalezy wypetnic duzymi literami 
z zachowaniem odst$pow mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
puslej kratki. Wypeinione blankiety naiezy przesytac na adres: 
“Swiat Radio 1 ’ 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogioszenia przysiane do redakcji 
faksem: (22) 568 99 44, 
e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 

2 . Ogioszenia i reklamy sklepow, hurtowni, importerow, 
producentdw, dealerbw, itp. ptatne. Ogioszenie/reklama 

mogs miec szerokosc jednej szpalty (58mm), dwoch 
(120mm) lub trzech szpalt (182mm). Podstawowy modui o 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuje 
22 zl (plus 22% VAT). Za kazdy rozpocz?ty centymetr 
ogioszenia dolicza si? kolejne 22 zi. W rubryce tej nie 
uwzgl?dnia si? rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane w wysokoSci: 

-10% przy zamowieniu ogioszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamowieniu minimum 12 ogioszeh. 
Zgtoszenia: tel (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44 



Blankiet ogioszenia bezptatnego - Swiat Radio 8/2005 
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□ Kupi$ □ Sprzedam □ Zamieni$ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnic czytelnie, zachowuj^c odsi$p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomoSci redakcji): 
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MG01 Mikrofonogfosnik 


- maty, lekki, wytrzymaty 
- obrotowy klips 
^ - wytrzymaty 
SI przycisk PTT 
- moc 0.5W 
\ - gniazdo 

stuchawkowe 


CB radio stacjoname Alan 555, AM, FM,SSB ( CW, ory- 
ginalny mikrofon Alan. Radio zadbane, stan b. dobry. 
Lukasz, Radom, tel. 0606 979 371, e-mail: 
cbradioO@op.pl. 


Cyfrowy dekoder kaset i pfyt DVD - 1 20 zt, sorter - fim- 
szer do kserokopiark? Konica 7050 - 200 A, dekoder 
NICAM - 120 zt. Tel. 602 801 724. E-mail: dolbydigi- 
tal@poczta.wp.pl 

Dobrej klasy generator sygnatowy w.cz. prod. ZSRR, 
nie uzywany G4-116 zakr&s: 3,8-315 MHz, attenuator 
0.1 uV-IV. Cena 330 zt. Tel. (48) 362 57 77. 


ZK72 Zestaw Kamuflowany 

- dwuprzewodowy 

- sfuchawka z fonowodem 
« - przyclsk PTT wbudowany 

I w mikrofon 

I \ • dodatkowy przycisk 

Aftii f ^ vir z klipsem 
Sjm obrotowym 

- rozci^galne 

■ Jp przewody spiral ns 


ZS1 01 Zestaw Siuchawkowy 

- sluchawka z fonowodem 

& 

- wtyk przyf^czeniowy 
do mikrofonogtosnika 


CANEX. 



ZSM54 Zestaw Siuchawkowy 
z Mikrofonem 

- sluchawka typu "D” zaktadaoa 
na matzowin^ uszn^ 

^r\ | - mikrofon nawysi^gniku 

l3\ - oddzielny przycisk 

ft i Hh PTT z obrotowym 

■ P rz y cisk z 

y - wspolpraca z VOX 


AXES AXES SYSTEM 


hTMlii W MOTOFtot - A 

l I l i I T II I Autoryzwany Dealer 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15 
tel. /fax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 


maas 

Autorvzoumv Dealer 


tfopy. 

- CB Radio 


- profesjonalne 

^pil 

- bazowe i samochodowe 

|p| 

- do telefonow kombrkowych 

|Hji| 

- mikrofony 

, 

- redukcje napi^cia 


- zt^cza, uchwyty antenowo 

illi, 

- przewody konc entry czne 


- akumufatorki R6 

Isl? 

- literature 


- 2-30A cerlyfikat CE 


Wysyfka sprzptu na oaty kraj. 


Hurtownia zaprasza; 

Ponledzialek * Pi^tek od 8 00 do 17 °° 


ALAN 

president 

UNIDEN 

LEMM 

ONWA 

MIDLAND 



MAAS 

MOTOROLA 

AUNCO 

SAPH1R 

MAYCOM 

DRAGON 




Dokumentacja (kompletne DTR-ki) do przyrz^dow - 
Radiotecbnika, Meratronik, Kabid, Zopan i wielu 
innych. wwwJnstrukcje.4t.com. 


Galaxy Uranus 26-30MHZ, stan bdb., cena 380 zt. Ce- 
na radia bez mikrofonu (do uzgodnienia). Tel. 0501 

847 138. 

1C-721 caty KF 0-30MHz. stan idealny, mikrofon orygi- 
nat, instmkcja, cena 1450 zt. GG33530, tel. 0888 639 
751. 


Zestaw walizek 
serwisowych 

W komplecie: 

-czerwona: 

320 x 200 x 60mm 
-niebieska: 

400 x 245 x 90mm 
-czarna: 1 

430 x 290 x 120mm 

WALIZKA04 130.00 zl 


• odayt < 

|* funkcjd ;l|§f | 

■ zapls sygnatu 

|* LCD : 128x64 piksell podswietlany 
na niebiesko 

* do 20h pracy z bateriami aikalicznymi 
► wbudowany uklad Jadowania 

akumulatorow ' :■■■ 


Wysytkowa sprzedaz detallczna. 
Zamowienia przyjirtuje Dziat Handlowy AVT, 
01-939 Warszawa, ul, Burleska 9 
tel: (22) 568 99 50, fax: (22) 568 99 55, 
e-mail: handlowy@avt.com.plr ■ 

www.sklep.avt.com.pl 
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RADIOKOMUNIKACJA 
Rok zalozenia 1990 


tcOM 

YAESU 

DIAMONDMFJ-GRAUTA 


Radios+acje 
Akcesoria Rat f 

nf laiwe dospiaty 

Anteny 

Ncgwi?^s^^wyt)6r 

Najnizsze cejprtSi! 

Sprawdz na naszej slropie 

* < [I I 

www . avc|nti- radio . pi 

www.icom.com.pl 

Zapraszamy od godz-10 do 17 
00-153 Warszawa ui. Zamenhofa 1 
tel { 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
kom. 0503 998 655 
e-mail: biuro@avanti-radio.pl 


ICDm IC-7400 transceiver, stan idealny, dwa mikrofo- 
ny, instmkcja, kabel zasilania. Cena 5000 zt. Mariusz 
Wasilewski, e-mail: mwasilewskipl@yahoo.co.uk, tel. 

(42) 6594917. 

Yaesu FMOOD, FT-5200, FTL-1011, Maxon SP- 
505OD, programator Maxon SMP-4000. Tei. 0508 989 

796. E-mail: sq4cu@poczta.onet.pl. 

Kamer? Canon UC1000E uszkodzor^ zladowarkai 
i akumulatorem oddam za modut mini kamery koloro- 

wej. Tel. (91) 414 62 63. 

Komplety - 4 szt. - liltry elektromechaniczne 128 kHz 
- niemontowane zpaszportami. PP = 4,5; 2,2, 1,2 

i 0,3 kHz. Tel. (48) 362 57 77. 

Komputer ATX-Celeron 533MHz z kolorowym moni- 
torem 15 call tub zamieni? na Lincoina, RCI 2950. Pod- 
gorna, tel. 0511 939 205 i 607 763 060, e-mail: 
zdzislawjan04@autograf.pl. 



Lamp? 6P45 S do wzmacniacza w.cz. - sprawna, nl- 
gdy nie uzywana, 1 sztuka, cena 35 zt - wysytka wli- 

czona. Tel. 0503 607 475. 

Lampy elektronowe, podstawki lamp - rozne typy, tra- 
fa gfosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E., H.-E. Serwis 
wzmacniaczy lampowych. Florian Szczesniak, 02-697 
Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, tel. (22) 847 11 
56, 0601 342 870. 


CO 


g 

LU 


CO 

Biuro: I 

• 

41-800 ZABRZE f 

ta 

ul. Mlkulczycka 15 1 

r=i 

tel./fax: 32 / 273 - 14-28 P 

Ul 

r m 

:£ai W 

rsi 

■ -H 

40*009 KATOWICE j 


ul. Warszawska 23 

CO 

tel./fax: 32 / 253 - 92*54 

ES 

fiS MOTOROLA 

Autoryiowany Dealor 

-j 



. » r ^SiSS; 

Ul 

Ul 

0 

1 

www.adampol'^^ ' | 

e-mail: biuro@adampol.pl 


Lampy radiawe zlat 40., stalowe 6A86A7 i inne do 
5 zt. UCH81 , STH1 50/30 X85A 1 6 zt, 1RT5. 6PI6 1T44 

10 zt. Tel. (43) 841 82 36. 

Lampy radiowe z lat 50-60, polskie, nlemieckie inne - $e- 
rie E i A (nowe I uzywane). Gdansk, tel. (58) 520 26 83. 
Lampy wojskowe Wermachtu. Gdansk, tel. (58) 520 

26 83. 

Map? Polski z lokatorami i powiatami SPPA, rdzenie 
Amidon, czerwone od T80-2 do T300-2 SP9W. Tel. 
0501 205 300, www.sp9w73.pl, sp9w@wp.pl. 
Odbiomik dwupasmowy 80/10 mwg EdW 5/05 ze 
wzmocnionym rezonansem, w.cz., dobra czutosc, ze- 
strojony, skala pamiqtkowa, obudowa metaiowa. Tel. 
(62) 76411 89 


PRZEDSlFPinRSfWn Ha MX.tiW0 • PRODRTVJffJ? 


ZAfc'wn m >; rnoNirzNo- mechamczw 

05-090 RAS7/VN 

ul.Wvsuka 24b 

tel: ‘ {0-22 71 5-64-92 

tel/ fax. (0-2 2 j 72 0-3 8- U !> 

e-m;iil:l> ui’ ciPiaitcl.cum.pl 

h Up: /Av w w. b uro. ]>] 


BURO 


Producent OFERUJE: 
mocowauia 
przewodu 

koncentfycznego do: 

§ wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic i. 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2- pinowym 



\X 

i>^'5 


Odhiornik komunikacyjny OKI 06 (150kHz-30MHz) - 
250 zt tub zamieni? na RX iyp R326M lub skaner UKF 
typ AR108 itp. Oferty: e-mail: anita5Q00@pocz- 

ta.onet.pi. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, zapakowa- 
ny. Cena 230 zl. Tel. 0605 380 492. 




Oscyloskop 

analogowy 

CQ5010 

Kod handlowy CQ501G 


Czufosc: lOmV - 5V/dz. 



A.* v 


1 Napi?cie wejsciowe maks.: 400V ^ 

I Podstawa czasu: 0 ( 1s-0.1|js/dz. 

1 Pasmo: 10MHz 475 z * 

I impedaneja wej.: 1 i 30pF 
I W komplecie sonda 1:1/1:10 




Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel, (22) 568 99 50 r faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16) 



e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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Zamowienie na ptatne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda" I 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: i 

Nazwa firmy (imi$ i nazwisko) | 

Adres I 

NIP 

Prosze o wysta wienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem ptatnikiem VAT i do odwolania 

upowazniam firm^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia I 

faktury VAT bez mojego podpisu. j 

Pieczatka i podpis zamawiaj^cego ' 


Swict Rodio 


Sierpieii 2005 
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OR Pionier, Serenada, Minsk R-7, auto-sekretarka 
Kompur-180S, 25 zt. Panasonic-KX-T5057G 35 zt, 
walki-talki (do 300 m) szt. 4 - 70 zt. Multimetr C- 
43109, C-4354-M1YXt4. Anatol Rotow, Hajnowka, 

tel. (85) 662 45 40. 

President Herbert - nowy, 150 zi. Alan 48+ - 150 zt. 
Odbiomik 0K106 (1 50kHz-30MHz) - 300 zt. Mozli- 
wosc negocjacj). Tel. 0663 550471. 


Wi 

■ O0Q 

> i 

|l (Berate ill * 1 01 

] \ 

i fT' oo j 


HURTOWNIA RADIOKOMUNIKACYJNA 


X^piM. 95-200 Pabianice 

tel. /fax (042) 213-01-12, ul Liitomierska 15 ; 
e-mail: sonar@sonar.biz.pl 
www.sonar.biz.pl 
czynne od pan. do piqlku w aodz. 10*17 



If'" 



PRZEDSI^BIORSTYItG HANDLQWO ► PROoUKQ i ; f 

ZAKtAD ELEKTRONSCSIO- MECHANfCZNY && 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715*64-92 

teWax.io-22) 720-38-09 
e-ma 1 1: buro@bu ro. p! 
http://www.buro.pl 


Producent 


OFERUJE AWTENT JJOS 

* TELEWI2JI PRZEMYSLOW 

* MONITORINGU 
“ TELEFONIf KOM6RKQ 
!■ TELEFONII STACJO 
‘ SIECIALARMO 




W'MHz -2500 MHz 


Przedwojenne radio Imperial - L60WK - kompletne. 

Gdansk, tel. 0520 26 83. 

Radio Code ustugi, piloty, akumulatory, akcesoria do tele* 
fonow, cz^sci RTV. Krakdw, Tamow oraz pocztq, zawsze 
aktualne. Tel. 0504 537 784, e-mail: damiancz@tlen.pL 


Radiostacje wojskowe, maszty, podzespoty nowe 
I uzywane, lampy i wieie innych. Stanistaw Kutacz, 
Stalowa Wola, tel. 0508 091 101, e-mail: dku- 
lacz@poczta.fm. 


Radmor: amplituner FM5412 (instrukcja obstugi), tu- 
ner AM5422, korektor 5470, schematy, wszystkie 
srebme ptyty czotov/e. Tel. (62) 736 85 94, pd. Wiel- 
kopolska. 


www.napad.pl 




3 jak: ECC-Py-EY-BFC-PCL i inne schematy 
dawczo-odbiorezego wtym CB, schematy 
win, tel. 0511 939 205 i 0607 763 060, e- 
awjan04@autograf.pl. 


HURT DETAL 




ALARM-TECH 

31-834 Krakiw o$. JagielJonskie 19 
lei. (01 2) 641 -66-69 . 640-20-80 
tel. (012) 641-62-72 , 640-31-11 
tel. 500-146-600 


SPRZEDAZ wysylkowa 


Miejsce na tresc ogloszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zat^czam zdjecie azat^czaTn rysunek □ inne. 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSC1 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny I akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
I pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


B250m, R113.Tel. Q603688 257. 

Radmora 3041/2 obsadzone dwa kanaty, reszta do 
rozbudowy, pracuje na dwa metry, moc 12 W, zas. 
mic. , stan b. dobry. Tel. 0511 939 205 i 0607 763 

060. 

RX; Lambda 2 + lampy - 200 zl T R31 1 + lampy 1 50 zt, 
woltomierz lampow F-Myelpo - 60 zt; oscyloskop; mi- 
ni4-6D zt, ok9U100 2 t, omomierc ros. lamp. - 60 zl, Rad- 
mor-FM301 1 , kanaty - 100 zl, rozne lampy i cz?sci. $ta- 
nistaw Grabowiacki, 55-200 Qlawa, £w. Rocha 4/1 , 
Skaner japonski Yupiteru 7100/XR-100, 1000 pa- 
mi?ci! SSB, NFM, AM, FM, 530 kHz-1650 MHz, krok 
od 50 Hz, duzo funkcji. Cena 1250 zt. Telefon 0605 

380 492. 

Skaner Maycom AR-108, 198 pami^ci, modulacja, 
AM, NFM, pasmo 108-1 74MHz, S-meter, nowy, orygi- 
nalnie zapakowany. Cena 340 zt. Tel. 0600 125 178. 


Zestaw frezow 

kod towaru NAVTHDS2, 
cena 17,50 zt 



Wiertarka 

mini 


0,90 zt 
0,90 zl 
0,90 zt 
0,90 zt 


Wiertla; 0 3,0mm - 0,90 zt 
0 2,5mm - 0,90 zt 
0 2,2mm - 0,90 zt 
0 1,5mm 
0 1 ,2mm 
0 1 ,0mm 
0 0,9mm 

0 0,8mm * 0,90 zt 
0 0,7mm - 0,90 zl 
0 0,6mm - 0,90 2 l 
0O r 5mm - 0,90 zl 

m 

Dziat Handlowy AVI, | 

I ui. Buries ka 9, 01-939 Warszawa | 
I tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 | 

I (pn-pt, w godz. 8-16) | 

1 e-mail: handlowy@avt.com.pl I 



[cena 25,00 zl 



Skaner Maycom FR-100 - (50 pami$ci, AM, NFM, 
WFM, pasmo 88-470 MHz, btokada klawiatury, uktad 
oszcz^dzania baterii, S-meter, wyjscie na stuchawk$, 
mozna stuchac min. lotnictwa i radiofonii. Nowy orygi- 
nalnie zapakowany. Cena 380 zt. Tel. 0605 380 492, 
Skaner Uniden UBC-120 XLT, najszybszy 300 K/s, 
200 pami^ci, nowy. Zapakowany. Cena 650 zt. Tel. 
0605 380 492. 


KENWOOD 

Listen to the Future 

Dystrybutor Kenwood 

ELEKTRIT Sp. z 0 . 0 . 



TK-21 80 


TK-31 80 


Nowe radiotelefony 
profesjonalne 



TK-7189 TK-8189 



TK-7180 TK-8180 


136-1 74MHz, 400-470MHZ 
Modem transparency 1200/2400 bps 
Sygnalizacja 5-tonowa ,FleetSync® 
IP54, IP55 

MIL STDS 10 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 
Modem 

Profesionalny 
PMR446 TK-3201 

IP 54 , IP55 
MIL STD 810 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 
Programowalny z PC 


18-100 Lapy, ul, Bocianska 41 A 
tel. (085) 715 28 13, faks (086) 715 75 32 
e-mail: elektrit@elektrit.pl www.elektrit.pl 



Skaner Uniden UBC-780 XLT Trunktraker 3, potrafi 
wspbtpracowac zsystemami Motoroii, EDACS, LTR 
bazov/o-samochodowy, 500 pami$ci, pasmo 25 MHz- 
1300 MHz, wspotpracuje 2 komputerem, nowy w petni 
sprawny, najszybszy 300 k/s, duzo innych funkcji. No- 
wy, zapakowany. Cena 199521. Tel. 0605 380 492. 
Sprawnego r^czniaka 2m/70 cm. Tel. 0508 673 106 
(Nowy S^cz). RX; L2 + lampy-200 zl, R311 4- lampy 
- 1 50 zt, woltomieTz lampowy F-Myelpo - 60 zt, oscy- 
Icskop, mini 4 - 60 zt, 0K9U - 100 zt, omomierz ros. 
Lamp, - 60 zt; Radmor-FM301 1 , 4 kanaty - 1 00 zt, roz- 
ne lampy i cz^sci. Stanislaw Grabowiecki, 55 200 01a- 
wa, ul. sw. Rocha 4/1 . 




ilccntrum rad lokomuni kocj 1 


92-516 L6dz 

ul. Puszkina 80 

tel. +48 (0-42) 649 28 28 

fax +48 (0-42) 677 04 71 

httpiZ/www.pro-fit.pl 

e-mail: biuro@pro-fitpl 


20 lat doswiadczenia na rynku 
Doradztwo - Przyjacielska obstuga 

Przyjazne zakupy z ‘PRO -FIT ASSISTANCE/* 


YAESU VX-2 YAESU VX-5 

2m/70cm 3W 6rn/2m/70cm 5W 


YAESU VX-7 

6m/2nn/70cm 5W ; 



Zakup z PRO-FIT ASSISTANCE ’ 


4 PRO- FIT ASSISTANCE -urzatizene duwozimy do klienta 
i uru-painiamy na nasz koszt 1 Skorzystaj z tej v/yjatkowe) ofertv 


iA firm 

-fir 


1 1 

C k 

m 3 

!« 

« j 

V 



rr \ 

To tylko przykladowe urzqdzenia. 
Oferujemy znacznie wi^cej! Zapraszamy: 

3-fit.pl 


Dostfpne natychmiast z naszego 


NAGRODY- lista nr 07/2005 

www.pro-fit.pl 

Dzl^kujemy wszystkim Klientom, ktdrzy 
nabyli urzcidzenia w naszym CENTRUM. 
Gratulujemy dobrych zakupow. 
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RYNEK I GIE1DA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 












Obudowy 

metalowe 



A B C 



ABO 


Tit 

100x40x140 

17.00 zl 

T66 

180x40x190 

25,00 zl 

T12 

100x50x140 

17,50 zl 

T69 

180x80x190 

27,00 zt 

T13 

100x65x140 

18,50 Zl 

T70 

180x100x190 

27.50 zt 

T14 

105x00x160 

21,00 z! 

T71 

180x50x240 

27,50 z! 

T21 

120x40x140 

19,50 zl 

173 

180x80x240 

27,50 zl 

m 

120x50x140 

20,00 Zl 

Vi 

180x100x240 

30,50 zt 

T23 

120x65x140 

20,50 zl 

T81 

220x50x160 

27,50 zf 

T25 

120x40x160 

19.50 zl 

T82 

220x65x160 

30.00 zt 

T26 

120x50x160 

21.50 Zl 

183 

220x80x160 

31.00 zt 

T27 

120x65x160 

21,00 zl 

T84 

220x100x160 

32,00 zt 

t n 


h 

TW 

WMriYiQn 

An fin* 

1 | 

| V.VV A 

131 

140x40x140 

20,50 zl 

T86 

220x65x190 

32,00 zl 

T32 

140x50x140 

21,00 zt 

187 

220x80x190 

33,00 zl 

T33 

140x65x140 

23,50 zl 

TB8 

220x100x190 

34,00 zl 

134 

140x80x140 

23,50 zl 

T89 

220x120x190 

34,50 zl 

T35 

140x80x160 

15,50 zl 

T93 

100x220x240 

37,00 zl 

T36 

140x50x160 

22,00 zl 

T94 

220x120x240 

39,50 zl 

T37 

140x65x160 

23,50 zl 

T261 

260x65x190 

40,00 zl 

T3B 

140x80x160 

24,00 zl 

T262 

260x80x190 

42,00 zl 

F41 

140x40x190 

22,00 zl 

T263 

260x100x90 

41,50 zi 

T42 

140x50x190 

23,00 zl 

1264 

260x120x190 

44,00 Zt 

T43 

140x65x190 

24,00 zl 

1267 

260x80x240 

44,00 Zl 

T45 

140x100x190 

25,5021 

T268 

260x100x245 

47,0021 

T51 

160x40x160 

23,5021 

T269 

260x120x240 

47,00 Zl 

T53 

160x65x160 

24,50 zt 

T301 

300x65x190 

46,00 zt 

T54 

160x80x160 

25,00 zt 

T303 

300x100x190 

50.00 zt 

T55 

160x100x160 

26,00 zt 

T305 

300x65x240 

48,00 zt 

T55 

1 80x5 Dx 190 

24,50 2t 

| T306 300x80x240 

50,50 zt 

T57 

160x65x190 

25,50 2t 

T307 

300x100x240 

52,50 zl 

T58 

160x30x190 

26,00 zl 

T3Q8 

300x100x240 

54,00 zl 


160x100x190 

26,50 zl 

T351 

350x65x260 

62,00 zl 

161 

180x40x160 

24,00 zt 

T352 

350x80x260 

63,00 zl 

IS" 

180x50x160 

24.50 zt 

T441 

440x85x260 

78,00 zl 

T64 

180x80x160 

26,50 zt 

T444 

440x120x260 

85,00 zl 

T65 

180x100x160 

27,50 zt 



A - szmkosc, B - wysokotf, C - glqbokotf 


Ceny zawierdft podaiek VAT; Koszty przesytki 
wynoszq 13,10 zk 

AVT-Korporacja Sp. z o,o. .DzialHandl'owy 
ul. Burleska 9 f 01*939 Warszawa 
tel: (22) 568 99 50 
faks: (22) 568 99 55 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


Pfzettumaczone, profesjonalnie opracowane instruk* 
cje obsfugi do transceiverow: lcom-07, E90 (T90A), 
207H, 2720H (2725H), 2800H, V^SOOO, R-3 (skaner), 
718, 706MKIIG, 746, 746PPR0 (7400): Yaesu-VX-IR, 
VX-2R, VX-5R, VX-7R, VX-150, FT-50R, FT-60R, FT- 
90R, FT-1500M, FT-2800M, FT-7800E.FT-8000R. FT- 
8800R, FT-8900R, FT-817, FT-857, FT-897, FT-920; 
Aian-CT-180. E-mail: transc-instr@wp.pl. Tel. (17) 

856 14 21 lub 0504 424491. 

Superskaner Uniden UBC-9000 XLI najszybszy 300 
k/s, 500 pamieci, pasmo 25-1300 MHz, licznik aktyw- 
no§ci, automatyczny zapis cz^stotliwosci aktywnych, 
CTCSS dekoder, automatyczne sortowanie, transter 
cz^stotliwosci, nadawanie nazwy, 1 0 kanatow prioryfe- 
towych, wyjscie liniowe I audio, na dDdatkowy gtosnik, 
funkcja data skip. Gena 1490 zt. Tel. 0605 380 492. 


O 







WYKRYWACZE 

METALI 


CS-150 

Wykrywacz 
z dyskryminatorem 
cena 390 zt 





^ , 

P Wrzesien 


miesiqcem 
promocji! 
Page cinifn 

www.pagecomm.com.pl 
tel: (32) 787 26 06, 7&7 26 07, 
tel. 0691 457 049, 
kenwood@pagecomm.com.pl 


Technologic rozkodowania rad iood bio mi kb w samo- 

chodowych. Tel. 0602 735 248 

Transceiver Yaesu FT-901DE dodatkowe VF0-FV* 
901 DM gtosnik SP901, pasma od 160-15CB, stan b. 
dobry, cena 2.300 za caty zestaw. Artur, tel. 0502 671 

188. 

Transceiver Kenwood TR7800 FM 2m. Hieronim Dzie- 

dzic, tel. (81) 851 25 95. 

TRX Alan CT145, handy 138-1 73MHz, stan b. dobry, 
kompletny, pierwszy, uzytkownik, instrukcia w iczyku 
pqlskim. Cena 450 zt. Tel. 0696 038 116 lub SMS-y. 
TS-520, cena 1100 zl. UKF, FM, 70 cm. Telefunk-E 
430-440MHz 35W. Przemienniki, skanowanie, cena 
250 zt. Wzmacniacz 4x6U50. Cena 500 zl. Tel. 0602 

183 693. 

Wysokiej klasy komplety - 3 szt. - filfry elektroniczne 
500 kHz - nie montowane z paszportami. PP=3, 1.5 

i 0,5kHz. Cena 60 zt. Tel. (48) 362 57 77. 

Yaesu FT-100D, FT-5200, FTL-1011, Maxon $P- 
5050D, programator Maxon SMP-4000. Tel. 0508- 
989 796 po godz. 20, e-mail: sq4cvu@pQczta.onetpl. 
Yaesu FT10R Handy na 2metry 2VF0 30 pami^ci, 
CTCSS DCS DW tadowarka, pojemnik na baterie, stan 
idealny.Tel. (12) 414 18 04. 


CS-200 

Wykrywacz z dyskryminatorem 
i wyswietlaczem LCD 
cena 700 zt 


www.sklep.avt.com.pl 


PRACA 


Adapts Murzynki 148-174MHz na 2m 144-1 46MHz 
synteza 160 kanatow, skaner, przemienniki, 32 pamie- 
cl, poprawiam czutosc odbiornika, 0,1 uV t nadFajnrk 
1QW, zasilanie 12V, fot. SR 3/2005, str. 17, tel. (58) 
678 99 25, e-mail: sp2gpc@wp.pl. 


Naprawiam radia CB - fachowo z dbalosci^ 

0 sprzet. Rbwniez przestrajanie, radykalna poprawa 

modulacji, inne. Telefon 0508 629 350, e-mail: 
tukan.sp8gho@wp.pl. 

1 Konwerter 

24V DC-12V DC/1 OA 

Kcd towaru: PSDC10 | 
Cechy: I 

- napi^cie wejsciowe: 24V DC I 

I - napi^cie wyjsciowe: 12V DC | 

- maks. prqd: 10A I 

- gniazda bananowe 
- bezpiecznik 
Cena: 170,0 z\ 


j Konwerter 
! 24VDC-12VDC/20A 


Kod towaru; PSDC20 



Cena: 210,0 zi 
Cechy: 

- napi^cie wej : 24V DC 

- napi^cie wyj : 12V DC 

- maks. pr^d: 20A 

- gniazda bananowe 

- bezpiecznik 




ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
{pn-pt, w godz. 8-16} 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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KSI ^GARN I A WYSYLKOWA 


s' btc 1 


r o 



Programowanie 
mikrokontrolerow 8051 
w jezyku C, pierwsze kroki 

Jacek Majewski 


Ksigzka jest przeznaczona dla wszystkich mi 
Eosnikdw techniki mikroprocesorowej, ktorzy 
zamierzaja wykorzystywad j$zyk C< 

Po czesci objasniaj^cej wykorzystanie rozno- 
rodnych moduEow peryferyjnych mikrokontro- 
lera, zaprezentowanych jest kilkanascie prak- 
tycznych aplikacji (np. biblioteka funkcji do ot> 
slugi wyswietlacza LCD, kalkulator numeryczny, 
odtwarzanie mefodiQ. Do wszystkich przyWa- 
dow zamieszczono kompletne listingi oraz 
s che maty. 

304 $tr. 65 z» 



H 






Anteny 

telewizyjne 
i radp/v^ 




pilijj-r:" Slawomlr Kiili 


SYSTEMY 
TELETRANSMISYJNE 



FAtE I ANTENY 


Jurvshtw Smtka 












Systemy teletransmisyjne 

Stewomir Kola 


Fale i anteny 

Jarostaw Szostka 


Tranzystory - odpowiedniki 

Kata fog cz. 1 i cz. 2 

ci 1. 79 1 air. 46 zE 

cz. 2. 762 at/. 44 z\ 


Uktady cyfrowe TTL i CMOS 
serii 74 

Katalog. cz. 7, cz. 2 

5 30 Sir. 44 z\ 

494 Sir. 44 z\ 

Katalog elementow SMD 

344 $tr. 35 z\ 


Uktady scalone - odpowiedniki 

888 sir. 44 z\ 

Diody, diaki odpowiedniki 

katalog 


Ksiazki mozna nabyc rowniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zamowienra realizujemy do wyczerpania zapasow magazynowych 





UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% Nr prenumeratora 
i koszty przesylki 1 2,00 zt 


Tytut 

kod 

ilo$6 

egz. 

Zamowione ksiazki wysylamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 14 4 80 zl 

1 



Zamawiaj^cy: 

2 

3 

4. 

imi$ i rta 2 wisko, nazwa instytucji 

m 

Adres: g 

uhca or kod mlejscowosc 

_ DC 

(czytelny) 

Prosze o wystawienie laktury VAT ] paragoru 1 1 

Oswiadczam, ze jestem pialnikiem VAT i upowazniam AVT-Korporacja Sp. z o.o. 

do wystawienia faktury VAT be 2 mojego podpisu. nr NIP piecz?c 








BYWEKI GIIIPA RYHEK I GIElPfl RYNEKI GIEIDfl RYNEK I QIEtPfl 


ZR- 1 6 

sterowany mikroprocesorem 
zasilacz sieciowo-akumulatorowy 
12V/10A do kilkudziesi^ciu typow 
radiotelefonow roznych firm, m.in: 

Motorola Maxon 
loom Radmor 


INNE 



Qbuttowa 
zasilacza 
moze bye 
przyslosowana 
do radiatelelonuttowolnego typo 

• zasilacz z radiotelelonem we 
wspblnej metalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulator 1 2V/7Ah 

do zasilania radiotelefonu przy braku 
napi?cia w sieci energetyeznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

• wygodna I bardzo iatwa obsluga, 
automatyezne tadowanie 
akumulatora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilaeza i kontrola slanu 
akumulatora 

• akustyezna sygnalizacja braku 
napiecia w sieci energetyeznej 

1 rozfadowania akumulatora 

• optyezna sygnalizacja rodzaju 
zasilania, stopnia natadowania 
i rozfadowania akumulatora 

• peine zabezpieczenie akumulatora 
przed przeladowanlem lub 
nadmiernym rozladowanipm 

• automatyezne wylgczenie 
radiotelefonu i zasilaeza przy 
calkowitym rozladowaniu 
akumulatora 

Producent: KROKUS 
97-300 Piotrkow Trybunalski 
ul. Wojska Pqlsktego 118 
tel./fnx (44) 646 24 63 „g |^ 

krokus@kappa.com.pl 
www.ekrokus.com.pl 



Bascom, automatyezne emitowanie znaku krotkofalar- 
skiego walfabecie Morse'a: www://henwyd. repub - 

lika.pl. 

Chcesz zostac nastuchowcem? Prosz§ o kilka zdari 
o sobte, nr telefonu oraz 2 znaezki na listy prioryteto- 
\ve. Henryk Mo 6 cibrodzki, Spl908455, 44-105 Gliwi- 
ce, ul. Qbroncow Pokoju 10/7 tel. (32) 279 34 33. 
Przyjm? w darze sprz^t KF oraz anteny, odbiorniki i ra- 
dioteiefony na 31MHz, jestem instruktorem ZHP, tel. 
0692 830 384. 


ZAMiENlE; 

Alana CT-180, rqczniaka, na skrzynk? antenowq do 
30 MGHz z reflektometrem, Tel. 0500 597 856. 

N 0 W 4 kamer? Sony, cylrowa DCR-TRV270e, instruk- 
eje, oprogramowanie, kabel + zasilacz na sprz$t KF - 
Vaesu FT-840/FT-890 lub Kenwood TS-45Q/TS-850 
lub inne propozyeje. Swidwin, tel. 0607 763 060 
i 0511 939 205. 


PEREL 


TOOLS 

Walizki 

serwisowe 

Wszystkie walizki maj^ zabeibteczone rogi, przegrotjki 
z mozliwoSci^ dowolftej konfiguraeji, zasobntk na wkrtfakr 
szczypcc itp, oraz zamkni$cie na kiuez. 

WALIZKA01 

cena 100 zi 



WALIZKA02 

cena 70 zl 

srebrna 

wymiary: 

457 x 330 x 152 mm 



WALIZKA03 

cena 1 1 0 zt 

srebrna 

wymiary 

460 x 330 x 1 60 mm 
plastykowe narozniki 
pasek 



Dziai Handlowy AVT, 

|; ul. Burleska 9. 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 9 9 50, faks (22) 568 99 55 
fv (pn-pt, w godz. 8-16) 

e-mail: handlowy@avt.com.pl 



Uchwyty montazowe 
do ptytek drukowanych 


UM-3 



UM-2A 

cena 39,00 zl 
kod towaru 
UCHWYTM0NT2 




Folia 

TES200 

Folia TES2Q0 
stuzy do samo- 
dzielnego wyko- 
nania ptytek 
drukowanych 
w warunkach 
amatorskich. 


T6S2Q0A - 5 arkuszy A4 - 1 6,50 zl 
TES2008 - lOarkjszy A4-31 zl 


102 
120 
121 
127 
137 
204 
214 
216 
217 
226 


7x7 

228 

3,00 

zt 

3,00 

zt 

332 

3,00 

zt 

3,00 

zt 

405 

3,00 

zt 

3,00 

zt 

417 

3,00 

zt 

3.00 

zl 

423 

3,00 

z\ 

3,00 

zt 

440 

3,00 

zt 

3,00 

zt 

451 

3,00 

zt 

3,00 

zt 

460 

3,00 

zt 

3,00 

zt 

510 

3,00 

zt 

3,00 

zt 

512 

3,00 

zt 

3,00 

zt 

514 

3,00 

zt 







Laminat 

Jedn 3 warstws 
85x3 /Omm 3,70 zl 
90x200mm 3,00 zt 

100x160mm 2,50 zt 

120x240mm 5,00 zt 

180x230mm 7,00 zt 

190x285 mm 10,00 zt 



DRUTY 

NAWOJOWE 

www.sklep.avt.com.pl 




Dw/e warstwy 

85x370mm 

100x160mm 

100x200mm 

150x150mm 

155x230mm 

210x220mm 


4,10 zt 
2,50 zt 
3,70 zt 
4,10 2} 

9.00 2t 

8.00 zt 

250x265mm 12,20 2 f 
Srodek trawi^cy CHEMC4 cena 4 zt 


mm* 

Podane ceny zawierajz podatek VAT. Koszty przesyft c ^ 

wynosz^ 13, IQ zl niezaleznie od wartoSci zamowienia 

Dziat Handlowy AVT, l 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa | 

tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 | 
(pn-pt, w godz. 8-16} | 

e-mail: handlowy@avt.com.pl £ 
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PODREjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 



Podr$czny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom oriental w ofercie firm ogtasza&cych si$ w Swiecie Radio. Co missive znajdziecie 
w PIH adresy firm, ktore ogiaszaty si§ w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi^cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawiia sie ostatnia 
reklama.PlH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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BEZPtATNA P R E N U M E RATA PRO BN A 

My Ci damy gratis prenumeraty od wrzesnia do listopada, Ty udokumentuj swe zainteresowanie SR 
wptat^ kwoty 25,20 zt na kolejne 3 numery (grudzien-luty). 

Jesli zrezygnujesz przed 1 6.1 1 .2005 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 

Ta opcja jest dla Ciebie dost?pna tylko pod warunkiem, ze dotychczas nie prenumerowales jeszcze SR. 


PROMOCYJNA PRENUMERATA DWULETNIA czyii 8 HUmerOW gTStlS! 

Placisz za 16 wydan SR, tj. 134,40 zt f a otrzymujesz 24 kolejne numery. 

ulgowa prenumerata roczna czyii 1 numer gratis! 

Placisz za 11 wydan SR, tj. 92,40 zt, a otrzymujesz 12 kolejnych numerow. 


PRENUMERATA PCtROCZNA: 

Placisz 50,40 zt za 6 wydan SR. 




PAMI^TAJ - tylko Prenumeratorzy: N — -- — 

✓ majg bezptatny dost?p do specjalnego serwisu internetowego SR na stronie www.avt.pl/logowanie. 

Dla pozostalych Czytelnikow -dost^p za mikroptatnosciami SMS-ami (www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

✓ mogq otrzymywac co miesigc bezptatny numer archiwalny SR! 

(zamawiajgc dowolne z dost?pnych jeszcze wydan sprzed roku 2005 - otrzymasz je wraz z prenumerata) 

/ zostajq cztonkami Klubu AVT-elektronika i otrzymuj^ wiele przywilejow oraz rabattiw! (szczegOly na stronie 53) 

* nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikdw (RUCH SA ( Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatiych prenumerat probnych 


Prenumerate zamawiamy 


Dane adresowe 
naszego wydawnictwa 


Pelny ad res pocztowy 
wraz z imiemem, 
nazwiskiem tewentuatnie 
nazw^ lirmy lub ins tytucji) 


dokonujgc wptaty 


;OR PO R AC J A sp. z o. a 
ska 9, 01-939 Warsz 

roTFoTo o o oo FFTiT TTs s " 

S0' PLN 1 9 2 , 4 0 

P sccov^i*: jv.stfei.i;. 

ii ?cdz i es i J) t dwa z I 4 < 

ri> NAZWA rtATRIKA 

owalskt 03-540 Lodz 

>rw. m mtcw^kanlca) OI.ATNIXA 

inautow 8/146 
a prenumerata SR od 



Ntimvr kunla bunkoweyo 
naszego wydawnictwa 


Kwola zgodna 
z worunkami 
prenumeraty 
podanymi powyzej 


Okreslenie czasu prenumeraty {roczna, 
pbtroczna, na ok res od... do...); osoby 
prywatne ctic^ce otrzymac fakture VAT 
pros! my r\ riopisanio „Prosz*j o FvAT" 
(firmy i instytucje prosimy o podanie NtP) 


jVa/$x/<e, 


wypetniajgc formularz w Internecie 1 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) |roicW'»» 

- tu mozna zaptacic kartg, * i ^g| 

wysylajsc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przestajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 53 tego numeru SR, 
zamawiajgc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 
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Spraw@zcia§iie z Ham Mi© 2005 IFriedriciisliafefi 



Andrzej SP3TYC i Bogdan SP3IQ - oficjalna reprezentacja PZK na Hamfescie 


..Krotkofalowlec Polski”- organ prasowy 
Z6 PZK ukazuje siQ od 1928 roku 
Wydawca ZG PZK 

Drue Wydawnictwo AVT Warszawa 

Redaktor Naczelny 

Wieslaw Pas 2 ta SQ5ABG 
sq5abg@tlen.pl 

Polskl Zwiqzek Krdtkofalowcow 

Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondeneji: 

skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13 

Tel/fax (52)372-16-15, 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 

strona intemetowa www.pzk.org.pl 

Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 
Centraine Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK 

Prezes: 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@belid.pl 
Wiceprezesi: 

Ewa Kotodziejska SP1LOS 
ewasp1los@pzk.org.pl 
Darlusz Mankiewicz SP2HQV 
Sekretarz generalny: 

Bogdan Machowiak SP3IQ 
sp3iq@pzk.org.pl 
Skarbnik: 

Aieksander Markiewicz SP2UKA 
sp2uka@pzk.org.pl 

Gtowna Komisja Rewizyjna 

Przswodniczqcy: 

Maciej Kqdzierski SP9DQY 
so9dqy@pzk.org.pl 

Czlonkowie GKR: Zdzistaw Chyba SF3GIL, 
Bogdan Trych SP3VJ, 

Jaroslaw Dy$ SP5CTD, 

Stanistaw Czochara SP8BIA 

inne funkcje przy ZG PZK 

Award Manager: 

Augustyn Wawrzynek SP6BOW 
sp6bow@pzk.org.pl 
ARDF Manager: 

Krzysztof Stomczyhski 
SP5HS ardf@pzk.org.pl 
IAPU-MS Manager: 

Jerzy Gierszewski SP3DBD 
sp3dbd@poczta.onet.pl 
IAPU Liason Officer: 

Wieslaw Wysocki SP2DX 
sp2dx@chello.pl 
VHP Manager: 

Zdzislaw Bieiikowski SP6LB 
pkukf@pzk.org.pl 
KF Manager. 

Adam Perz SP5JTF sp5jtf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ 
qth@pzk.org.pl 
Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0 
sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC 
sp3tyc@wp.pl 


W styezniu 2005 prezydium 
ZG PZK ustalilo, ze oficjalny- 
mi delegatami do Friedrich- 
shafen bed^: Bogdan SP3IQ 
i Czeslaw SP2UKB. Poniewaz 
sprawy zawodowe uniemozli- 
wiiy Czestawowi wyjazd, sta- 
tus oficjalnego przedstawiciela 
PZK uzyskal Andrzej SP3TYC, 
ktory wlasciwie zmienii tylko 
ten status z wyjazdu prywat- 
nego na oficjalny PZK. Tak 
wi?c po 3-dniowych wspolnych 
7 Andrzejem SP3TYC przygo- 
towaniach wyruszylismy z Po- 
znania ok. 23.00 samochodem 
Daewoo marki Nubira Combi. 
Typ uzytego samochodu jest 
wazny dla dalszej tresci spra- 
wozdania, wi?c podaj? takie 
szczegoly. 

Podrozowanie na trasie 
w znakomitej wi?kszosci auto- 
stradami po stronie niemieckiej 
jest bardzo przyjemne dla kie- 
rowey, tak wi?c krotko przed 
14.00 bylismy juz na miejscu, 
na terenie targowym Ham Ra- 
dio, ktorego orwarcie mialo si? 
odbyc na nast?pny dzien, to jest 
piqtek 24 czerwca 2005. Wszyst- 
kie dokumenty, w ktore zosta- 
lismy zaopatrzeni, byly wlasci- 
wie przygotowane, tak wi?c nie 
mielismy zadnego problemu 
z dotarciem na nasze stoisko 
PZK, ktore bylo usytuowane 
w najwi?kszej kali A1 numer 


stoiska 463. Pozostale hale Bl, 
B2 i B3 byly wyraznie mniejsze, 
w tych wiasnie halach odbywal 
si? rownolegle coroczny Free 
Market, ktory jest nieodlacz- 
nym „zjawi$kiem” dla oficjal- 
nego Ham Radio. Samochodem 
mozna bylo podjechac pod samo 
przegotowane dla nas stoisko, 
co nam bardzo ulatwifo, i tak 
po kilku godzinach stoisko bylo 
przez nas przygotowane na dzien 
nast?pny, oficjalnego otwarcia 
Ham Radio 2005 w Friedrich- 
shafen. Wystroj stoiska, z uwagi 
na identyezne organizacyjne ak- 
cesoria jak w ubieglym roku, nie 
roznil si? za wiele. 

Jeszcze wieezorem w przed- 
dzien otwarcia przybyla do 
nas wraz z Robertem SP5XVY 
grupa koiegow, Mirek SP51- 
XI/VK6DXI, Tomek SP5U- 
AF i Leszek SP6CIK. Bardzo 
si? ucieszylismy, ze na stoisku 
PZK moglismy umiescic otrzy- 
man^ od Roberta SP5XVY pol- 
sk^ narodow^ flag? z podpisami 
wszystkich czlonkow DX-pe- 
dycji staeji FT5XO. Na tie flagi 
zostala umieszczona oryginalna 
karta QSL (pami^tka Roberta 
SP5XVY) ze stemplem i da- 
townikiem (31.03.2005) poczty 
z Kergulen Island. Jak si? oka- 
zalo nast?pnego dnia do grupy 
czlonkow DX-pedycji dol^czyl 
Berni HB9ASZ. 


W dniu otwarcia, godz. 10.00 
w pi^tek 24 czerwca, organizato- 
rzy przywitali nas w przyjemnie 
schlodzonej hali A1 z wl^czon^ 
klimatyzacj^. Panuj^ce we Fri- 
drehshafen upaly (35°C w cie- 
niu) byly nieodl^cznym zjawi- 
skiem Ham Radio, ale wiasnie 
obecnosc klimatyzacji w hali 
A1 byla bardzo entuzjastycz- 
nie przyj?ta przez wszystkich 
wystawcow i przybytych gosci. 
Przed oficjalnym otwarciem 
Ham Radio przybyl na stoisko 
PZK Krzysztof SP5HS, ktory 
byl bardzo pilnym i uwaznym 
uezestnikiem oficjalnych spo- 
tkan. Z Krzysztofem SP5HS 
omowilismy szczegotowo stra- 
tegi? obecnosci naszej delega- 
cji. We wszystkich spotkaniach 
obowi^zywat j?zyk niemiecki 
i angielski. Krzysztof SP5HS 
bylo obeeny na nast?puj^cych 
spotkaniach: 

• oficjalne otwarcie HAM RA- 
DIO - pi^tek, godz. 10.00 

• posiedzenie grupy roboczej 
EUROC.OM - pi^tek, godz. 
14.00 

• nieformalne spotkanie mi?dzy- 
narodowe - pi^tek, godz. 16.00, 
zorganizowane przez Hansa 
DF5UG, czlonka Komitetu 
Wykonawczego 1. Reg. IARU 


• Recepcja Jubileuszowa 
DARC z okazji 30-lecia Ham 
Radio - pi^tek, godz. 18.00. 



Bogdan SP31Q oraz Bharathi VU2RBI 







Po wrqczeniu okolicznosciowych medali 


Niestety zmuszony by- 
lem do rezygnacji z tego ostat- 
niego spotkania, ktore prowa- 
dzil Hans DF5UG. Wczesniej 
z Krzyszofem SP5HS ustalili- 
smy, ze b?dziemy tarn wspol- 
nie razem reprezentowac PZK. 
Powodem mojej rezygnacji 
z tego spotkania byla koniecz- 
nosc przeprowadzenia rozmow 
w tym samym czasie z delega- 
cj^ Czech na temat organiza- 
cji Ham Radio w miejscowosci 
Holice. Poniewaz w ubiegiym 
roku nasze stoisko PZK nie 
bylo zagospodarowane, posta- 
nowilem zaraz podj^c rozmowy 
z delegacj^ Czech, aby jak naj- 
szybciej naprawic nasz ubie- 
gioroczny bl^d organizacyjny. 
Bardzo si? ucieszyiem, ze nasi 
poiudniowi sqsiedzi postanowi- 
li uhonorowac nasz% delegacj? 
wlaczeniem nas do wszystkich 
najwazniejszych spotkan w cza- 
sie trwania Holice 2005. Na tym 
spotkaniu z delegacj^ Czech 
omowitem niektore szczego- 
iy techniczne i organizacyjne 
dotyczqce przebiegu spotkania 
Holice 2005. 

Na naszym stoisku PZK 
wiele osob z SP zaznaczyto sw^ 
obecnosc, byli to mi?dzy in- 
nymi: Jurek SP3GEM, Leszek 
SP3DOI, Ryszard SP5EWY, 
Jacek SP5DRH oraz przed- 
stawiciele WWYC: Donata 
SP5HNK, Maciej SQ6MS, 
Olek SQ9UM, Hirek SP6ML 
oraz inni: Irek SP3SUX, Wik- 
tor SP6BFL, Jerry N2HN. Na 
stoisku PZK goscilismy mi?dzy 
innymi: Pilar (YL) CN2MP/ 
EA9AM, Juana EA9IE, Gullie- 
go TF3GX, Hameda 9K2HS, 
Tony’ego F2VX. 

Odwiedzilo nas tez wiele 
polskoj?zycznych kolezanek 
i kolegow mieszkaj^cych obec- 
nie w roznych krajach swiata, 
glownie jednak z DL-u. W pi^- 
tek, 25 czerwca, o godzinie 
11.00 przy naszym stoisku od- 
byto si? wspolne spotkanie pol- 
skoj?zycznych krotkofalowcow. 

Dzi?ki firmie Intrograf Sp. 
z o.o. z Lublina moglismy pro- 
ponowac gosciom stoiska PZK 
specjalnie wydan^ broszur? 
o PZK w j?zyku angielskim. 

Leszek SP6CIK wi?kszo$c 
czasu sp?dzil na stoisku ARRL, 
gdzie wspolnie z innymi DXCC 
Card Checker dokonywal we- 
ryfikacji kart QSL. Ze znanych 
krotkofalowcow z eteru raozna 
bylo spotkac: Nigela G3TXF, 
Rogera G3SXW, Andy’ego 


XXXV-iecie dziafalsiescl Miqdzyzaktadowego 
przy Burmistrzu liasts Jarostawia 


Dnia 18.06.br. (sobota) w Ja- 
roslawiu odbyl si? okoliczno- 
sciowy zjazd krotkofalowcow 
z calej Polski oraz zaproszonych 
gosci z Ukrainy. Okazj^ do spo- 
tkania byl jubileusz XXXV- 
-lecia dzialalnosci Mi?dzyza- 
kladowego Klubu Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow SP 
8 PEF przy Burmistrzu Miasta 
Jaroslawia oraz 20. rocznica po- 
woiania do zycia w Jaroslawiu 
Ogolnopolskiego Klubu Kobiet 
Krotkofalowcow SP-YL-C. 

W regionie podkarpackim 
Klub SP8 PEF nalezy do jed- 
nego z najbardziej aktywnych. 
Powstal w 1970 roku i dzialal 
kolejno przy owczesnym Pre- 
zydium Powiatowej Rady Naro- 
dowej, przy Naczelniku Miasta 
Jaroslawia, a obecnie jako je- 
dyny w Polsce przy Burmistrzu 
Miasta Jarostawia. 

Dzi?ki wsparciu organow 
wladzy samorz^dowcj czlon- 
kowie Klubu Krotkofalowcow 
przy Burmistrzu Miasta Ja- 
roslawia otrzymujq. znacz^ce 
wsparcie dla swoich statuto- 
wych i spolecznych dzialan. 

W minionym XXXV-leciu 
czlonkowie Klubu mogli doko- 
nac wiele znacz^cych osii|gni?c, 
do ktorych nalezy zaliczyc 
przede wszystkim coroczne 
trwaj^ce od 1981 roku zawody 
krotkofalarskie o Puchar Bur- 
mistrza Miasta Jaroslawia. 

Klub jest jednym z ogniw 
kreslqcych w sposob tworczy na 
falach eteru promocj? piekna 
naszego miasta Jaroslawia, po- 
nadto jaroslawscy krotkofalow- 
cy wt^czaji* si? czynnie w struk- 
tury dzialan Obrony Cywilnej 


miasta. Klub wspolnie z wla- 
dzami miasta wydaje od 1985 
roku dyplom „JAROSLAW”, 
w ten mi?dzy innymi sposob 
krotkofalowcy jaroslawscy wl^- 
czyli si? w promowanie naszego 
pi?knego grodu na terenie kra- 
ju i poza jego granicami. 

Klub jest jedynym w kraju 
posiadaj^cym i przyznaj^cym 
wlasny medal „Za zaslugi dla 
rozwoju krotkofalarstwa na te- 
renie miasta Jaroslawia”, kto- 
rym to medalem od 1983 roku 
wspolnie z Naczelnikiem Mia- 
sta, a obecnie z Burmistrzem 
Miasta Jarostawia wyroznio- 
nych zostalo Iqcznie 53 insty- 
tueji i osob prywatnych w kraju 
i za granic^, ktorzy w szczegol- 
ny sposob przyczynili si? do 
sukcesow jaroslawskiego krot- 
kofalarstwa. 

Z iniejatywy jarostawskich 
kobiet krotkofalowcow w 1985 
roku zorganizowane zostalo 
w Jaroslawiu pierwsze „Ogolno- 
polskie Spotkanie Kobiet Krot- 
kofalowcow” z udzialem 58 Ko- 
lezanek z catego kraju, ktore 
przeksztalcilo si? w pierwszy 
Zjazd Zalozycielski Ogolnopol- 
skiego Klubu Krotkofalowcow 
PZK SP-YL-C. Jego Zarz^d 
przez dwie pierwsze kadeneje 
dzialal w Jaroslawiu, a pierwszq 
Prezes Zarz^du Klubu byta Zo- 
fia Guzowska SP8LNO. 

Na spotkanie jubileuszowe 
przybyli przedstawiciele wladz 
miasta w osobach: przewodni- 
cz^cy Rady Miasta Marian Ja- 
nusz, przewodnicz^cy Komisji 
Kultury i Sportu Rady Miasta 
Jaroslawia Zbigniew Mozdzen, 
przewodnicz^cy Rady Gminy Ja- 


G3AB, Saida SU1SK. Duze za- 
interesowanie budzila obec- 
nosci^ operatorki DX-pedycji 
na Andaman Island - Bharathi 
VU2RBI. Udalo mi si? z ni^ 
porozmawiac, a dzi?ki Mirkowi 
VK6DXI mam kilka zdj?c z te- 
go spotkania. 

Starym zwyezajem na Ham 
Radio przywiezlismy spora ilosc 
paezek kart QSL dla przed- 
stawicieli DL, I, PA, HA, SM, 
9A, OK. Pocieszaj^ce jest to, ze 
wi?cej kart QSL przywozimy 
od innych do kraju, w tym od 
organizatorow wypraw DX. 

Spotkanie Ham Radio za- 
konczylo si? w niedziel? po po- 
ludniu. Po demontazu stoiska 
i spakowaniu eksponatow wyje- 
chalismy do domu. 


Uczestnicy wyprawy na FT5X0: 

Robert SP5XVY, Barnie HB9ASZ, 
Mirek VK6DXI 

W czasie tr^^ania Ham Ra- 
dio w moim samochodzie roz- 
ladowal si? do zera akumulator. 
Dzi?ki pomocy trzech czton- 
kow DX-pedycji FT5XO: Ro- 
berta SP5XVY, Mirka VK6DXI 
i Barniego HB9ASZ udalo si? 
bardzo szybko uruchomic sa- 
mochod na terenie Ham Radio, 
wykorzystujqc samochod Ro- 
berta SP5XVY i kabelki kupio- 
ne na Free Market. Bardzo si? 
ucieszyiem, ze moglem choc 
przez chwil? pracowac w takim 
DX-owym zespole. Niestety, 
akumulator dzialal tylko dwa 
dni, w dniu powrotu trzeba 
bylo skorzystac z uslug ADAC 
na autostradzie za jedyne 109 
euro. Tak wi?c akumulator fir- 
my Bosch ust^pil miejsca dla 
firmie Varta. 

Innych problemow nie zano- 
towalismy, do domu przebyli- 
smy w poniedzialek 27 czerwca 
w godzinach rannych, po prze- 
byciu trasy prawie 1200 km. 
W czasie dlugiej drogi powrot- 
nej z Andrzejem SP3TYC prze- 
dyskutowalismy wiele nowych 
pomyslow do zastosowania na 
Ham Radio 2006. 

Vy 73 y s Bogdan SP3IQ 
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roslaw Antoni Gwozdz SQ8IPN, 
przedstawiciele Burmistrza Mia- 
sta: wiceburmistrz Tadeusz Pi- 
janowski, naczelnik Wydziaiu 
Kultury, Turystyki i Promocji 
Andrzej Wyczavvski, naczelnik 
Wydziaiu Edukacji i Kultury 
Fizycznej Bogdan Woioszyn 
SP8HNX, przedsrawiciel Staro- 
stwa Powiatowego wicestarosta 
Janusz Kolakowski SQ8CMS 
oraz przedstawiciele prasy lo- 
kalnej, 

Zjazd zaszczycil SW013. oso~ 
bq prezes Zarz^du Glownego 
PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
a spotkaniu przewodniczyi pre- 
zes Mi^dzyzakladowego Klubu 
Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow a jednoczesnie Prezes 
Oddziaiu Terenovvego PZK w Ja- 
roslawiu - Zbigniew Guzowski 
SP8AUP 

W spotkaniu uczestniczy- 
1 j rowniez: dyrektor Zarzqdu 
Okr^gowego URTiP w Rzeszo- 
wie Marcin Krawczyk, erne- 
rytowany wieloletni dyrektor 
Zarz^du Okr^gowego URTiP 
w Rzeszowie Tadeusz Kraw- 
czyk, czlonek Komis ji Egzami- 
nacyjnej Zarz^du Krajowego 
URTiP, a jednoczesnie czlonek 
Honorowy Klubu Aleksander 
Wankiewicz SP5WZ . 

W imieniu Zarz^du Glow- 
nego PZK Prezes Piotr Skrzyp- 
czak SP2JMR wrqczyi Na- 
czelnikowi Wydziaiu Kultury, 
Turystyki i Promocji Urz^du 
Miasta Andrzejowi Wyczaw- 
skiemu pami^tkowy grawerton 
za szczegolnq pomoc okazywa- 
n% iaroslawskiemu srodowisku 
krdtkofalowcow. Grawerton 
otrzymal rowniez Prezes Miq- 
dzyzakladowego Klubu PZK 
Zbigniew Guzowski SP8AUP 
oraz Klub jako instytucja SP 8 
PEE Prezes Zarz^du Glownego 
wr^czyl Burmistrzowi Jarosla- 
wia i Prezesowi Zbigniewowi 
Guzowskiemu SP8AUP pro- 
porce wydane zokazji 75-lecia 
PZK i 80-lecia IARU. 

Igor Adamowski, krotkofa- 
lowiec z Ukrainy, podzi^kowal 
za otrzymane wyroznienie oraz 
przekazal Prezesowi Guzowskie- 
mu dyplom Lwowskiego Klubu 
Krotkofaklowcow, z ktorym ja- 
roslawscy krotkofalowcy utrzy- 
muj^ wieloletni^ wspolpracy . 

Decyzj^ zarzqdu Klubu wry- 
czono medale „Zasluzony dla roz- 



Nagroda burmistrza za wktad 
w rozwoj krdtkofalarslwa na ziemi 
jarostawskiej 


woju krotkofalarstvva na terenie 
miasta Jaroslawia”. Otrzymali je: 

- Adam Kalinowski SP8GHN 

- Antoni Gwozdz SQ8GUI 

- Bartosz Kloda SP8IKB 

- Krzysztof Guzowski SP8RHH 

- Janusz Szumilas SQ8HBT 

Decyzji* zarz^du klubu spe- 
cjalnq nagrody Burmistrza Mia- 
sta Jaroslawia (okolicznosciowy 
grawerton) z okazji XXXV-le- 
cia klubu SP8PEF z r^k wice- 
burmistrza Tadeusza Pijanow- 
skiego otrzymali: 

- Igor Adamowski UR4WG 

- Tadeusz Krawczyk - emery- 
towany wieloletni Dyrektor 
URTiP O/w Rzeszowie 

- Marcin Krawczyk - Dyrek- 
tor URTiP O/w Rzeszowie 

- Piotr Skrzypczak SP2JMR 

- Aleksander Wankiewicz 
SP5WZ 

oraz: 

- Zofia Guzowska SP8LNO 

- Janusz Koiakowski SQ8CMS 

- Bogdan Woioszyn SP8HNX 

- Marek Piotrowski - Inspektor 
ds. Sportu U.M. Jaroslawia 

- Bartek Kloda SP8IKB 

- Tadeusz Lewko SP8IE 

- Benedykt Brodowicz SP8IQQ 

Ogloszono wyniki zawodow: 

- z okazji Miydzynarodowego 
Dnia Kobiet 

- o Puchar Burmistrza Miasta 
Jaroslawia 

- zokazji XXXV-lecia Klubu 
SF8FEF 

- zokazji 20. rocznicy powsta- 
nia w Jaroslawiu Ogolnopol- 
skiego Klubu Kobiet Krot- 
kofalowcow SP-YL-C. 

- o Puchar Komendanta Hufca 
ZHP w Jaroslawiu 

Zarzftd Klubu zaprasza oso- 
by zainteresowane krotkofalar- 
stwem do pomieszczeri radiosta- 
cji mieszczgeej siy w budynku 
„Domu Harcerza” przy ul. Sien- 
kiewicza 11. Zapisy do klubu 
przyjmowane w kazd^ nie- 
dziely w godz. 10.00-11.00. 
Serdecznie zapraszamv! 

Anita SPHTCQ 



W dniach 8-10 czerwca 
w miejscowosci T^czna kolo 
Kielc odbyla siy kouferencja 
zorganizowana przez MON, 
Departament Polityki Obron- 
nej. Mysl^ przewodniq Kon- 
ferencji byla 5 >wspolpraca cv - 
wilno-wojskowa w sytuacjach 
kryzysowych”. Na Konferencjy 
zaproszone byly nastypujqce 
organizacje pozarz^dowe: Pol- 
ski Zwiqzek Krotkofalowcow, 
PZRS, Polska Misja Medyczna, 
ZHP, Straz Pozarna, Polska Ak- 
cja Humanitarna, Polski Czer- 
wony Krzyz, Liga Obrony Kra- 
iu, Stowarzyszenie Lotnictwa 
Amatorskiego, Zwigzek Pol- 
skich Spadochroniarzy, Zwi^- 
zek Strzelecki ^Strzelec”. Pol- 
ski Zwi^zek Krdtkofalowcow 
reprezentowal Bogdan sp3iq. 

Celem onferencji by to zapo- 
znanie uczestnikdw z proble- 
matykq unormowari prawnych 
oraz organizacje i zakresem 
tej wspolpracy realizowanej 
z udzialem organizacji miydzy- 
narodowych, rz^dowych i poza- 
rzedowych. 

Zgodnie z zaleceniami miy- 
dzynarodowymi, zmodyfikowa- 
na polska doktryna obronna, 
przewiduje szersze niz dotqd 
wspolpracy z organizacjami po- 
zarzgdowymi na wypadek zaist- 
nienia stanow kryzysowych, od 
lokalnych, poprzez terytorialne, 
az do globalnych. 

Bogdan SP3IQ wyglosil 
referat pod tytulem n Krotko- 
falarstwo dzis w XXI wieku”. 
W swym referacie Bogdan 
sp3iq wykazal przede wszyst- 
kim gotowosc PZK do wspot- 
pracy z MON. Polski Zwi^zek 
Krdtkofalowcow widzi mozli- 
wosc prowadzenia wyspecjali- 
zowanych szkolen vv zakresie 


igiamin w 0T 27 

W dniu 27 czerwca w Pra- 
skim OT po raz drugi w tym 
roku wryczano uroczyscie 
^Swiadectwa w sluzbie ama- 
lorskiej” grupie, ktora pomysl- 
nie zdala egzamin w dniu 18 
czerwca. W grupie bylo 8 stu- 
dentow Wydziaiu Fizyki Poli- 
techniki Warszawskiej, ktorzy 
znalezli siy na kursie po akcji 
zorganizowanej przez Marci- 
na SQ5FLQ majecej na celu 
przyblizenie krdtkofalarstwa 


organizowania sieci tecznosci. 
wyspecjalizowanych operato- 
row urz^dzen nadawczo-od- 
biorczych czy technik radiolo- 
kacji dla ratowania zycia. 

Z uwagi na duze zaintere- 
sowanie tematyke udzielania 
pierwszej pomocv w przypadku 
wystepienia stanow kryzyso- 
wych, Bogdan SP3IQ przedsta- 
wii rowniez na konferencji film 
stacji CNN opomocy krotko- 
falowcow z wyprawy DX-owej 
VU4RBI na Andamanach. Film 
przedstawia, jak czlonkowie 
tej DX-spedycji udzielili jako 
pierwsi pomoc bezposrednio po 
przejsciu tsunami, pod koniec 
grudnia 2004. Na konferencji 
byla mozliwosc wyswietlenia 
tego filmu na duzym ekranie 
na miejscu w sali konferencyj- 
nej. Zainteresowanie samym 
filmem oraz tematyke pomocy 
udzielonej przez krotkofalow- 
cow wyprawy VU4RBI bylo 
bardzo duze. 

W pods umowaniu Konferen- 
cji zarowno zaproszeni przed- 
stawiciele organizacji pozarz^- 
dowych, jak i sami organizato- 
rzy, stwierdzili wielkq potrzeb^ 
wymiany informacji pomi^dzy 
MON a poszczegdlnymi or- 
ganizacjami pozarz^dowymi, 
zwtaszcza posiadaj^cymi od- 
powiedni^ umow^ wspolpracy 
z MON. Polski Zwi^zek Krdt- 
kofalowcow ma tak^ zawart^ 
juz wczesniej umow^. Przedsta- 
wiciele Ministerstwa Obrony 
Narodowej organizowac 
tego typu cykliczne konferen- 
cje. Materialy z Konferencji 
zostan^ zawarte vv specjalnym 
wydaniu jako materialy pokon- 
ferencyjne MON. 

Bogdan SP3IQ 


mlodziezy akademickiej. Plo- 
nem tej wspolpracy b^dzie tez 
uczestnictwo krdtkofalowcow 
w dniach 17-19 wrzesnia br. 
w sesji zorganizowanej przez 
Wydzial Fizyki PW z okazji 
Roku Fizyki. Sesja polqczona 
z ekspozycjami b^dzie miala 
dwa ternary. Pierwszy „Fizyka 
pod zaglami”, a drugi to „Fizy- 
ka pod skrzydlami”. 

Wiesiaw SQ 5 ABG 
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Pieczenie kietbasek - popoludnie na 
Tamie 2005 


SP2PI QSL SEflWiS 
informuje 

Ostatnio otrzymaiem sporo 
kart QSL dla stacji polskich za 
t^cznosci z ekspedycjami obstu- 
giwanymi przez DL7DF. Karty 
dla czlonkow PZK powinny 
bye do odbioru we wlasciwych 
Biurach QSL juz w najblizszym 
czasie. 

W moim posiadaniu znaj- 
dujii siQ jeszcze karty QSL dla 
SP3GVX oraz SP7QHS. Kole- 
gow tych proszq o nadeslanie 
SASE na adres SP2PI, 87-100 
Torun, Matejki 56/39. 

VY73s Jurek SP2PI 


i tradycyjnych kielbaskach. Or- 
ganizatorzy zapewnili tez ciepl '4 
strawy w postaci grochowki. 
Pomimo nie najlepszej pogody 
w spotkaniu wziqlo udzial pra- 
wie 100 osob i nalezalo ono do 
szczegolnie udanych zarowno 
ze wzglqdu na piqkno przyrody, 
jak i nowosci techniczne i pre- 
zentowany sprzqt. 


W dniach 10-12 czerwca na 
terenach poradzieckiego po- 
ligonu w okolicach Bornego 
Sulinowa odbyio siq dorocz- 
ne spotkanie czlonkow i sym- 
patykow PG APRS. Miejsce 
spotkan jest szczegolne, bo na 
prywatnym terenie Zbyszka 
SP3BTT. Nazwa „Tama” wziqla 
siq od jazUj ktory wiasnie na- 
lezy do SP3BTT. W spotkaniu 
uezestniezyl m.in. prezes PZK 
- SP2JMR. Wiqkszosc czasu 
zajqly prelekcje, pokazy i kon- 
kursy. Poza tym byi czas na 
kolezenskie rozmowy i wspolne 
spedzenie czasu przy ognisku 


Prezes PG APRS Andrzej SP3LYR - widac, klo tu jest najwazniejszy 


Tama 2005 


Tama 2005 - wszyscy stuchajq 
wykfadow o APRS 



Stefan Czarnecki SP5GX ex SP1 SC 


„Stefan Czarnecki to charak- 
terystyezny przyldad mocnej 
postaci tego trudnego polskiego 
pokolenia - oficer Armii Krajo- 
wej i haremistrz Szarych Sze- 
regow. Polska dziqkuje Ci za 
wiern^t sluzbq, za ten przerwany 
telegram, za krew na scianie, za 
50 stopni mrozu, za opuchniqte 
z glodu rqce. Stefan Czarnecki 
to twardy i nieustqpliwy ka- 
mien rzucony na polski szaniec. 
Czesc Jego pamiqci” - tymi slo- 
wy 24 lipca 1997 roku pozegna- 
no na cmentarzu w Jazgarzewie 
pod Zalesiem Stefana Czarnec- 
kiego SP5GX (SP1SC). 

W latach 1935-38 w cza- 
sie studiow Stefan Czarnecki 
uezestniezy w kursie zorganizo- 
wanym przez PKRN i w 1937 
roku po zdaniu egzaminow uzv- 
skujc znak SP1SC. Buduje svvoj 


pierwszy nadajnik i rozpoczyna 
pracq w eterze. W 1938 roku 
wstqpuje do Podchor^zowki 
L^cznosci w Zegrzu i w trak- 
cie odbywanej przez niego 
praktyki w 30. putku piechoty 
wybucha wojna. W kampanii 
wrzesniowej peini obowi^zki 
oficer Iqcznosci tego pulku. 
W polowie pazdziernika 1939 
roku zostaje zoinierzem ZWZ 
Okrqgu „Gluszec” gdzie by! 
oficerem radiowym. Szczqsli- 
wie przezywa okupaejq. W dniu 
19 lutego 1945 roku podezas 
nadawania zaszyfrowanego te- 
legramu do oddziaiow 2. Kor- 
pusu ze swojej willi w Zalesiu 
Gornym zostaje namierzony 
i aresztowany przez NKWD. 
Zostaje odkryta tez radiostaeja. 
Przechodzi gehennq przeslu- 
cliaii w siedzibie NKWD we 


Wlochach, a nastqpnie trafia do 
obozu w Rembertowie. Stamt^d 
zostaje wywieziony na Sybir 
w okolic Swierdlowska. Pracuje 
w nieludzkich warunkach przy 
wyrqbie tajgi. Zaprzyjaznia siq 
tu z innym wiqzniem, Walen- 
tym Gdanickim, ktorym - jak 
siq pozniej okazuje - by! gen. 
Emil Fieldorf „Nil”. W 1947 
roku wraca do kraju. Grozi 
mu amputaeja nog. Po diugiej 
kuraeji zaezyna pracq jako na- 
uczyciel fizyki w liceum w Za- 
lesiu Dolnym. Jednoczesnie 
kontynuuje przerwane przez 
wojnq studia w Instytucie Fizy- 
ki Doswiadczalnej UW. W 1952 
roku broni pracy magisterskiej 
i jako „osoba niepewna” nie 
moze zostac na UW i pracowac 
z mlodzieza. Pracq znajduje 
dziqki prof. Pienkowskiemu 
w nowo powstalej Polskiej Aka- 
demii Nauk w pracowni optyki. 


Dalej pracuje naukowo. Zbudo- 
wat i uruchomil jeden z pierw- 
szyeh laserow tzw. ’’rubinowy” 
o mocy promieniowania kilku 
megawatow. 

Licencjq krotkofalarsk^ 
po wojnie otrzymuje dopiero 
w 1957 roku i wznawia pracq 
w eterze pod znakiem SP5GX. 
Ci^gle udoskonala swoj sprzqt 
nadawezy. Moze nie wszystkim 
wiadomo, ale Stefan Czarnecki 
mial jeszcze jedn^ wielka pa- 
sjq. Byt bardzo utalentowanym 
skrzypkiem i st^d tez olbrzy- 
mie zamilowanie do telegrafii. 
Gral bardzo chqtnie, a navvet 
wystqpowal jako pierwszy lub 
drugi skrzypek w kwartecie. 

Stefan Czarnecki SP5GX 
w 1997 roku zostal odznaczo- 
ny przez ZG PZK Odznak^ 
Honorowa PZK. Wreczono j^ 
posmiertnie Jego Rodzinie. 

Opr. Wiestaw SQ5ABG 
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Na czym polega uprawianie radioamatorstwa? 

Na czym polega amatorska Iqcznosc radiowa? 

Czy aby zajmowac si? krotkofalarstwem, nalezy bye specialist^ z dziedziny elektroniki? 

Czym si? rozni dziatalnosc krotkofalarska od CB Radio? 

Co nalezy zrobib, aby zdobytf uprawnienie radioamatora? 

Czy mozna pofqczyc kurs krotkofalarski, zakoriezony egzaminem, z wypoczynkiem letnim? 

Jaki zakres wiedzy powinna posiadac osoba poddajqca si? egzaminowi? 

Dlaczego zaleca si?, aby uprawianie radioamatorstwa rozpoczqc od zdobycia licencji nasfuchowej? 
Co daje uzyskanie licencji nasfuchowej? 

W jaki sposdb mozna uzyskac licencje nastuchowq? 

Jaki organizaeje kierujg sprawami radioamatorbw? 

Czym zajmuje si? PZK i jaki jest jega ad res? 

W jaki sposbb mozna wstqpic w szeregi PZK? 

Jak wysokie sq sktadki PZK? 

Jakie kluby specjalistyczne PZK dziatajq w PoJsce? 

Jaka organizaeja kieruje ruchem nasfuchowym wPolsce? 

Po czym poznac, ze na pasmie pracuje radiostaeja amatorska? 

Jak jest zbudowany znak staeji nasfuchowej? 

Jak jest zbudowany znak wywolawczy staeji nadawczej? 

W jakim j?zyku prowadzi si? fqcznosci? 

Ma czym sluchac? 

Jaka zastosowac najprostszq, ale skuteeznq, anten? do nasfuchow? 

Na jakich pasmach i w jakich porach dnia najcz?Sciej slychac radioamatorbw? 


■ Jakie sq klasy swiadectw operatora urzqdzen radiowych 
w sluzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej i do czego one 
uprawniajq? 

Swiadectwo operatora radiowego w sfuzbie amatorskiej uprawnia 
do wystqpienia z wnioskiem (do wlaSciwego dla miejsca zamieszka- 
nia Urz?du Regulacji Telekomunikacji i Poczty - adresy ponizej ) o wy- 
danie pozwolenia radiowego na uzywanie amatorskich urzqdzen na- 
dawezyeh lub nadawezo-odbiorezyeh. Swiadectwa operatora urzq- 
dzeri radiowych w sfuzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydafe 
si? na czas oieokreslony. 

Swiadectwo klasy A * pozwolenie kategorii 1 uprawniajqce do uzy- 
wania urzqdzen radiowych pracujqcych we wszystklch zakresach 
cz?stotliwosci przeznaczonych dla stuzby radiokomunikacyjnej ama- 
torskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 0 swiadectwo klasy 
A moze ubiegac si? osoba, ktora ukonczyfa 15 lat. 

Swiadectwo klasy B - pozwolenie kategorii 2 uprawniajqce do uzy- 
wania urzqdzen radiowych pracujqcych w nast?pujqcych zakresach 
cz?stotliwosci przeznaczonych dla stuzby radiokomunikacyjnej amator- 
skiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okresloriych w Krajuwej 
Tablicy Przeznaczeri C 2 ?$totliwosci, 3500 - 3800kHz i powyzej 28MHz. 
0 swiadectwo klasy B moze ubiegac si? osoba, ktora ukonczyfa 15 lat 

Swiadectwo klasy C - pozwolenia kategorii 3 uprawniajqce do uzy- 
wania urzqdzefi radiowych pracujqcych w nast?pujqcych zakresach 
cz?stotliwosci, przeznaczonych dla stuzby radiokomunikacyjnej ama- 
torskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 3550 - 3750kHz, 
14050 - 14150kHz, 21050 - 21200kHz, 28050 - 28500kHz, 50 - 
52MHz, 144 - 146MHz, 430 - 440MHz. O swiadectwo klasy C moze 
ubiegac si? osoba, ktora ukonczyfa 12 lat. 

Swiadectwo klasy D - pozwolenia kategorii 4 uprawniajqce do uzy- 
wania urzqdzen radiowych pracujqcych w nast?pujqcych zakresach 
cz?stotliwosci, przeznaczonych dla stuzby radiokomunikacyjnej ama- 
torskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 144 - 146MHz, 430 - 
440MHz. O swiadectwo klasy D moze ubiegac si? osoba, ktora ukori- 
czyla 12 lat. 

■ Jaki jest zakres wymogow egzaminacyjnych na swiadectwo 
klasy A operatora urzqdzen radiowych w sluibie radiokomunika- 
cyjnej amatorskiej? 

Osoba ubiegajqca si? o swiadectwo operatora urzqdzen radiowych 
klasy A powinna wykazac si?: 

1) wiedzq technicznq z zakresu radioelektroniki w zakresie: 

a) teorii elektrycznosci, elektromagnetyzmu i radiotechniki: przewod- 

nictwo elektryezne, zrodta elektrycznosci, pole elektryezne, magne- 


tyczne i elektromagnetyczne, sygnafy sinusoidalne, niesinusoidalne 
i zmodufowane, moc i energia, 

b) budowy i zastosowania elementbw elektronicznych, takinh jak: re- 
zystory, kondensatory, cewki, transform atory, diody, tranzystory, 
ukiady scalone, 

c) ukladbw elektronicznych, takich jak: tqczenie elementbw obwodow, 
filtry, zasilaeze, wzmacniacze, demodulator generatory, p?tla syn- 
chronizacji fazowej (PLL), 

d) techniki odbioru radiowego, wtym; rodzaje odbiornikow, ich sche- 
maty blokowe, budowa, dziafanie pos 2 czegbfnych stopni, podsta- 
wowe parametry odbiornikow, 

e) techniki nadawania, wtym: rodzaje nadajnikow, ich schematy blo- 
kowe, budowa i dzialanie poszczegolnych stopni, podstawowe pa- 
rametry nadajnikow, 

f) rodzajow i charakterystyk anten oraz rodzajow linii zasilajqcych, 

g) propagaeji fal radiowych, 

h) miernictwa radioelektronicznego, w szczegdlnosci pomiarow oraz 
budowy przyrzqdow pomiarowych: napi?b i prqdow - stalych, prze- 
miennych, wysokie) cz?stotflwosci, cz?stotliwosci, rezystaneji, mo- 
cy, gt?bokosci modulacji, wspotezynnika WFS, 

i) zakfocen radioelektrycznych, w tym: zrodet zakloceri, przyezyn za- 
ktocen wsprz?cie elektronieznym, urzqdzen przeciwzakfbcenio- 
wych. 

2) wiedzq z zakresu bezpieczeristwa pracy przy urzqdzeniach elekt- 
rycznych i nadawezyeh, dolyczqcq: 

a) przepfywu prqdu elektryeznego przez cialo czlowleka, 

b) porazeri i ochrony przeciwporazeniowej, 

c) udzielania pierwszej pomocy, 

d) wpfywu pola elektromagnetyeznego na organizm ludzki, 

e) ochrony srodowiska naturalnego przed promieniowaniem efektro- 
magnetyeznym, 

f) ochrony odgromowej, 

g) przepisow przeciwpozarowych przy pracy z urzqdzeniami elektryez- 
nymi, 

3) znajomosciq przepisow i procedur operatorskich, krajowych 

i miedzynarodowych, w tym: g 

a) mi?dzynarodowego affabetu fonetyeznego, S 

b) kodu Q, 00 

c) skrbtbw operatorskich, .2 

d) sposobbw porozumienla si? w przypadku niebezpieczeristwa i kl?sk T| 

2 ywiofowych, 

e) znakow wywotawczych stosowanych w sfuzbie radiokomu nikacyj- 
nej amatorskiej, 
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t) zakresow cz?$totliwosci stosowanych w stuzbie radiokomunikacyj- 
nej amatorskiej - krajowycb i wedlug Mi?dzynarodowego Zwiqzku 
Radioamatorow (IARU), 

4) znajomosciq mi?dzynarodowych i krajowych przepisow stosowa- 
nych w stuzbie radiokormmikacyjnej amatorskiej i satelitarnej 
stuzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, 

5) umiej?inQsciq nadawania r?cznego, bez uzycia klucza automa- 
tycznego, i odbioru „na stuch” przekazywanych znakami Morse’a 
grup kodowych, sktadajqcych si? z liter, cytr iznakow przestan- 
kowych, z szybkosciq co najmniej 5 grup na minute, przy czym: 

a) kazda grupa kodowa powinna zawierac 5 znakow, 

b) kazdy z tekstow, nadawany tub odbierany, powinien zawierac 80% 
znakow literowych, 15% znakow przestankowych oraz 5% cytr, 

c) czas nadawania tub odbioru powinien bye nie krotszy niz 3 minuty. 

m Joki jest zakres wymogow egzaminacyjnych na swiadectwo 
klasy B operatora urzqdzen rodiowych w sluzbie radiokomunika- 
cyjnej amatorskiej? 

Osoba ubiegajqca si? o swiadectwo operatora urzqdzen radiowych 
klasy B powinna wykazac si? wiadomosciami i umiej?tnosciami 
okreslonymi przy egzaminach na klas? A pkt 1-4. 

■ Juki jest zakres wymogow egzaminacyjnych na swiadectwo 
klasy C operatora urzqdzen radiowych w sluzbie radiokomunika- 
cyjnej amatorskiej? 

Osoba ubiegajqca si? o swiadectwo operatora urzqdzen radiowych 
klasy C powinna wykazac si?: 

1) wiedzq z radioelektroniki wzakresie: 

a) podstaw elektrycznosci i radiotechniki 

b) rodzajow, budowy i dziatania odbiornikow radiowych, 

c) rodzajow, budowy i podstawowych parametrbw uktadow nadaw- 
ezyeh, 

d) rodzajbw i charakterystyk anten oraz rodzajbw linii zasilajqcych, 

e) propagaeji fal radiowych, 

f) pomiarbw napj?c j prqdow staiych, przemiennych, wieikiej cz?stotii- 
wosci, 

g) pomiarow re2ystancji, 

h) zaktoceh radioelektrycznych, wtym: zrbdel zaktbeen, podstawo- 
wych przyezyn powstawania zaktbeen, eliminaeji zaktbeen, 

2) wiedzq z zakresu bezpieczenstwa pracy przy urzqdzeniach elekt- 
rycznych i nadawczycb, dotyczqcq: 

a) przeplywu prqdu elektryeznego przez ciato cztowieka, 

b) porazen i ochrony przeciwporazeniowej, 

c) udzielania pierwszej pomocy, 

d) ochrony odgromowej, 

e) przepisow przeoiwpozarowych przy pracy z urzqdzeniami elektrycz- 
nymi, 

3) znajomosciq przepisow i procedur operatorskich, krajowych 
i mi?dzynarodowych, wtym: 

a) mi?dzynarodowego alfabetu fonetyeznego, 

b) wybranych elementbw kodu Q, 

c) wybranych skrotow operatorskich, 

d) sposobow porozumlenia si? w przypadku niebezpieczenstwa 
i kl?sk zywiotowych, 

e) znakow wywotawczych stosowanych w stuzbie radiokomunikacyj- 
nej amatorskiej, 

f) zakresow cz?stotJiwosci stosowanych w sluzbie radiokomunikacyj- 
nej amatorskiej i rodzajow emisji, w zakresie odpowiedniej kategorii 
zezwolenia amatorskiego, 

4) znajomo$ciq krajowych przepisow stosowanych w stuzbie radio- 
komunlkacyjnej amatorskiej i satelitarnej stuzbie radiokomuni- 
kacyjnej amatorskiej, 

5) umlej?tnoscig nadawania r?cznego, bez uzycia klucza automa- 
tyeznego, i odbioru „na stuch” przekazywanych znakami Morse’a 
grup kodowych, sktadajqcych si? z liter, cyfr iznakow przestan- 
kowych, z szybkosciq co najmniej 5 grup na minut?, przy czym: 

a) kazda grupa kodowa pnwinna zawierac 5 znakow, 


b) kazdy z tekstow, nadawany lub odbierany, powinien zawierac: 80% 
znakow literowych, 15% znakow przestankowych oraz 5% cytr, 

c) czas nadawania lub odbioru powinien bye nie krotszy niz 3 minuty. 

■ Jaki jest zakres wymogow egzaminacyjnych na swiadectwo 
klasy D operatora urzqdzen rodiowych w sluzbie radiokomunika- 
cyjnej amatorskiej? 

Osoba ubiegajqca si? o swiadectwo operatora urzqdzen radio- 
wych klasy D powinna wykazac si? wiadomosciami i umiej?tnosciami 
okreslonymi przy egzaminach klasy C pkt 1-4. 

■ Jakie sq tryhy przeprowadzania egzaminow? 

Egzaminy przeprowadzane sq przez zespoly egzaminacyjne wyzna- 
czane przez Przewodniczqcego Komisji sposrod cztonkow Komisji Eg- 
zaminacyjnej do spraw operatorow urzqdzen radiowych w sluzbie radio- 
komunikacyjnej amatorskiej. Odbywajq si? na sesjach, ktbrych terminy 
i miejsca okreslone sq w harmonogramie prac komisji egzaminacyjnej. 

Na pisemny wniosek Prezes URTiP moze wyznaczyc dodatkowq 
sesj? egzaminacyjne, akreslajqc jej termin i miejsce pod warunkiem: 

- egzamin moze bye przeprowadzony dla co najmniej 15 osbb, w 
przypadku zgloszenia mniejszej liezby osbb do egzaminu jego ter- 
min moze zastac zmieniony, 

- harmonogram sesji egzaminacyjnych opracowuje sekretarz Komisji na 
podstawie pisemnych zgloszen (najpozniej do 15 listopada kazdego 
roku), przez podmioty zainteresowane przeprowadzeniem egzaminow. 
Osoba, ktora uzyskala negatywny wynik egzaminu zjednego 

przedmioiu egzaminacyjnego w danym etapie egzaminu, moze wystq- 
pic wterminie 30 dm od dnia ogioszema wynikow egzaminu do prze- 
wodniczqcego komisji egzaminacyjnej zwnioskiem owyznaczenie 
terminu ponownego egzaminu z tego przedmiotu. Termin ten moze 
bye wyznaczony nie pozniej niz 12 miesi?cy od daty zakobezenia 
poprzedniego egzaminu. 

Osoba, ktora uzyskala negatywny wynik egzaminu zwi?cej niz 
jednego przedmiotu egzaminacyjnego w danym etapie egzaminu, mo- 
ze przystqpic ponownie do egzaminu wylqcznie w pelnym zakresie 
wymaganym dla danego swiadectwa. 

Osoba ubiegajqca si? o swiadectwo operatora urzqdzen radiowych 
w stuzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej klasy Aalbo klasy C, 
w przypadku negatywnogo wyniku egzaminu z umiej?tnosci nadawania 
i odbioru znakow alfabetu Morse'a lub w przypadku zrezygnowania 
z przyst^pienia do egzaminu, moze wystqpic zwnioskiem do Prezesa 
URT o wydanie odpowiedrio swiadectwa operatora urzqdzen radiowych 
w sluzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej klasy B albo klasy D. 

■ Jakie sq wymagania formulae pried przystqpieniem do 
egzaminu? 

Osoba ubiegajqca si? o swiadectwo operatora urzqdzen radiowych 
w stuzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej sklada do Prezesa URTiP 
pisemny wniosek o egzamin i wydanie swiadectwa wraz z: 

- kopiq dowodu (lub dowodem do wglqdu) wniesienia opiaty za prze- 
prowadzenie egzaminu i za wydanie swiadectwa; 

- zgodq przedstawiciefa ustawowego (osoba, ktora nie ukoriczyfa 18 fat) 
Wszystkie czynnosci dotyczqce wydania Swiadectwa poczqwszy 

od przyj?cia wniosku o egzamin i wydanie, przeprowadza si? za po- 
&rednictwem sekretariatu sesji egzaminacyjnej. 

■ Jakie sq najblizsze ferminy sesp egzaminacyjnych? 

24.09.2005 (09:00)- Siedziba Slqskiego Oddzialu Qkr?gowego 
URTiP, ul. Wrbblewskiego 75, Siemianowice Slqskie 
24.09.0205 (09:00) - Klub Krotkofalowcbw PZK SP5PPK, 
ul. Wat Miedzeszynski 381, Warszawa 

24.09.2005 (10:00) - Siedziba Zarzqdu Wojewodzkiego LOK 
ul. Nieziomnych 1, Poznan 

08.10.2005 (11:00) - Komenda Hufca ZHP Wroclaw - Stare Miasto, 
ul. Olawska 4/2, Wroclaw 

15.10.2005 (10:00) - Siedziba Warminsko-Mazurskiego Oddzialu 
0kr?gowego URTiP, ul. Dworcowa 3, Olsztyn 



o 




o 


o 


05.11.2005 (10:00) - Oddziat Terenowy PZK Szczecin - klub 
SP1ZCV, Technikum Budowlane, uL Unistawy 32, Szczecin 

03.12.2005 (09:00) - Klub Krdtkofalowcdw PZK SP5PPK, 
ul. Wat Mi^dzeszynski 381 , Warszawa 

09.12.2005 (16:00) - Lodzki Oddziat Terenowy PZK Lodz, 
ul. Tatrzahska 31/35 ( Osiedlowy Klub Seniors ) 

10.12.2005 (09:00) - Siedziba Slqskiego Oddzialu Okr^gowego 
URTiP, ul. Wroblewskiego 75, Siemtanowice Sl^skie 

A Jak wysokie sq optaly za egzamin na swiadectwo operatora 
urzqdzen radiowych w sfuibie radiokomunikacyjnej amatorskiej? 

W nawiasie podane sa wysokosci optat za wydanie swiadectwa: 

a) swiadectwo klasy A operatora urzqdzen radiowych - 50zl (25zt), 

b) swiadectwo klasy B operatora urzqdzen radiowych - 40z1 (20zi), 

c) swiadectwo klasy C operatora urzqdzen radiowych - 30zi (15zt), 

d) swiadectwo klasy D operatora urzqdzen radiowych - 25zl (10zl). 

Wysokosc oplat za wydanie duplikatu swiadectwa wynosi 100% 

opiaty za wydanie danego rodzaju swiadectwa. Wysokosc optaty za 
wymiane swiadectwa wynosi 50% optaty za wydanie danego rodzaju 
swiadectwa. Optata za przystqpienie do egzaminu ponownego wynosi 
50% kwoty okreslonej powyzej. W przypadku nieprzyst^pienia do eg- 
zaminu oplata za egzaminu nie podiega zwrotowi. 

■ Do kiedy i gdzie nalezy wymieniac store pozwolcnta radiowe 
wydane na aa$ nieokreslony? 

Stare pozwolenia (zezwolenia) mozna wymienic nieodptatnie do 16 
sierpnia wzaleznoSci od miejsca zamieszkania wjednym zponizej 
podanych Oddzialow Okrggowych URTiP: 

Mazowiecki Oddziat Okr^gowy: 00-444 Warszawa, ul. Gornosl^ska 
6 (022- 6227399); 

Podlaski Oddziat Okrggowy: 15-004 Biatystok, ul. Warszawska la 
(085-7435745); 

Kujawsko-Pomorski Oddziat Okr^gowy: 85-852 Bydgoszcz, 
al. Wojska Polskiego 23 (052- 3707261); 

Pomorski Oddziat Okreqowy: 81-650 Gdynia, ul. Kielecka 103 
(058- 6216567); 

Sl^ski Oddziat Okrggowy: 41-106 Siemianowice SL, ul. Wrbblewskie- 
go 75 (032- 2207575); 

Swi^tokrzyski Oddziat Okregowy: 25-729 Kieloe, ul. Urz^dnicza 13 
(041-3461400); 

Matopolski Oddziat Okrggowy: 30-015 Krakow, ul. Swigtokrzyska 12 
(012- 6340084); 

Lubelski Oddziat Okr^gowy: 20-079 Lublin, ul. Zana 38C 
(081- 7437155); 

todzki Oddziat Okrggowy: 90-418 todz, al. Tadeusza Kosciuszki 5/7 
(042- 6339401); 

Warmihsko-Mazurski Oddziat Okr^gowy: 10-413 Olsztyn, 
ul. Dworcowa 3 (089 - 5333522); 

Opolski Oddziat Okr^gowy: 45-563 Opole, ul. tokietka 2 
(077- 4536981); 

Wielkopolski Oddziat Okr^gowy: 60-529 Poznan, ul. Jana H. 
D^browskiego 81/85 (061- 8483461); 

Podkarpacki Oddziat 0kr$gowy:35-068 Rzeszow, ul. Grunwaldzka 17 
(017- 8521799); 

Zachodniopomorski Oddziat Okr^gowy: 71-506 Szczecin, 
al. Wyzwolenia 70 (091-4226202); 

Dolnosl^ski Oddziat Okrggowy: 50-449 Wroclaw, ul. Romualda 
Traugutta 1/7 (071-3723188); 

Lubuski Oddziat Okr^gowy: 65-031 Zielona Gdra ul. Fryderyka 
Chopina 11/13 (068- 3202544). 

Dg wypetnionego formulae wniosku nalezy dotyczyc oryginat 
starego pozwolenia oraz znaczek optaty skarbowej za 5zL 

Formularz wniosku, ktory znajduje sig w Biuletynie Informacji Pub- 
licznej URTiP na stronie www.urtip.gov.pl/bip/index.jsp, byt wydruko- 
wany takze w SR 5/05. 

Wszelkie pytania zwiqzane z egzaminami i swiadectwami pozwolen 
radiowych w stuzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej mozna kierowac 


bezposrednio do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej ds. Operatorow 
Urzqdzen Radiowych w Sluzbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej Mar- 
ka Ambroziaka - tel. (22) 5349180. e-mail: m.ambroziak@urtip.gov.pl. 

■ W jaki sposob rozpoznac, z jakiego kraju stacja nadaje? 

Kazdy znak radioamatora-nadawcy sktada sig z prefiksu panstwo- 
wego, cylry i cz^sci indywiduaianej, zwanej czesto „sufiksem”. Zgod- 
nie z miedzynarodDwym podziatem, poszczegoinym krajom zostaty 
przydzielone literowe lub literowo-cyfrowe prefiksy. Ponizej kilka przy- 
kladow prefiksow roznych krajdw: 

Nazwa kraju Prefiksy amatorskich stacji 

Polska SP, HF, SO, SN, SR, SQ, 3Z 

Niemcy DA - DL, 

Czechy OK, OL 

Stowacja OM 

Szwecja SM, SH - SL, 7S, 8S 

Norwegia LA - LN 

Biatorus EU, EV, EW 

Ukraina EM - EO. UR - UZ 

Litwa LY 

m Na czym polega literowanie wyrazow? 

W trakcie nadawania podczas stabej styszalnosci lub gdy wymienia- 
na nazwa jest skomplikowana w bezposredniej wymowie, jest uzywane 
Jiterowanie”. W tabelce podane sposoby literowania alfabetu i cyfr: 


litera/cyfra 

literowanie polskie 

literowanie angielskie 

A 

Adam 

Alpha 

B 

Barbara 

Bavo 

C 

Celina 

Charlie 

D 

Dorota 

Delta 

E 

Ewa 

Echo 

F 

Franciszek 

Foxtrott 

G 

Genowefa 

Golf 

H 

Henryk 

Hotel 

1 

Irena 

India 

J 

Jadwiga 

Juliett 

K 

Karol 

Kilo 

L 

Leon 

Lima 

M 

Maria 

Mike 

N 

Natalia 

November 

0 

Olga 

Oscar 

P 

Pawel 

Papa 

Qc 

Quebec 

Quebec 

R 

Roman 

Radio 

S 

Stanistaw 

Sierra 

T 

Tadeusz 

Tango 

U 

Urszula 

Uniform 

V 

Violetta 

Victor 

W 

Waclaw 

Whiskey 

X 

Ksantypa 

X-ray 

z 

Zygmunt 

Zulu 

1 

Jeden 

One 

2 

Owa 

Two 

3 

Trzy 

Three 

4 

Cztery 

Four 

5 

Piqc 

Five 

6 

Szesc 

Six 

7 

Siedem 

Seven 

8 

Osiem 

Eight 

9 

Dziewi^c 

Nine 

0 

Zero 

Zero 


■ Czy oprocz literowania sq uzywane jeszcze Inne skroty 
ulatwiajqce Iqtznosc? 

Operatorzy pracujqcych stacji najcz^sciej uzywaj^ skrotow litero- 
wych, tak 2 wanego kodu „Q n . Oto kilka przyktadowych, najcz^sciej 
uzywanych skrdtnw: 
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QRA - moja stacja nazywa si^... 

QRG - moja cz?$totliwosc jest... 

QRL - jestem zaj^ty* prosz? nie przeszkadzac lub jestem w pracy 

QRM - mam zaktocenia od innych stacji 

QRN - mam zaktocenia atmosferyczne 

QRT - przerwij nadawanie lub kohcz? prac?, wylqczam stacja 

GRX - prosz? czekac 

QRZ - wola ci? stacja 

QSB - sila twoich sygnalow waha si? 

GSL - potwierdzam odbior 
GSO - mam Iqcznosc 

QTH - moje polozenie jest... lub moja miejscowosc nazywa si?... 

B Co to jest slang uzywany podczas iqcznosd? 

Innymi skrotami tub nazwami uzywanymi w trakcie fqcznoSci sq an- 
gielskie skrbty wyrazow przeznaczone do pracy telegraficznej, ale krotko- 
falowcy uzywajq ich takze podczas Iqcznosd fonicznych. Przyklady: 

ADR - adres 

AF- mata cz?stotliwosc 

ANT - antena 

DX * daleka tqcznoSci, odlegiy, rzadki kraj, 

ECO - oscylator sprz?gni?ty elektronowo 

FREQ - cz?stotliwosc 

HI, HA - smiej? si?, Smieszne 

INPT, INPUT - moc doprowadzona, moc prqdu stalego wanodzie 
nadajnika 

LOG - dziennik stacji, korespondencyjny 
PA - wzmacniacz mocy 
RF - cz?stotliwo$c, w.cz. 

SK- koniec nadawania, niezyjqcy operator 

SWL - nasiuchowiec 

SWR - wspolczynnik fall stojqcej 

TX - nadajnik 

XTAL XTL - kwarc 

VL - dziewczyna, kobieta, panna 

73 - pozdrowienia 

88 - ucatowania 

B Co to jest raport stosowany w Iqcznosd radiowej? 

Baport podaje informacj? o sfyszalnoSci i jakosci sygnalu naszego 
korespondenta i sktada si? ztrzech cyfr okreslajqcych: 

- czytelnosc (R - ang. readability): 

1 - nieczytelne 

2 - czytetne z trudnosciq, odbierane niektore sfowa 

3 - czytelne z powaznymi trudnosciami 

4 - czytelne z niewielkimi trudnosciami 

5 - dobrze czytelne 

- site sygnalu (S - ang. signal strength): 

1 - bardzo siaby sygnal, z trudnosciq rozrbzniany 

2 - bardzo siaby, ale siyszalny sygna! 

3 - staby sygna! 


■ W jaki sposob oznacznne sq emisje radiowe? 

Najbardziej popularne emisje radiowe sq oznaczane nast?pujqco: 

- CW - fala ciqgta z kluczowana nosna: A1A 

- AM - tefefonia dwuwst?gowa z modulacjq amplitudy: A3E (nieuzy- 
wana w IqcznoSci amatorskiej) 

- SSB - telefonia jednowst?gowa z wyttumionq falq nosnq: J3E 

- FM - telefonia z modulacjq cz?stotliwosci: F3E 

Przyj?to oznaczenie 3-znakowe emisji wg JTU f ztym ze moze bye 
ono uzupetnione jeszcze dwoma symbolami (pierwszy symbol ozna- 
cza rodzaj modulacji, drug] okresla nature sygnalu modulujqcego fal? 
nosnq, a trzeci rodzaj przekazywanej informaeji). 

n Ciy nostuchowiec powinien prowodzic ewideneje 
przeprowadzonych nashichow? 

Tak. Kazdy nasiuchowiec powinien prowadzic ewidencj? przeprowa- 
dzonych nasluchow, czyli tzw. dziennik stacyjny. Dzi^ki niemu iatwo 
znalezc stacja do ktorej nalezy wyslab kart? QSL lub odnotowac, ze 
dotarto potwierdzenie, Ponadio w dzienniku mozna bardzo Iatwo odszu- 
kac potrzebne informaeje do wszelkich zgtoszen dyplomowych, wspoi- 
zawodnictw i statystyk. Choc obecnie bardzo popularne sq dzienniki 
(Jogi) komputerowe, nadai sq uzywane dziennik! papierowe. 

Dziennik powinien zawierac nast?pujqce rubryki: liezba porzqdkowa, 
data, czas (najlepiej wg UTC), pasmo, emisja, znak stacji, znak kore- 
spondenta (z kim rozmawiaf), imi? operatora (operatorow), miejsco- 
wosci z jakioh nadajq, raporty styszalnosci, karta wyslana/otrzymana. 

B Czy radioamatorzy raogq pracowac w dowolnym zakresie KF? 

Radioamaturzy majq przydzielone okreslone zakresy fal, na ktbrych 
mogq pracowac. Zestaw tych zakresow, nazywany bandplanem, jest 
opracowywany jest przez mi?dzynarodowe instytueje i obowiqzuje 
w krajach akceptujqcych zalecenia tych instytueji. Przedstawiony po- 
nizej bandplan nalezy traktowac orientacyjnie, a dla ufatwienia zawiera 
on tylko podziat na telegrafi? i fonts. 


Pasmo [m] 

Cz§stotliwosc [MHz] 

Emisja 

160 

1,810 - 1,842 

telegrafia 


1,842-2,000 

fonia 

80 

3,500 - 3,600 

telegrafia 


3,600 - 3,800 

fonia 

40 

7,000 - 7,040 

telegrafia 


7,040- 7,100 

fonia 

30 

10,100-10,150 

telegrafia 

20 

14,000-14,100 

telegrafia 


14,100-14,350 

fonia 

17 

18,068-18,100 

telegrafia 


18,100-13,168 

fonia 

15 

21,000-21,150 

telegrafia 


21,150-21,450 

fonia 

12 

24,890-24,930 

telegrafia 


24,930 - 24,990 

fonia 

10 

28,000 -28,200 

telegrafia 


28,200-29,700 

fonia 


4 - dostateeznie dobry sygna! 

5 - dose dobry sygnal 

6 - dobry sygnal 

7 - srednio dobry sygnal 

8 - silny sygnal 

9 - bardzo silny sygnat 
- ton (T - ang. tone): 

1 - chrapliwy ton prqdu zmiennego ok. 50Hz 

2 - warczqcy ton prqdu zmiennego ok. 100Hz 

3 - warczqcy Ion prqdu zmiennego ze sladami tonu muzykalnego 

4 - dzwi?czny ton prqdu zmiennego 

5 - ton prqdu statego silnie zmodulowany skladowq zmiennq 

6 - ton prqdu stalego lekko zmodulowany skladowq zmiennq 

7 - ton prqdu stalego z lekkim przyd 2 wi?kiem 

8 - dobry ton prqdu stalego 

9 - bardzo dobry ton prqdu stalego 


B Jaki jest podziai cz?stotliwosci wysffpujq w pasmach UKF? 

Ponizej znajduje si? bandplan dwdeh najnizszych pasm UKF zawie- 
rajqcy takze podziat na telegrafi? j foni?. 


Pasmo [m] Cz?stotfiwosc [MHz] 
6 50,000 - 50,100 

50,100 - 52,000 

2 144,000 - 144,150 

144,150- 144,500 
144,500 - 144,845 
144,845 - 144,990 
145,000 - 145,175 
145,200 - 145,600 
145,600 -145,775 
145,800 - 146,000 


Emisja 

telegrafia 

fonra 

telegrafia 

fonia SSB 

wszystkie emisje 

beacony 

wejbcia przemiennlkow 
kanaly simpleksowe FM 
wyjscia przemiennlkow 
satelity 


